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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oswietlenia drogowego drogi gminnej w miejscowo$ci Ole$nica gm. Olesnica — ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg
napowietrzne; linii oswietlenia drogowego drogi gminnej w miejscowosci Ole$nica gm. Olesnica — ul. Szkolna.

+ Wysiegnik - element rurowy faczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

« Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrodto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia
z instalacjg elektryczna.

* Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

+ Szafka o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje o$wietleniowe.

+ Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

+ Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii

elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatordw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
*  Napiecie znamionowe linii U - napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
*  Odlegto$¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
*  Odlegto$¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotdw.
*  Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

« Zwis f - odleglos¢ pionowa migdzy przewodem a prostg taczacq punkty zawieszenia przewodu w Srodku
rozpieto$ci przesta.

 Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

* Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojgcych - zawieszenie przy uzyciu dodatkowego



przewodu zabezpieczajgcego, zapobiegajace opadnigeciu przewodu roboczego w przypadku ze-rwania go
w poblizu izolatora. Rozroznia si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.

*  Przewod zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym samym przekroju
co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy ztaczek.

* Bezpieczne zawieszenie przewodu na fancuchu izolatorow wiszacych - zawieszenie zapobiegajace opadnigciu
przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad fancucha. Rozrdznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe, odciggowe i przelotowo-odciggowe.

+ Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzutdbw poziomych
dwaoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

« Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegto$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia
najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2].

1.4. Nazwy i kody robét.

CPV 45231400-9 - roboty w zakresie linii energetycznych
CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t przed przystapieniem do wykonania powinien przesta¢ do aprobaty Zamawiajacego
Program Zapewnienia Jakosci.

2.Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktorych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Zamawiajacego.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1.Stupy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla o$wietlenia przedmiotowych
ulic nalezy stosowac typowe Zerdzie zelbetowe wirowane. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace

z zamontowania opraw oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77/B-0211 [12].

Sktadowanie stupdw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji

poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.2.2 Zrodta $wiatta i oprawy



Nalezy zastosowac oprawy typu Miniluma prod. Philips lub rbwnowazne, wyposazone w zrodta Swiatta typu LED
0 mocy maksymalinej 60W.

Wymagania w stosunku do opraw oswietleniowych:
- oprawy powinny by¢ wyposazone w stopniowy system redukcji mocy.

100% $wiecenia w godzinach do 23:00

70% $wiecenia w godzinach od 23:00 do 24:00
50% $wiecenia w godzinach od 24:00 do 5:00
70% $wiecenia w godzinach od 5:00 do 6:00
100% $wiecenia w godzinach od 6:00

- budowa oprawy powinna pozwoli¢ na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

- dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny by¢ wyposazone w rozigcznik odcinajacy zasilanie

w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,

- oprawa powinna legitymowac sie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz [P 66

- korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia min.
IK 08

- klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta (odporno$ci na uderzenia min. IK 08)

- w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody
LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego
sie na oprawie.

- trzpien mocujacy oprawe powinien umozliwia¢ regulacje nachylenia oprawy: 00 do + 150

- elementy mocujace oprawe na stupie/wysiegniku ( $ruby, podktadki ) powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
i gwarantowac stabilny montaz

- oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED w diody o emitowanej barwie Swiatta 4000 - 4500K i o wskazniku
oddawania barw Ra min. 70

- panel LED powinien by¢ wyposazony w kostke przytaczeniowa, ktora w razie awarii powinna umozliwia¢ jego
szybkg wymiane. Panel LED powinien stanowi¢ integralng catos¢ i nie by¢ rozczionkowany na pojedyncze moduty
potaczone ze sobg potgczeniami lutowanym

- oprawy muszg posiadac¢ dostepne bazy danych dla ogdlnodostepnych programéw obliczeniowych parametrow
o$wietleniowych

- oprawy powinny by¢ wykonane w |l klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz, wspdtczynnik
mocy oprawy >=0,9

- mozliwos$¢ wymiany zasilacza bez konieczno$ci zdejmowania oprawy ze stupa

- zakres temperatur pracy: -350 C<To<450 C

- zaktocenia sieci elektrycznej THD < 20%

- oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat ENEC

- Zywotno$¢ ( gwarancja ) minimum 5 lat

- wymagana skuteczno$¢ Swietina od 87 Im/W



- czas pracy zrodet Swiatta, trwatos¢ Srednia min.100 000 godzin

2.2.3. Konstrukcije wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace od
zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktdceniowej
lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-75/E-05100 [5].

Haki powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiadac
PN-76/E-05100 [5]. Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez
ocynkowanie na goraco zgodnie z PN-74/E-04500 [3].

2.2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-
78/E-06400 [13]. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac sie
wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz cze$¢ linii, z ktdrg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500 [3]. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢
wykonane z materiatdbw majacych przewodno$¢ elekiryczng zblizong do przewodno$ci przewodu oraz powinny
mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi
czesciami przewodzacymi prad, ponadto powinny byC zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz
strat energii.

2.2.5. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatow o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odporno$ci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca sie
stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samono$ne o zytach aluminiowych

i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT - 92/K-396PN-HD
26,1:2002/A2. Przewidziano zastosowanie przewodow AsXSn 2x25mm?.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
SST i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa jako$¢ robot:



+ samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

+  spawarki transformatorowej do 500 A,

*  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

* wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem ®70 cm

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Transport materiatéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania osSwietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacych $rodkdw transportu:

*+  samochodu skrzyniowego,

+ samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

+ samochodu dostawczego,

*  przyczepy do przewozenia kabli.

5. Budowa i montaz

5.1. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaC przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy
nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw. Nalezy stosowaé przewody
pojedyncze 0 izolacji wzmocnionej z zytlami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm2. llos¢
przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzié
oddzielne przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy
wiatrowej.

5.2. Montaz przewodéw

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymato$¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw wielodrutowych co najmniej 90%
wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzymatosci.
Zaleznie od funkcji, jakq spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymatosci, nalezy stosowac zawieszenie



przewodu przelotowe lub odciggowe. Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

+ dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,
+ dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Zabrania si¢ regulowaC naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem.
Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisoéw lub poddawanie przewodu przed montazem
zwiekszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwos¢ powiekszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminium.
Zabezpieczenie przewoddw od drgan nie jest wymagane.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowac na uchwytach przelotowych w przypadku, gdy sity
naciggow przewodéw w przestach sg po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy roznica naciggow jest
nieznaczna.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdtuz przewodu,
mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewodd przesungt sie w miejscu zawieszenia albo
wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato si¢, nie dopuszczajac w ten sposob do skutkow
powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sity naciggu przewodow w
przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywa¢ co najmniej 90% sity zrywajacej
przewdd.

5.3. Tablice informacyjne

Stupy powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.

5.4. Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowa, linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem odgromnikow
izolowanych zaworowych jednofazowych napowietrznych BOP-R 0,5/5.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej nalezy dostosowa¢ do uktadu sieci TN - C.
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wyltgaczenie zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajace, przecigzeniowo - zwarciowe W czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5sek.
Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty neutralno-ochronne ,PEN’. Przewody ,PEN” nalezy wyr6zni¢ niebieskim
kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przytgczen oznaczy¢ koncdwka koloru zéttozielonego.

Wykona¢ uziomy sztuczne taSmowo-pretowe z pretéw 16 i bednarki Fe/Zn 204 mm. W zakresie ochrony od
porazen instalacje przystosowa¢ do wymagan normy. Rezystancja uziemien nie moze przekracza¢ 10Q.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢
stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary
gtebokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptyce;
niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢
gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej.



Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzi¢ i wy-
konywac, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu
drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg kotowg w linii nalezy zastosowa¢ obostrzenia. Minimalna
odlegtos¢ przewoddw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drog publicznych, przy najwiekszym
zwisie normalnym, powinna wynosic: dla linii do 1 kV - 6,00 m.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych rob6t przy przebudowie na-
powietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specy-
fikacjach, mogg byC¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.

W trakcie realizacji rob6t i po ich zakonczeniu nalezy:

+  sprawdzi¢ stan przewodow, osprzetu i opraw,

*+  sprawdzi¢ ciggtos¢ zyti zgodno$¢ faz przewodow,

*+  sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j,

+ wykona¢ pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

*  wykona¢ pomiar uzioméw roboczych,

+ wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu
Zakfadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zadwiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych.



W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$C potaczen i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci
naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega
obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Warto$ci tych
naprezen dla poszczegoinych rodzajéw przewoddw i typdw linii nalezy przyja¢ z dokumentaciji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodéw nad obiektami krzyzujgcymi.

6.3.2. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej
od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiardw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgfa, $niezyca,
unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania
nalezy wykonywa¢ za pomocq luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element
Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary
nalezy przeprowadzac¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Nadzor
Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujq odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym SST. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego

o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru
wpisane bedg do rejestru obmiardw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych

w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw miesiecznej pfatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Nadzor.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii napowietrznej jest metr, a dla opraw i szafek o$wietleniowych jest sztuka.

8. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Nadzoru Inwe-
storskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw wymienionych w punkcie
8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”:

+  protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowg podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedq
obejmowac:

*  robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

*+  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Optaty szczegolne zwigzane z wycinkg drze w ponosi

zamawiajacy

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii napowietrznej lub 1 szt. stupa obejmuje odpowiednio:

* wyznaczenie rob6t w terenie,
« dostarczenie materiatow,



wykopy pod fundamenty

zasypanie fundamentdw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu

montaz stupdw, wysiegnikéw, opraw,

montaz wysiegnikéw, opraw, szafy oSwietleniowej i instalacji przeciwporazeniowe;j,

podigczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania o$wietlenia

konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

budowe linii oSwietleniowej wraz z montazem stupa o$wietleniowego.



10. Przepisy zwigzane

10.1.

1.

2.

9.

10

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Normy

PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

. PN-88/B-06250

. PN-86/B-06712

. PN-85/B-23010

. PN-88/B-30000

. PN-90/B-03200

. PN-88/B-32250

PN-80/C-89205

. PN-76/E-02032

PN-55/E-05021

. PN-75/E-05100

PN-76/E-05125

PN-83/E-06305

PN-79/E-06314

PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28

BN-68/6353-03

BN-66/6774-01

PN-91/E-05160/01

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drog publicznych

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka



23. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

27. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

28. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
29. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych

i energetycznych linii NN

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 .

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje elektryczne,
1973 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

5. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 19



