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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowe rozdzielczej
potozonej w miejscowosci Olesdnica na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1591, 1237,
1236, 1235, 1234/2, 969, 971, 972, 973, 974, 977.

Planowana budowa sieci wodociggowej rozdzielczej nie jest inwestycjg zaliczang do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397),
w zwigzku z tym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz oceny oddziatywania na srodowisko.

Wodocigg zaprojektowano zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr 2/2015r. znak BKS.I11.6733.2.2015 z dnia 16-11-2015 wydang przez Wojta
Gminy Olesnica.

Szczegotowy zakres inwestyciji obejmuije:
budowe wodociggu o srednicach DN110mm i dtugosci 305m wraz z armaturg odcinajgca,
2 kpl hydrantéw przeciwpozarowych DN80 oraz podtgczeniem 1 istniejgcego przytgcza.

Zestawienie podstawowych parametrow inwestycii

. rury wodociggowe PE100RC 3L SDR17 &110x6,6mm 305 mb
. rury ochronne PE100RC SDR17 @200x11,9mm 60 mb
. hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80Omm 2 kpl
J nawiertka DN110/40 z zasuwg DN40mm, obudowg i skrzynkag 1 kpl

. armatura i ksztattki wedtug zestawien zawartych na schematach weztow

Gtéwnym celem projektowanej sieci wodociggowej bedzie zapewnienie dostawy wody
o odpowiednich parametrach hydraulicznych i sanitarnych oraz ochrona przeciwpozarowa
gospodarstw i obiektow budowlanych zlokalizowanych wzdtuz projektowanego wodociggu.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI OLESNICA
1.1 CPV 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe; Roboty ziemne.
1 Koszty zwigzane z przytaczeniami do sieci, organizcjg robot, kpl 1.000
d.1.1]kalk. wlasna zezwoleniami itp.
2/KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. wyzna- km 0.305
d.1.1/03 czeniem obiektu w terenie, wytyczenie trasy oraz operat geo-
dezyjny powykonawczy - inwentaryzacja.
3 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza biato-czerwo- m 305.000
d.1.1/kalk. wlasna ng szer. 80mm
4 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protekto- m3 3.780
d.1.1]kalk. wlasna rach két przy wyjezdzaniu z wykopu - grunt IlI-IV kat.
5/KNR 4-01 0107- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 15.000
d.1.1/08
6/KNR 2-01 0101- |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg me- szt. 6.000
d.1.1]03 chaniczng ($r. 26-35 cm)
7|KNR 2-01 0109- |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha 0.020
d.1.1/04
8/KNR 2-01 0111- |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drob- m?2 200.000
d.1.1/02 ne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
9/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2 756.000
d.1.1/01 15 cm za pomocg spycharek
10| KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m?2 756.000
d.1.1102 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci
Krotno$¢ = 3
11|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m 9.000
d.1.1/0101-02 gt. 6-10 cm
12/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z m?2 6.000
d.1.1]0104-03 wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
13| KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2 6.000
d.1.1/07 o grubosci 15 cm
14/ KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2 6.000
d.1.1/08 - dalszy 1 cm grubosci
Krotnoé¢ = 15
15| KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuz-| m? 6.000
d.1.1]01 lowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem. Rozebranie wjazdéw z kostki betonowej.
16| KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- m3 1.800
d.1.1/09 wymi na odlegtos¢ do 1 km. Wywiezienie rozebranego asfaltu
i podbudowy na teren wskazany przez Inwestora.
17| KNR 2-01 0218- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- m3 364.500
d.1.1]02 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
18/ KNR 2-01 0317- | W ykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3 13.500
d.1.1/0501 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.lI-1V z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznym,; gtebokos¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m
19/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl. 2.000
d.1.1/0901-010 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
20/ KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-|  kpl. 2.000
d.1.1/0901-060 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
21 Umocnienie $cian wykopow o glebokosci do 3.0 m i szerokos-|  m? 856.800
d.1.1|analiza indywi- |cido 1.5 m szalunkami systemowymi - grunt kat.llI-IV
dualna
22 Przygotowanie, montaz i demontaz systemu odwodnienia wy- m 252.000
d.1.1|kalk. wtasna kopu powierzchniowo z zastosowaniem rur drenarskich i stu-
dzienek zbiorczych lub wedtug technologii zatwierdzonej
przez inspektora nadzoru.
23 Pompowanie wody z wykopu godz. 120.000
d.1.1]kalk. wlasna
24| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z m 305.000
d.1.1/0102-01 tworzywa sztucznego.
analogia
25/KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 m?2 201.600
d.1.1/02 cm. Zageszczona recznie i wyprofilowana podsypka pod ruro-
ciag.
26|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 173.880
d.1.1/0201 gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m.
Zageszczenie reczne warstwy ochronnej wokét i nad rurocig-
giem.
27|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 173.880
d.1.1101 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
28| KNR 2-01-0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. m3 173.880
d.1.1/050 Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10
do30m
29|KNR 2-01 0505- | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 756.000
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podsypce cementowo-piaskowej. Kostka z odzysku 80%.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
30|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna frakcji 31, m?2 6.000
d.1.1/05 5-63mm o grub.po zageszcz. 15 cm
31/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna frakcji 4- m2 6.000
d.1.1]07 31,5mm o grub.po zageszcz. 8 cm
32|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna frakcji 4- m2 6.000
d.1.1/08 31,5mm - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ =7
33/KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- m?2 6.000
d.1.1/04 nej
34/KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6.000
d.1.1]07
35/KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwi- m?2 6.000
d.1.1]01 rowej o lepiszczu asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu
4cm
36| KNR 2-31 1004- |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)|  m?2 6.000
d.1.1/03
37/KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6.000
d.1.1]07
38/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 6.000
d.1.1/05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
39/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 6.000
d.1.1/06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
40/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na m?2 6.000

d.1.2

03
analogia

nej pierscienia wewnetrznego 126 mm i Srubach M12x100.
tacznik DN100 kotnierzowy zel. sferoidalne z zabezpiecze-
niem przed wysunieciem rury PE/PCV. W4-2szt; W9-2szt

1.2 CPV 45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowania rurociaggoéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
41/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m 305.000
d.1.2/0109-04 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm. Rury z PE100RC 3L
analogia DN110x6,6mm SDR17 PN10. Szczegdtowa specyfikacja ma-
teriatéw zgodna z opisem w projekcie.
42| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-| zlgcz. 30.000
d.1.2/0110-04 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
43 Usuwanie nadlewek wewnetrznych po tgczeniu rur polietyle- ztacz. 30.000
d.1.2|kalk. wtasna nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
wego o sr.zewnetrznej 110 mm
44 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m 7.000
d.1.2/0109-09 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm. Rury z PE100RC
analogia DN200x11,9mm SDR17 PN10. Szczegdtowa specyfikacja
materiatéw zgodna z opisem w projekcie.
45 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen pozio- m 53.000
d.1.2|kalk. wtasna mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat. 1lI-
IV. Rura ochronna jako przewiertowa z PE100RC DN200x11,
9mm SDR17. Szczegdtowa specyfikacja materiatéw zgodna z
opisem w projekcie.
46| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-| zigcz. 9.000
d.1.2/0110-09 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.ze-
wnetrznej 200 mm
47 Usuwanie nadlewek wewnetrznych po tgczeniu rur polietyle- ztacz. 9.000
d.1.2|kalk. wtasna nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
wego o sr.zewnetrznej 200 mm
48 Przeciaganie rurociggéw przewodowych DN110mm w rurach m 60.000
d.1.2|kalk. wtasna ochronnych DN200mm. Podpory $lizgowe (dystansowe) w
rozstawie co 1,5m. Zakonczenia rur ochronnych systemowy-
mi manszetami.
49| KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 100 kpl. 2.000
d.1.2/0214-03/04 mm dla rur PE. Wezet W1 i W5.
analogia
50| KNR 2-28 0307- |Zitgcza typu "GIBAULT" o ér. nominalnej 100 mm $r. nominal-|  szt. 6.000
d.1.2|03 nej pierscienia wewnetrznego 126 mm i Srubach M12x100.
analogia tacznik DN100 kotnierzowy zel. sferoidalne z zabezpiecze-
niem przed wysunieciem rury PE/PCV. W 1-3szt; W5-3szt
51|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm kpl. 4.000
d.1.2/0212-02 montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki. Zasuwa
analogia DN100mm PN16 z zel. sferoidalnego z miekkim uszczelnie-
niem, gumowanym klinem, wolnym przelotem, epoksydowana
z obudowg i skrzynkg uliczng w weztach W 1-1szt W 5-3szt.
52| KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 100 kpl. 2.000
d.1.2/0214-03/04 mm dla rur PE. Tréjniki 100/80mm w weztach W4 i W9.
analogia
53|KNR 2-28 0307- |Zigcza typu "GIBAULT" o ér. nominalnej 100 mm $r. nominal-|  szt. 4.000
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nu B20 o wym. 50x50x15cm.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
54| KNR 2-28 0306- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig szt. 2.000
d.1.2|03 aluminiowa o $r. nominalnej 100 mm. Ksztattki kotnierzowe
analogia zel. sferoid. wewn. i zewn. epoksydowane PN16. Wezet W4
FF100 1szt, kolano kotn. 90st - 1szt
55|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 2.000
d.1.2/0219-03
analogia
56| KNR 2-28 0306- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig szt. 6.000
d.1.2|02 aluminiowa o $r. nominalnej 80 mm. Ksztattki kotnierzowe Zel.
analogia sferoid. wewn. i zewn. epoksydowane PN16. Wezet W4
FF80 L=0,8m 1szt, kolano kotn. 90st 1szt, FF80 L=0,4m
1szt. Wezet W9 FF80 L=0,8m 1szt, kolano kotn. 90st 1szt,
FF80 L=0,4m 1szt.
57|KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 100 kpl. 1.000
d.1.2/0214-03/04 mm dla rur PE. Tréjniki 100/100mm w wezle W 14.
analogia
58| KNR 2-28 0306- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig szt. 3.000
d.1.2|03 aluminiowa o $r. nominalnej 100 mm. Ksztattki kotnierzowe
analogia zel. sferoid. wewn. i zewn. epoksydowane PN16. Wezet W11
FFR100/50 1szt, Wezet W14 FFR100/50 2szt,
59/KNR 2-28 0307- |Zitgcza typu "GIBAULT" o ér. nominalnej 100 mm $r. nominal-|  szt. 2.000
d.1.2|03 nej pierscienia wewnetrznego 126 mm i Srubach M12x100.
analogia tacznik DN100 kotnierzowy zel. sferoidalne z zabezpiecze-
niem przed wysunieciem rury PE/PCV. W 11-1szt; W 14-1szt
60| KNR 2-28 0307- |Zigcza typu "GIBAULT" o ér. nominalnej 50 mm $r. nominal- szt. 3.000
d.1.2|01 nej pierscienia wewnetrznego 71 mm i Srubach M12x90.
analogia W11-1szt; W14-2szt
61| KNR 2-28 0314- | Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. m 1.000
d.1.2/02 40 mm wraz z adapterami do potagczenia z istniejgcym przyta-
analogia czem w wezle W10.
62| KNR 2-28 0313- | Nawiertki DN110/40mm PN16 z Zeliwa sferoidalnego z gwin- kpl. 1.000
d.1.2|02 tem wewn. na istniejacych rurociggach PE wraz z adapterami
analogia elektrooporowymi z gwintem zewn. W10.
63| KNR 2-28 0309- | Zasuwy DN40mm PN16 z Zeliwa sferoidalnego gwintowane szt. 1.000
d.1.2|01 z obudowg i skrzynkg do zasuw oraz tgcznikami elektroopo-
analogia rowymi do rur PE W10.
64| KNR 2-28 0305- |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm. szt. 7.000
d.1.2/03 W10-70°, W11-70°, W2-49°, W6-19°, W7-19°, W12-42°,
analogia W13-31°
65/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-| zigcz. 14.000
d.1.2/0110-04 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
66/ KNR 2-18 0609- |Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - ta- m3 1.040
d.1.2/01 wy fundamentowe, bloki oporowe.
67 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1 2.000
d.1.2/0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
analogia
68| KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej | odc.200 2.000
d.1.2/0707-01 do 150 mm.Rurocigg DN125mm m
69 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do | odc.200 2.000
d.1.2/0708-01 150 mm m
70/ KNR 2-19 0134- | Oznakowanie zasuw na rurze stalowej fi 50mm dt. 2,0m kpl. 4.000
d.1.2/02
analogia
71/KNR 2-18 0609- | Obetonowanie skrzynek do zasuw i hydrantéw - piyta z beto- m3 0.150

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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