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1 CzESC OPISOWA.

1.1 UwWAGI WSTEPNE

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest instalacja elektryczna oraz

komputerowa w przebudowywanej czesci budynku Urzedu Gminy Olesnica

w miejscowosci Olesnica dz. Nr Ew. 383.

1.2 DANE WYJSCIOWE

a) zlecenie inwestora;

b) projekt architektoniczno-budowlany budynku;

C) obowigzujgce normy i przepisy:

PN-EN 50173-1:2009 Technika Informatyczna — Systemy okablowania

strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania

strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe

EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1
— Specyfikacja i zapewnienie jakoSci

EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — CzeS$c 2

— Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnagtrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych

w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

-cz.V

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1994.12.14. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie”
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— PN-ICE 60364/61 ,Sprawdzanie odbiorcze”

d) zasady wiedzy technicznej;

1.3 ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ]

Zasilanie budynku w energie elektryczng pozostaje bez zmian, remont instalacji nie
wymusza koniecznosci przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych

przeznaczonych do zasilania budynku.

1.4 TABLICE ROZDZIELCZE

Dla potrzeb przebudowanych pomieszczen projektuje sie dwie tablice rozdzielcza dla
kazdej z kondygnacji z osobna. Tablice te nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej
znajdujgcej sie na parterze. Wyposazenie tablic rozdzielczych przedstawione zostato

na rysunkach.

1.5 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ KOMPUTEROWYCH , SPOSOB
PROWADZENIA PRZEWODOW.

llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koricowego,
przekazang aranzacjg pomieszczen przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja

powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem prac.

1.5.1 PROWADZENIE PRZEWODOW DLA PARTERU .

Zaréowno przewody do zasilania stanowisk komputerowych jak i do gniazd
komputerowych poprowadzi¢ w jednej listwie kablowej o wymiarach nie mniejszych
niz 60mmx40mm poprowadzone] wzdtuz okien pod parapetami i za pomocg
elementow tgczeniowych wyprowadzac¢ poszczegodlne punkty przylgczenia. Jako
rozwigzanie proponujemy technologie firmy HAGER polegajgcg na zastosowaniu

kanatow podparapetowych, ich specyfikacje przedstawiono ponizej:
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Opis Objasnienie Opak. Nr kat.
Kanat podparapetowy podstawa 65x130 biaty 8 BRP6513019010
PCV podstawa 65x170 biaty 8 BRP6517019010
pokrywa 80 mm biaty 24 BRP08029010
Akcesoria do kanatu tacznik - 1 para 1 BRP65XXX9
PCV przegroda PCV 50 M2026
Koricéwka PCV do BRP 65x130 biaty 5 BRP6513069010
do BRP 65x170 biaty 5 BRP6517069010
Kanat podparapetowy 8 anodyzowany biaty
aluminiowy podstawa 65x100 8 BRAP651001ELN BRAP6510019010
podstawa 65x130 8 BRAP651301ELN BRAP6513019010
podstawa 65x170 8 BRAP651701ELN BRAP6517019010
podstawa 80x130 8 BRAP801301ELN BRAP8013019010
podstawa 80x170 4 BRAP801701ELN BRAP8017019010
podstawa 80x200 2-komorowa 16 ~ BRAP802001ELN BRAP8020019010
pokrywa 80mm BRAPO0802ELN BRAP08029010
Akcesoria do kanatu kotki tgczagce profile 100 L5412
aluminiowego przegroda bezhalogenowa 40 M1839
przegroda z blachy stalowej 32 G1613
zestaw uziemienia
pokrywa/profil 25+25 szt. 1 L5802
pazur uziemiajgcy 50 L4180VERZ
do przegrody
Koncoéwki aluminiowe anodyzowany biaty
do BRAP 65x100 1 L6532ELN L65329010
do BRAP 65x130 1 L6533ELN L65339010
do BRAP 65x170 1 L6534ELN L65349010
do BRAP 80x130 1 L8032ELN L80329010
do BRAP 80x170 1 L8033ELN L80339010
do BRAP 80x200 1 L8034ELN L80349010

Zabudowa osprzetu moze by¢ wykonana na dwa sposoby, tj.:

a) za pomocg nosnikow urzgdzen;

SL20115921F9010

SL20115923F9010
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b) standardowo na listwach;

Projekt przewiduje zastosowanie rozwigzania zastepczego spetniajgcego
wymagania norm oraz odpowiadajgcego inwestorowi.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDYzo 3x2.5 mm?
0 przekroju ptaskim lub okrggtym. Zabudowac gniazda natynkowe 16A z bolcem
ochronnym ,PE” na wysokosci ok. 1 m liczgc od poziomu posadzki.

W instalacji teleinformatycznej nalezy stosowac¢ kable w powiokach
trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni
diuzszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami
(szczegollnie zasilajgcg i logiczng), co najmniej 10mm lub stosowaé¢ metalowe
przegrody. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli
S/FTP 1200MHz.

Instalacja ma byc¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP
z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH). Ekran takiego kabla ma by¢
zrealizowany na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajgcej kazdg pare
transmisyjna (w celu redukcji oddziatywarn miedzy parami),

2. w postaci wspolnej siatki okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem
miedzy sobg) — w celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy sobg.
Taka konstrukcja pozwala osiggngc najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie
przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaktocerr od kabla. Pozwala
takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos$¢ na zakidécenia zarowno wysokich,
jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢c wymagania stawiane komponentom

przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje.
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Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 1200MHz dla kabla kat.7.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim
powtarzalnych parametréw, wszystkie zlgcza, zarbwno w gniazdach koricowych jak i
panelach muszg byc¢ zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych tj.
zgodnych ze standardem ztgcza 110 lub LSA+. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania
stawiane komponentom Kategorii 7 przez obowigzujgce specyfikacje norm,
réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnosc¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Na rysunku ponizej przedstawiono przekréj przedmiotowego kabla.

Ekran pary (folia aluminiowa)

Ekran wszystkich par Izolacja

oplot z siatki
( ) Przewodnik

Powioka zewnetrzna
(LSZH)

Uziemienie —

™ Kabel PiMF 1.2 GHz

4 pary S/FTP

8.0

1.5.2 PROWADZENIE PRZEWODOW DLA Pl ETRA.

W przebudowywanych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje
gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDYpzo 3x2.5 mm? wprowadzajgc je w
projektowang tablice rozdzielczg. Przewody teletransmisyjne w pomieszczeniu
korytarza (pomieszczenie nr 8) umiesci¢ w korytku kablowym wedtug specyfikaciji

podanej w punkcie 1.5.1..

1.6 ZASILANIE GNIAZD TELEFONICZNYCH

Gniazda telefoniczne nalezy potgczy¢ z centralg telefoniczng znajdujgcg sie w
pomieszczeniu sekretariatu na pietrze (pomieszczenie nr 2) za posrednictwem
przewodu YTDY 4x0,5mm?.
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1.7 INSTALACJA O SWIETLENIOWA.

Instalacje wykonaé¢ przewodem kabelkowym YDYp 3x 1.5 mm? YDYp 4x15
mm? prowadzonymi pod tynkiem. W pomieszczeniach takich jak tazienka oraz
korytarz zastosowac osprzet gorny i tgczniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczony w
tynk. W projekcie przewidziano jedynie wypusty os$wietleniowe, o typie opraw
zadecyduje uzytkownik. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢

instalacje trzyzytowg (z zytg ochronng ,PE” barwy zo6to-zielonej.

1.8 SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim instalacji stanowi izolacja czesci
czynnych. Uzupelnienie ochrony bezposredniej w instalacji stanowig wytgczniki
réznicowe o czutosci 4l < 30mA. Skuteczno$c ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami
po wykonaniu instalacji. W przypadku negatywnego wyniku nalezy zastosowac inne,
dostepne Srodki.

Ochrone przed dotykiem posrednim instalacji odbiorczej przez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S zapewnig wytgcznik
réznicowy P300 produkcji FAEL LEGRAND oraz wytgczniki samoczynne S301 dla
obwoddéw oswietleniowych;

1.9 UwAGI KONCOWE

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”
oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1994.12.14. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie” . Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania i proby zgodnie
z PN-ICE 60364/61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Instalacje wykonac¢ wytgcznie
Zz materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikat bezpieczerstwa.

Instalacje teleinformatyczng wykonac tak aby wszystkie kable byty oznaczone
numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy

montazowej (Swacha, serwera). Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
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trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przytlgczeniowych uzytkownikéw oraz

na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢c dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste
rozmieszczenie punktow przylgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji

nalezy dotgczyc¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

2 OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 OBLICZENIE SPADKOW NAPI EC

- obwody gniazd jednofazowych YDYzo 3x2,5 mm? diugosci 20 m dla
najdalszego gniazda obcigzonego mocg 2500 W

AU%, =200xPxl, / pxs,xU,, dla obwodu jednofazowego

gdzie:

P, = 2500 W -przyjeta moc obwodu jednofazowego
l[,=20m -dtugo$¢ linii jednofazowej

s, = 2,5 mm? -przekrdj linii jednofazowej

y=56 -konduktywno$¢ miedzi

U, =230V -napiecie fazowe

AUy =200x2500%x20/56*2,5*230% =1,35%
Zatozenia warunku AUy < 2 % sg spetnione, obliczone spadki napiec¢ sg

mniejsze od dopuszczalnych.

2.2 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowac wytgczniki
réznicowoprgdowe. W przypadku pojawienia sie napiecia na chronionych
elementach, zostanie ono odigczone w czasie nie przekraczajgcym 0,4s. Wykonac¢
uziemienie punktu rozdziatu PEN na PE i N . Opornos¢ uziomu Ry<30.0.

Zatozenia do obliczen:

Dla wylgcznika réznicowoprgdowego i warunkow Srodowiskowych 2 napiecie
bezpieczne:
Up2 <25V
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Dla wylgcznika réznicowoprgdowego o prgdzie réznicowym 30 mA warto$c
prgdu wytgczajgcego wynosi:
lw =1,2 x 30 mA =36 mA = 0,036A
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$c¢ wykonanej

ochrony przeciwporazeniowe,.

3  RYSUNKI.

E-1 Schemat instalacji elektrycznej, rzut parteru.
E-2 Schemat instalacji elektrycznej, rzut pietra.
E-3 Schemat instalacji komputerowej, rzut parteru.
E-4 Schemat instalacji komputerowej, rzut pietra.
E-5 Schemat instalacji telefonicznej, rzut parteru.
E-6 Schemat instalacji telefonicznej, rzut pietra.
E-7 Schemat tablicy rozdzielczej TR-1.

E-8 Schemat tablicy rozdzielczej TR-2.
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