Remont drogi gminnej o nr ewid. 573 i 621 od km @80do km 0+800 w msc. Borzymow na terenie gminy

Olesnica , powiat Staszéw , wojewodztsiwietokrzyskie.

PROJEKT ZAWIERA:
Y 0 4 VLT U 1 o str.l
Czes¢ opisowa:

1. Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA. ... ..coouiiieeeeeeeeeeeeieeeeeeeetiiii e e e e e e e aeeas str.2

2. POdStawa OPraCOWEANIA. .........ceeveieirttiemmmmmma s e e e e e e e e e e eeeeeeeeeatreenn e e e e eeeaaaseeaeas str.2

T O] o] LS = 1 [ I 511 012 of =T o o 15O stB2-
VS ® ] o T[S v= Ta U I o] o =1 0 1Y/ =To [ JE str.3

5. Opis rozwgzan techniczno — budowlanych ..., str.3-4

Czes¢ rysunkowa:
1.Lokalizacja dziatki skala 1:50000
2.Projekt sytuacyjny skala 1:1000

3.Przekroje normalne skala 1:50
4.Szczegoty konstrukcyjne

Zatgczniki:

Zalgcznik nr 1 Kosztorys inwestorski, przedmiar robot.

Zalgcznik nr 2 Szczego6towe specyfikacje techniczne.




Remont drogi gminnej o nr ewid. 573 i 621 od km @80do km 0+800 w msc. Borzymow na terenie gminy
Olesnica , powiat Staszéw , wojewodztsiwietokrzyskie.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminneproew. 571 i 621 w
miejscowdci Borzymow od km 0+000 do km 0+800 lgcznej dtugéci 800m szer. jezdni
3,00 m . Inwestycja dulzie obejmowata wykonanie odnowy nawierzchni ttuowe) i
wykonanie poboczy gruntowych. .

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- dhugacs¢ projektowanego odcinka drogi 800m .

- szeroka¢ jezdni 3,00 m,

- pobocza szerokoi 0,50m,

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy @iea .
2.2. Mapy w skali 1 :1000.
2.3. Pomiary sytuacyjne-wysokd@ciowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvec w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlarrednia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140
p0z.906 z1998r.)
2.6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieyvjsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowia@ddrogowe obiekty tynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)
2.8. Obowigzujce normy, przepisy i zajdzenia.

3. Opisstanu istnigjacego.

Droga gminna nr ew. 571 i 621w miejscowdci Borzymoéw od km 0+000 do km
0+800 potozona jest w wschodniej ¢zci gminy Olénica powiat Staszéw, jest to droga o
nawierzchni gruntowej ulepszonej w znacznym @itogniszczona stan drogi oceniany jako
zly. Droga ma charakter drogi dojazdowej do pddibywa s§ nig ruch gtdwnie pojazdow i

maszyn rolniczych.
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4. Opisstanu projektowego.

4.1. Opis rozwjzai drogowych.

Remontowany odcinek drogi przebiega po terenietyinj granicami opracowania.
Niweleta i & trasy dostosowane zostaty do istpigjgo uksztattowania sytuacyjno-
wysokaciowego terenu. Na odcinku od km 0+000 do km @+&fkstanie wykonany remont
istniejcej nawierzchni gruntowej ulepszonej o  szeboko3,00m ze spadkiem
jednostronnym  i=2%

Odprowadzenie wod z projektowanego odcinkadzi® s¢ odbywato
powierzchniowo poprzez nadanie jednostronnegopadleu poprzecznego jezdni i=2% i

poboczy i=6%,

4.2. Pozostate informacje.
Dzialki znajdugce st w obszarze opracowania nie znajdsig w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatamjniczej.Nie przewiduje s wycinki
drzew, a sposoéb realizacji w jak najmniejszym sioppowinien wplyaé na istniejce
zagospodarowanie terenu. Remont odcinka draegizib polegata na odnowie nawierzchni
i wykonaniu poboczy gruntowych przyyciu materiatdw innych i pierwotnie, wszystkie
prace kda wykonywane w olgbie istniejcego pasa drogowego w/w drogi gminnej W

wyniku remontu drogi parametry techniczne nie uegmianie.

4.3. Zestawienie powierzchni.
Bilans remontu drogi gminnej w miejsco$ed Borzymow na dz. nr ew. 571 i 621
przedstawia ginastpujaco:
- powierzchnia nawierzchni jezdni2430m2

- powierzchnia poboczy gruntowych860m2

5. Opisrozwiazan techniczno-budowlanych

5.1. _Parametry techniczne przebudowywanej idrog
Remontowana droga jest to droga klasy technicenéjflojazdowa ), o pdkosci

projektowej y=30km/h. Ze wzgldu na wystpujacy ruch gidwnie pojazdéw i maszyn
rolniczych przygto kategorg ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- dhugcs¢ projektowanego odcink&00 m,

- klasa techniczn®,

- predkaos¢ projektowa30km/h,




Remont drogi gminnej o nr ewid. 573 i 621 od km @80do km 0+800 w msc. Borzymow na terenie gminy
Olesnica , powiat Staszéw , wojewddztswietokrzyskie.

- szerokdé¢ jezdni 3,00 m,

- szerokdé¢ poboczy2x0,5m,

- spadki podtane projektowanej niwelety drogi zostaly dostosowanelo
istniejgcego uksztattowania terenu,

- zaprojektowano przekroj jednostronny , ze spadipeprzecznym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy prgg i =6%,

- taczna szeroki projektowanej korony drogi wyno<1,00m,

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drognignej nr ew. 630 w miejSCOWOi
Olesnica _od km 0+000 do km 0+800

w Goérna warstwa podbudowy thuczniowej gr 10cm

iiiiiiiiiiiiii
TR E oS F oS R RS oS3 Dolna warstwa podbudowy thuczniowej gr 15cm

R

warstwa odcinajgca z piaskowca naturalnego gr.15 cm

istniejgca nawierzchnia gruntowa ulepszona.

| - Warstwa gorna podbudowy ttuczniowej, gréb@o zagszczeniu 10cm - z
ttucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podimad i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego” oraz SST 04.04.04.

[l - Warstwa dolna podbudowy tluczniowej, grébgo zagszczeniu 15cm - z
ttucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podimad i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego” oraz SST 04.04.04.

[11- Warstwa odcinara z piaskowca naturalnego zagczona mechanicznie gruéo
po zagszczeniu 15cm.

Projektowana konstrukcja pobocza.

e Plawanie i uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym Yscm/ni

5.3. Uwagi kecowe.

- Cala¢ robot naley wykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami bratowymi i BHP.




