Szczegotowa specyfikacja techniczna

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna D-01.02.11

Podniesienie studzienek telekomunikacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podniesienia studni telekomunikacyjnych

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu regulacji pionowej (podniesieniu)
studzienek telekomunikacyjnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Studnia kablowa. - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wyciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa, przelotowa - studnia w prostym ciggu kanalizacji kablowej bez odgaltezien.

Pozostate okreslenia. sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w OST D-M
00.00.00. "'Przepisy ogolne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do podniesienia studni kablowych mozna uzy¢ betonu B-30 odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-88/B-
06250 "Beton zwykty " bloczkéw betonowych lub innych materiatéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rame do umocowania pokrywy nalezy wykonac¢ z elementéw stalowych zgodnie z normg BN-73/3233-03 "Ramy i
oprawy pokryw". Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnos$¢ jego cech z odpowiednimi
normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera i takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Dow6z materiatdbw moze sie odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowlanymi zaleceniami Inzyniera oraz
warunkami BHP. Wykonawca ma obowigzek wykoanania demontazu goérnej czesci studni w taki sposé, aby
pokrywa studni nie ulegta uszkodzeniu, a pozostate elementy studni znajdowaly sie w stanie poprzedzajagcym
demontaz. Przed przystgpieniem do nadbudowy nalezy gérne powiarzchnie $cianek studni doktadnie oczyscié.
Nadbudowe (kominek) mozna wykona¢ z betonu B-30 metodg na mokro poprzez utozenie mieszanki betonowej
w odpowiednim deskowaniu. Beton powianien odpowiada¢ warunkom normy PN —88/B-06250 “Beton zwykty”.
Deskowanie powianno zapewni¢ wykonanie $cianek “kominka” o odpowiadnim ksztatcie, wymiarach oraz
wygladzie zewnetrznym. W przypadku deskowania nalezy utozy¢é mieszanke betonowg zageszczaniem
wibratorem wgtebnym. Za zgodg Inzyniera dopuszca sie zageszczenie reczne. Betonowanie nalezy wykonac
wylacznie w temperaturach wyzszych niz +5°C. Mieszanki betonowej nie wolno zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz
0,75m. Swiezo wykonany beton nalezy obroni¢ przed gwattownym wyschnigciem i wstrzgsami.
Nadbudowe studni kablowych mozna wykonac¢ réwniez z prefabrykowanych bloczkéw betonowych
wyprodukowanych z betonu klasy co najmniej B-30 potgczonych zaprawg cementowg wg. PN-90/B-14501
“Zaprawy betonowe zwykte”. Dopuszcza sie wykonanie w/w robét z innych materialtéw zaakceptowanych przez
Inzyniera.
W gornej czesci kominka nal3ezy wbudowac¢ rame stalowg z katownika do umocowania pokrywy studni zgodnie z
normg BN-73/3233-03 “Ramy i oprawy pokryw”.
Wymiary i sposob wykonania kominka powinny gwarantowac stabilne i szczelne umocowanie pokrywy, ktérej
powierzchnia, powinna by¢ zgodna z poziomem przebudowywanego chodnika .

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw i robét oraz ich zgodnosci z SST odpowiednimi normami i

poleceniami Inzyniera zgodnie z pkt, 2 i 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka nadbudowy wykonanej z betonu lub prefabrykatow betonowych, zgodnie z
pomiarem na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét objetych niniejszg SST dokonuje Inzynier na podstawie oceny jakosci rob6t, obmiaru na budowie

po stwierdzeniu ich zgodnosci z SST odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania
robot.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Platnos¢ za 1 m® nadbudowy studni telekomunikacyjnej nalezy przyjmowac zgodni e z obmiarem i oceng jakosci
robét.
Cena jednostkowa 1 sztuki nadbudowy studni kablowej obejmuje :
- dowdz materiatdw
- demontaz gérnej czesci studni
- wykonanie nadbudowy;
a) z betonu - obejmuje wytworzenie mieszanki betonowej wykonanie i rozebranie deskowania,
wbudowanie mieszanki betonowej wraz z jej zageszczeniem i pielegnhacja betonu.
b) z prefabrykatow betonowych - obejmuje wykonanie $cianek kominka z prefabrykatow
taczonych zaprawg cementows ,
- umocowanie stalowej ramy z kgtownika pod pokrywg studni
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06711 Piasek do zapraw budowlanych
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
7. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw



