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Drenaz francuski

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych drenowaniem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pki.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem drenu
francuskiego - drenazu korytkowego z owinieciem geowtdkning o przekroju rowka drenazowego 40x40cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drenaz — system filtréw odsaczajgcych i drenéw stuzacy do odprowadzenia wody.
1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2, MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonywania drenazu nalezy stosowac:
— rurki drenarskie z tworzywa sztucznego,
— materiat filtracyjny - zwiry grube 31,5/6340mm wg PN-B-11111,
— widkniny o wystarczajacej wytrzymatosci na przebicie ($rednia wytrzymatosé na przebijanie w
warunkach badania CBR powyzej 2kN).
2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj. by¢é rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg
wyttaczania. Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé sie miedzy
karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez
nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢é réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.
Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2. Rurki drenarskie nalezy przechowywaé¢ na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do
wysokosci 4 zwojow w temp. do 25.C, a powyzej 25,C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy
naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0.C, natomiast rurki o
zwigkszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10.C.

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Lp. |Wiasciwoscii cechy

100

1 Srednica zewnetrzna, mm 100,5
2 Dopuszczalna odchytka Srednicy zewnetrznej, mm -1,5
3 | Srednica wewnetrzna, mm 91
4 Dopuszczalna odchytka srednicy wewnetrznej, mm 2
7 Ogodlna powierzchnia szczelin wlotowych na dtug. 1m, cmz, co najmniej

dla szerokosci od 0,6 do 1,0 mm-

dla szerokosci od 1,1 do 1,5 mm 13

dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm 33
8 Liczba szczelin wezszych na 1 m rurki, % 20

9 Odpornosc¢ na uderzenie, wg BN-78/6354-12
10 | Odpornos¢ na zginanie, wg BN-78/6354-12

11 | Wytrzymato$¢ na zerwanie, wg BN-78/6354-12
12 | miana wymiarow $rednicy, wg BN-78/6354-12, %, nie wiecej niz 12 12
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Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z
polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla zigczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiada¢ BN-84/6366-10 [28]. Ztaczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.
Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach
zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekraczac 40.C, a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m
od czynnych urzgdzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajacych wysokosci 5 workow.
2.4. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:
— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi mégtby sie do
nich dostaé. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach
dziurkowanych,
— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o Srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz
50 %, wg PN-B-02480 [3],
— piasek $redni o wielko$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej
niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3].
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492
[11]. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOswiekszej niz 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113 [19] lub Zwiru.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3. Sprzet uzywany
do uktadania drenazu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt
powinien wykazac sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

° koparki,

o tadowarki,

° ptytowej zageszczarki wibracyjnej,
° przewoznego zbiornika na wode,

e recznego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych, ktére pozwolg zachowac¢ dobry stan materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie drenazu francuskiego
Roboty rozpoczyna sie od wykonania rowka drenazowego z usunieciem urobku poza teren wykopu. Nastepnie
uktada sie warstwe geowidkniny filtracyjnej na dnie rowka, z wywinieciem na zewnatrz.
Utozony ciag drenazowy wypeinia sie projektowang obsypka filtracyjng, z jej doktadnym ubiciem oraz utozenie ruruy
drenarskie;..
Nastepnie zawija sie geowtdknine na wierzch zasypki i taczy za pomocg metalowych szpilek z pretéw stalowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie dokonywat:

»  sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa lokalizacji drenazu,

¢ pomiaru spadku podiuznego dna; powinien wynosi¢ 1+ 0,5 %, przy spetnieniu warunku, ze nie
powstanie przeciwspadek;

®  pomiaru wymiaréw drenazu francuskiego; tolerancja dla szerokosci + 5 cm, tolerancja dla gtebokosci + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego drenazu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego drenazu francuskiego obejmuje:
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e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

*  wykopanie rowkéw,

* dostarczenie materiatow,

* wbudowanie i zageszczenie materiatow,

*  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég .
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka



