Przedmiar robo6t

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1587 i nr ew 1588 w miejscowosci Olesnica od km
0+000 do km 0+205 oraz od km 0+000 do 0+125 oraz chodnika w ciggu drogi powiatowe]
nr 0105T Stopnica - Olesnica - Pofaniec (ul. Ogrodowa)

Lp.| Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Nawierzchnia
1/SST D - |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/00.00.00 |drog w terenie réwninnym.
0,125+0,205=0,330
0.33 km 0.33
RAZEM 0.33
2|SST D-04- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 11-VI|m?2
d.1/01-01 na catej szerokosci jezdni i chodnikow
125x4,70=587,50
205x5,20=1066
Razem: 587,50+1066=1653,50+(11x4)=1697,50
1697.50 m2 1697.50
RAZEM 1697.50
3|SST D-04-|Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15cm |m?2
d.1/04-04
1697.50 m2 1697.50
RAZEM 1697.50
4|SST D-04-|\Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20cm m?2
d.1/04-04
1697.50 m2 1697.50
RAZEM 1697.50
5|SST D-04-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1/04-04
1697.50 m2 1697.50
RAZEM 1697.50
6|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.1/05.03.05 |o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
125x4,50=562,50
205x5,00=1025
Razem:562,50+1025=1587,50+(10x4)=1627,50
1627.50 m2 1627.50
RAZEM 1627.50
7|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.1/05.03.05 |o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1627.50 m2 1627.50
RAZEM 1627.50
8|SST D-04- | Koryta gt. 18 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na posze- |m?2
d.1/01-01 rzeniach jezdni lub chodnikow ( koryta pod pobocza)
205-12=193x1=193
205x0,75=153,75
110+18=128x0,5=64
Razem: 410,75
410.75 m2 410.75
RAZEM 410.75
9|SST D-06-|Uzupetnienie poboczy matwerialem kamiennym minmium gr m?2
d.1/03-01 18cm
410.75 m2 410.75
RAZEM 410.75
2 Odwodnienie
10|SST D-01-|Regulacja pionowa studzienek kanlizacynych szt
d.2|02-11
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
11|SST D- |Wymiana studzienki telekomunikacyjnej wraz z demontarzem |szt
d.2|01.02.11 |starej studzienki telekomunikacyjnej i montazem nowej .
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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piaskiem
80x1,50=120
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
12|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.2/18 0524- |kiem bez syfonu wraz z wykonaniem robdt ziemnych konstrk-
02 cyjnych i montazowych
szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|SST D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz |m
d.2/03.02.01 |z wykonaniem robo6t ziemnych konstrkcyjnych i montazowych
7+7=14
14 m 14.00
RAZEM 14.00
14|analiza in- |Warstwa geowtokniny. Utozenie warstwy eparacyjnofiltrujgcej z |m?
d.2|dywidual- |geowtdkniny do drenaza francuskiego.
na Geowtdknina o paramet rach: - wytrzymato$¢ na zerwanie przy
rozcigganiu >= 10 kN/m - sita przebijajaca 2,5 kN, - efektywny
wymiar porow 095 =<0,15mm - wspotczynnik wodporzepusz-
czalnosci
podiuznej i poprzecznej przy cidnieniu 2kPa >= 10-4 m/s
110x2,2=1
242 m2 242.00
RAZEM 242.00
15/analiza in- |Drenaz rurowy z obsypka zwirowg 31,5/63mm, w wykopie na- |m
d.2|dywidual- |wodnionym z rur perforowanych
na 0 $r.10cm.
110 m 110.00
RAZEM 110.00
16/analiza in- |Scieki krytkowy AS-150 z ramkg_, rusztem zeliwnym na tawie |m
d.2|dywidual- |betonowe;j
na 2+2=4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
3 Chodnik
17|SST D-04- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI|m?2
d.3|01-01 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
80x1,70=136
136 m2 136.00
RAZEM 136.00
18|SST D-04- | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10cm  |m?2
d.3/04-04 80x1,70=136
136 m2 136.00
RAZEM 136.00
19|SST D-04- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5cm m?2
d.3/04-04
136 m2 136.00
RAZEM 136.00
20|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonoweji |m
d.3|08.03.01 |podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
81.50 m 81.50
RAZEM 81.50
21|SST D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wyko-|m
d.3/08.01.01 |naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
191+8,9+7,5+21+8,5+23,5+7+47,8+7,5+6+7=336
336 m 336.00
RAZEM 336.00
22|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6  |m?2
d.3]|05.03.23 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
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120 m2 120.00
RAZEM 120.00
23|SSTD-01- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] m?2
d.3/02-04
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
24/SSTD-01- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.3|02-04 cementowo-piaskowej
30 m 30.00
RAZEM 30.00
25|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.3]|05.03.23 |sypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
26|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.3|08.03.01 |towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
30 m 30.00
RAZEM 30.00
4 Oznakowanie
27|SST D-07-|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/02-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28|SST D-07-|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i|szt.
d.4|02-01 informacyjne o pow. do 0.3 m2
A7- 3szt
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|SST D-07-|0Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg grubo- |m?2
d.4|01-01 warstwowe - przejscie dla pieszych
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
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