Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 d

KOSZTORYS
OFERTOWY

Strzelce

0 km 1+234 w miejscowo ScCi

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Nawierzchnia
1|SSTD - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.42
d.1/00.00.00 nych - trasa drég w terenie rowninnym.
2|SST D-04-01- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 1885
d.1jo1 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
419x4,50=1885
3|SST D-04-04- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych ~ |m?2 1885
d.1/o4 gr.15cm
419x4,50=1885
4|SST D-04-04- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych |m?2 1885
d.1l/o4 gr. 10 cm
419x4,50=1885
5|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 1466.50
d.1/05.03.05 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zaca)
419x3,50=1466,5
6|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 1466.50
d.1/05.03.05 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cie-
ralna)
7|SST D-06-03- |Uzupetnienie poboczy matwerialem kamiennym  |m?2 419
d.1jo1 minmium gr 7cm

419x2x0,5=419

Razem dziat: Nawierzchnia

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21528 dla Pawet Krakowiak




