Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 291 i nr ew 3W/miejscowsci Sufczyce od km 1+234 do km 2+034
na terenie gminy Olénica , powiat Staszow , wojewodzt$wietokrzyskie.
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Czes¢ rysunkowa:
1.Lokalizacja dziatki skala 1:50000
2.Projekt sytuacyjny skala 1:1000

3.Przekroje normalne skala 1:50
4.Szczegoty konstrukcyjne

Zalgczniki:
Zalgcznik nr 1 Kosztorys inwestorski, przedmiar robot.

Zalgcznik nr 2 Szczego6towe specyfikacje techniczne.
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gepiomr ew. 291 i nr ew 317 w
miejscowdci Sufczyce od km 1+234 do km 2+0341igcznej dlugéci 800m szer. jezdni
3,00-4,00 m . Inwestycjacdzie obejmowata wykonanie remontu nawierzchni wartizenie
poboczy.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- dlugas¢ projektowanego odcinka drogi 800m .

- szerokd¢ jezdni 3,00 — 3,50 m,

- pobocza szerokaci 0,50m,

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy @lea .
2.2. Mapy w skali 1 :1000.
2.3. Pomiary sytuacyjne-wysokgciowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwec w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlarzednia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140
p0z.906 z1998r.)
2.6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieyvjsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty dynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)
2.8. Obowiyzujce normy, przepisy i zajdzenia.
2.9. Uzgodnieni€ZDW w Kielcach

2.10.

3. Opis stanu istniegcego.
Droga gminna nr ew. 291 i nr ew 317 w miejscésv@ufczyce od km 1+234 do km

2+034potozona jest w péinocnej  efci gminy Ol&nica powiat Staszow, jest to droga o
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nawierzchni tluczniowej w znacznym stopniu znixta stan drogi oceniany jako zly.
Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa réa ruch gtdwnie pojazdéw osobowych

oraz maszyn rolniczych.

4. Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwjzai drogowych.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega po terebjetyym granicami opracowania.
Niweleta i & trasy dostosowane zostaty do istpigjgo uksztattowania sytuacyjno-
wysokaciowego terenu. Na  odcinku od km 1+234 do km 2+@8stanie wykonana
przebudowa istniggej jezdni o szerokai 3,00- 3,50m ze spadkiem jednostronnym i=2%

Odprowadzenie wod z projektowanego odcinkadzi® s¢ odbywato
powierzchniowo poprzez nadanie dwustronnego lepambprzecznego jezdni i=2% |
poboczy  i=6%, W ramach przebudowy przewiduge svymiare istniegcego przepustu
rurowego pod drago sr. 60 cm dt. 7,50m, wraz z wykonaniem murkowtomagych z
betonu B-20 w deskowaniu tradycyjnym oraz renowa@czyszczenie istniggych rowow
przydraznych .

4.2. Pozostate informacije.

Dziatki znajdugce s¢ w obszarze opracowania nie znajdsig w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatamjniczej.Nie przewiduje si wycinki
drzew, a sposéb realizacji w jak najmniejszym stoppowinien wplyné na istniejce
zagospodarowanie terenu. Przebudowa odcinka drdgidzie polegata na odnowie
nawierzchni i wykonaniu utwardzonych poboczy pragyciu materiatdbw innych gi
pierwotnie wszystkie pracestty wykonywane w olgbie istniegcego pasa drogowego w/w
drogi gminnej .W wyniku przebudowy drogi paramdgghniczne drogi nie ulegrzmianie.

4.3. Zestawienie powierzchni.
Bilans przebudowy drogi gminnej w miejscalebSufczyce na dziatkach o nr ew.
291 nr ew.317 przedstawig siastpujaco:
- powierzchnia nawierzchni jezdni2952,50m2

- powierzchnia poboczy 800m2
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5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1. _Parametry techniczne przebudowywanej idrog
Przebudowywana droga jest to droga klasy teezhejcD (lokalna), o @dkaosci

projektowej y=30km/h. Ze wzgldu na wystpujacy ruch gtdwnie pojazdéw osobowych
przyjeto kategor ruchu KR1.

Zestawienie parametréw drogi:

- dlugas¢ projektowanego odcink&00 m

- klasa techniczn®,

- predkaos¢ projektowa30km/h,

- szeroké¢ jezdni 3,00 — 3,50 m,

- szerokdé¢ poboczy2x0,5m,

- spadki podtane projektowanej niwelety drogi zostaly dostosowanelo

istniejgcego uksztattowania terenu,

- zaprojektowano przekréj jednostronny , ze spadkeprzecznym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy prag i =6%,

- lgczna szerok& projektowanej korony drogi wynost,00-4,50n,

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drognignej nr ew. 291 i nr ew 317 w
miejscowdci Sufczyce od km 1+234 do km 1+544

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 4cm

gorna warstwa podbudowy thuczniowej gr.10 cm

dolna warstwa podbudowy tluczniowej gr.15 cm

istniejaca nawierzchnia ttuczniowa

| -Warstwascieralna 3cm - beton asfaltowsyednioziarnisty o strukturze zamkte;
wykonany z masy mineralno asfaltowe] grysoivarowej 0-12,8mm zgodnie z PN-
74 S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego" &&7 05.03.05.

II- Warstwascieralna 3cm - beton asfaltovgyednioziarnisty o strukturze zamkte)
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysoavarowej 0-16mm zgodnie z PN-74
S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” oraz 8503.05.

lll- Warstwa gérna podbudowy tluczniowej, gréb@o zagszczeniu 10cm - z
tlucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podimad i nawierzchnia z
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ttucznia kamiennego” oraz SST 04.04.04.
IV- Warstwa dolna podbudowy ttuczniowej, grébgo zagszczeniu 15cm - z
tlucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podimad i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego” oraz SST 04.04.04.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drognignej nr ew. 291 i nr ew 317 w
miejscowdci Sufczyce od km 1+544 do km 2+034

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa podbudowy tluczniowej gr.15 cm

istniejgca nawierzchnia thuczniowa

| -Warstwascieralna 3cm - beton asfaltowsyednioziarnisty o strukturze zamkte;
wykonany z masy mineralno asfaltowe] grysoivarowej 0-12,8mm zgodnie z PN-
74 S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego" &&7 05.03.05.

[I- Warstwascieralna 3cm - beton asfaltovgyednioziarnisty o strukturze zamkte)
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysoavarowej 0-16mm zgodnie z PN-74
S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” oraz 8503.05.

[ll- Warstwa podbudowy tluczniowej, gruidopo zagszczeniu 15cm - z tlucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa iigrashnia z tlucznia
kamiennego" oraz SST 04.04.04.

Projektowana konstrukcja pobocza.

FrESASEIE IR IEIEIAS RSN ZUpelnienie poboczy materiatem kamiennym  minimdam/n
e L ok L e L g

5.3. Uwagi kecowe.

- Cala¢ robot naley wykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami bratowymi i BHP.




