Olesnica, 30.01.2023 r.
BKS.IV.6220.4.2022

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85
ust. 112 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1029) zwang dalej — ustawa 00$, oraz § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsigewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ktérego Inwestorem jest Gmina Olesnica, dziatajgca
przez Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica (zarzgdca drogi),

orzekam co nastepuje:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia pod nazwa: ,,Budowa obwodnicy Olesnicy — etap IlI”.

Il. Zobowigzuje do spetnienia nastepujgcych warunkow i wymagan:

1. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow budowlanych wody z odwodnienia
nalezy uprzednio oczysci¢ z zawiesiny przed wprowadzeniem do odbiornika;

2. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych nalezy
zlokalizowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od rowdow melioracyjnych;

3. Projektowane przepusty na rowach melioracyjnych winny posiada¢ parametry
umozliwiajgce swobodny przeptyw wod w urzadzeniach. Na etapie eksploatacji
przedsiewziecia nalezy utrzymac przepusty w dobrym stanie technicznym poprzez ich
konserwacjeg;

4. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry nie bedzie powodowat ingerencji
w istniejace urzadzenia melioracji wodnej (rowy melioracyjne, podziemna siec
drenarska) a w przypadku braku takiej mozliwosci z zaplanowaniem dziatan
przebudowy systemu melioracyjnego stosownie do potrzeb zachowania funkgcji
melioracji na obszarze oddziatywania inwestycji na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego.

lll. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 29.09.2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ole$nica wptynat wniosek Gminy

Olesnica, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
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pod nazwa: ,Budowa obwodnicy Olesnicy — etap lII” realizowanego na terenie obrebow ewid.
Olesnica, Wojndéw oraz Borzymow.
Do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej dotaczono nastepujgce dokumenty:

—  karte informacyjna przedsiewziecia z zapisem w formie elektronicznej (ptyta CD),

~  poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obszar, na ktory bedzie
oddziatywac przedsiewziecie (skala 1:5000),

~ mape w skali zapewniajgce] czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie,
wykaz dziatek objetych wnioskiem oraz pozostajgcych w granicy oddziatywania.

Dla terenu objetego ww. przedsiewzigciem Gmina Olesnica nie posiada obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1029) stwierdzono,
ze organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
Burmistrz Miasta i Gminy Olesnica.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustaw z dnia
3 pazdziernika 2008 r - zwane]j ustawg 00$ .- mogacych wymagac przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
| 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drog
lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obwieszczeniem z dnia 06.10.2022 r. znak: BKS.IV.6220.4.2022 Burmistrz Miasta
i Gminy Olesnica zawiadomit o wszczeciu postgpowania: wnioskodawcg oraz strony
postepowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo$, oraz art. 49 kodeksu postgpowania
administracyjnego.

Poniewaz w przedmiotowej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy oo$ oraz art. 49 kodeksu postepowania administracyjnego—
zawiadamianie stron o czynnosciach organu administracji publicznej nastgpuje przez
obwieszczenia, na tablicach ogtoszen w miejscowosci Olesnica, Wojnoéw oraz Borzymow, na
tablicy ogtoszen Urzedu Miasta i Gminy Ole$nica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Miasta i Gminy Olesnica.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029), pismem znak: BKS.1V.6220.4.2022
z dnia 06.10.2022 r. tut. Urzad wystapit do organow tj.:

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach,
— Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu,
— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie,



o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla ww. przedsiewziecia, przesytajac w zatgczeniu dokumentacje zatagczong do wniosku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: NZ.9022.6.38.2022
z dnia 20.10.2022 r. (data wptywu: 21.10.2022 r.) wyrazit opinie, ze dla ww. przedsigwzigcia
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. Organ
ten wskazat, ze na podstawie przediozonej analizy oddziatywarn przedmiotowej inwestycji,
opisanej w karcie informacyjnej przedsiewziecia, przy zachowaniu czynnikow ograniczajgcych
jej wptyw na $rodowisko oraz biorgc pod uwage rodzaj i skale, mozliwe zagrozenia dla
srodowiska oraz zdolno$¢ jego samooczyszczania i odnawiania zasobdw naturalnych,
przedmiotowa inwestycja nie powinna pogorszy¢ ponadnormatywnie stanu srodowiska, w tym
nie powinna negatywnie wptynaé na zdrowie i zycie ludzi.

Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Kielcach  pismem  znak:
WOO - 11.4220.374.2022.PW.1 z dnia 24.10.2022 r. wezwat Inwestora do uzupetnienia karty
informacyjnej przedsiewzigcia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem znak: KR,ZZS.4.4360.192.2022.D0 z dnia 25.10.2022 r. (data wptywu:
28.10.2022 r.) przedtuzyt termin zatatwienia sprawy do dnia 23.12.2022 r. ze wzgledu na
skomplikowany charakter i konieczno$¢ dokonania szczegotowej analizy.

W zwigzku z przediozeniem przez Gmine Olesnica uzupetnien do Karty informacyjnej
przedsiewziecia, na ww. wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Burmistrz
Miasta i Gminy Ole$nica, pismem znak: BKS.1V.6220.4.2021 z dnia 01.02.2022 r. przestat
uzupetnienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach, oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie celem ponownego zajecia stanowiska,
w zwigzku z wydanymi opiniami, o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, jak réwniez do Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uwzglednienia
informacji przed wydaniem opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

W dniu 22.11.2022 r. Inwestor przestat do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Kielcach wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych
polegajacych na wycince drzew i krzewdw.

Pismem z dnia 15.11.2022 r. (data wplywu 21.11.2022 r) znak
NZ.9022.6.38.22. 11 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie podtrzymat swoje
stanowisko zawarte w opinii z dnia 20.10.2022 r. znak: NZ.9022.6.38.22.1I

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
karty informacyjnej przedsiewziecia oraz ztozonych uzupetnien, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Kielcach postanowieniem znak: WOO-11.4220.374.2022.PW.2 z dnia
06.12.2022 r. wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem znak: KR.ZZ$.4.4360.192.2022.DO z dnia 23.12.2022 r. (data wptywu do
urzedu 29.12.2022 r.), wyrazit opinie, ze planowane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko przy uwzglednieniu w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkow:

1) W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow budowlanych wody z odwodnienia
nalezy uprzednio oczysci¢ z zawiesiny przed wprowadzeniem do odbiornika;



2) Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od rowéw melioracyjnych;

3) Projektowane przepusty na rowach melioracyjnych winny posiadac parametry
umozliwiajace swobodny przeptyw wod w urzadzeniach. Na etapie eksploataci
przedsiewziecia nalezy utrzymac przepusty w dobrym stanie technicznym poprzez ich
konserwacje; e

4) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry nie bedzie powodowat ingerencji
w istniejace urzadzenia melioracji wodnej (rowy melioracyjne, podziemna sie¢ drenarska)
a w przypadku braku takiej mozliwosci z zaplanowaniem dziatan przebudowy systemu
melioracyjnego stosownie do potrzeb zachowania funkcji melioracji na obszarze
oddziatywania inwestycji na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Organ ten wskazal, ze po przeanalizowaniu materiatow zgromadzonych
w przedmiotowe] sprawie, odnoszac sig do rozwigzan zaproponowanych przez Inwestora,
uznano ze inwestycja ta nie powinna wptywac na pogorszenie stanu $rodowiska gruntowo-
wodnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ole$nica obwieszczeniem znak: BKS.1V.6220.4.2022 w dniu
05.01.2023 r. zawiadomit strony postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa o mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranego materiatu dowodowego przed wydaniem decyzji,
w terminie 7 dni od daty publicznego ogtoszenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego, obwieszczenie uwaza sie za dokonane po uptywie 14 dni od dnia
publicznego ogtoszenia. W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag i zastrzezen.

Analizujgc zgromadzone w sprawie dokumenty, biorgc pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, w szczegblnoSci rodzaj, usytuowanie
i charakterystyke przedsiewziecia oraz mozliwy zasieg i rodzaj oddziatywan ustalono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie;

Planowane przedsiewziecie polega na budowie odcinka drogi gminnej tzw. obwodnicy
Olesnicy — etap Ill na terenie obrebow ewid. Olesnica, Wojndw i Borzymow, gmina Olesnica.
Diugos¢ przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 2,824 km. Przedmiotowy odcinek drogi jest
trzecim elementem ciagu komunikacyjnego stanowigcego obwodnice miejscowosci Olesnica.
Poczatek przedmiotowego odcinka stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1822T relac]i
Olesnica — Wolka, a koniec stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1067T relacji Stopnica
— Potaniec. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przewidziano wykonanie
nowe] konstrukcji jezdni, w skiad ktorej wchodza podbudowy z materiatdw kamiennych oraz
warstwy wigzgca i $cieralna z betonu asfaltowego i SMA. Wykonane zostang takze pobocza
utwardzone kruszywem, zjazdy oraz odwodnienie korpusu drogowego poprzez profilowanie
rowéw, montaz przepustow, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.
W zwiazku z kolizjg projektowanej drogi z istniejacg siecig energetyczng, przewidziano jej
przebudowe na odcinku ok. 60 m na warunkach zarzadzajgcego siecig.

Szacunkowe parametry przedmiotowe] drogi:
— szeroko$¢ pasa drogowego ok. 18 m;
—  klasa drogi Z - jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa;



kategoria obcigzenia ruchem KR 3;
- szerokosé jezdni ok. 7 m;
—  szerokosc poboczy utwardzonych kruszywem ok. 1,25 m;
— nachylenie skarp 1:1,5;
nawierzchnia bitumiczna;
— predkosé projektowa ok. 30 km/h.

Niweleta drogi poprowadzona bedzie z maksymalnym wyniesieniem ok. 20 cm ponad
aktualne rzedne terenu, z dostosowaniem do niwelety drog z ktorymi tgczyC sig bedzie
przedmiotowy odcinek. Przewidziano wykonanie obustronnych rowéw otwartych, trapezowych
o gtebokosci ok. 1 m, szerokosci dna ok. 40 cm, o nachyleniu skarp 1 : 1,5 oraz rozbiorke
jednego przepustu na rowie melioracyjnym o diugosci ok. 6,5 m i srednicy ok. 80 cm,
wykonanie przepustu na tym samym rowie melioracyjnym o srednicy ok. 100 cm i diugo$ci ok.
15 m.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie
objazdu miejscowosci Olesnica - droga stanowi¢ bedzie jeden z elementow ciggu
komunikacyjnego, umozliwiajgcego prowadzenie ruchu tranzytowego mato zurbanizowang
czescig ww. miejscowosci. Natezenie ruchu pojazdow na przedmiotowe] drodze w karcie
informacyjnej przedsiewziecia okreslono na poziomie ok. 213 pojazdéw/dobe. Obecnie, teren
przeznaczony pod inwestycje stanowig drogi, tereny uzytkowane rolniczo, rowy melioracyjne,
grunty zadrzewione i zakrzewione oraz teren lesny. Droga wraz z niezbedng infrastrukturg
bedzie zajmowaé obszar ok. 4,57 ha. Przewidziano zajgcie ok. 3000 m2 terenow
zadrzewionych i zakrzewionych oraz terenow lesSnych. Drzewostan stanowig nasadzenia
sosny - ok. 30 letnie, obwod pni waha sie od ok. 40 cm do ok. 90 cm. W ramach realizaciji
przedsiewziecia przewidziano wyciecie ok. 278 szt. sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) oraz
ok. 20 aréw krzewow. Majgc na uwadze powyzsze przewidziano nasadzenie ok. 278 szt. np.
lipy w wieku co najmniej 3 lat. Jak wynika z Kip drzewa zostang nasadzone w obregbie terenu
inwestycyjnego. Realizacja inwestycji nie wigze sie z koniecznoscig wyburzen obiektow
kubaturowych.

Na terenie inwestycyjnym i w jego sgsiedztwie nie stwierdzono gatunkow roslin
naczyniowych, siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow grzybdw podlegajgcych ochronie.
Odnotowano natomiast wystepowanie gatunkow zwierzat pospolitych i szeroko
rozpowszechnionych w kraju, w tym gatunkéw podlegajgcych ochronie.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa zlokalizowana jest
w odlegtosci min. 100 m od przedmiotowej drogi.

b) powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegblnosci kumulowania sig
oddziatywan przedsiewziec¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata
wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie,
na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg
prowadzié¢ do skumulowania oddziafywan z planowanym przedsiewzigciem;

Dla fragmentu terenu inwestycyjnego (dziatka nr ewid. 851 obreb ewid. Oleénica i nr
ewid. 321 obreb ewid. Borzyméw) prowadzone byty przez Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica



postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla farm
fotowoltaicznych.

Zamierzenia planowane na terenie gminy Olesnica, w szczegolnosci zwigzane
z inwestycjami drogowymi, powinny byc realizowane w koordynacji, tak aby ograniczy¢
naktadanie sie oddzialywan z nimi zwigzanych i aby wyeliminowaé i zminimalizowac
uciazliwosci zwigzane z oddziatywaniem ma $rodowisko, poprzez m.in. wtasciwg organizacje
robot i roztozenie w czasie prowadzonych prac.

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi;

W zwiazku z realizacjg przedmiotowego przedsigwzigcia zostanie wykorzystana
energia elektryczna, woda, gtéwnie do celdéw sanitarnych, paliwa ptynne stanowigce naped
maszyn i sprzetu budowlanego oraz materiaty budowlane (kruszywo, piasek, beton asfaltowy,
prefabrykaty betonowe itp.). Wszystkie uzyte do budowy surowce, materiaty, paliwa i energie
beda wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie ma charakteru dziatalnosci wytworczej ani produkcyjnej.
W fazie eksploatacji/uzytkowania bedzie wystepowato zapotrzebowanie m.in. na $rodki do
utrzymania zimowego drogi (zalezne od warunkow atmosferycznych). Ponadto eksploatacja
drogi bedzie wymagata réwniez zuzycia materiatéw o asortymencie podobnym do materiatu
zabudowanego w trakcie realizacji — dotyczy wykonywania remontu drogi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, niewprowadzanie w zwigzku z realizacjg
inwestycji obcych gatunkéw, gatunkéw inwazyjnych, nie przewiduje sig wplywu na
réznorodnosé biologiczng rozumiang jako liczebnos¢ i kondycja populacji wystepujgcych
gatunkéw, w szczegdlnosci gatunkow chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk,
w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkeji przez nie petnionych,
a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilno$¢, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje
i petnione funkcje w srodowisku.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju
wytwarzanych odpadéw oraz ich wpfywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla
zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewac okresowych ucigzliwosci
dla $rodowiska zwiazanych ze wzmozonym transportem, wibracjami, emisjg zanieczyszczen
powietrza, hatasu oraz powstawaniem odpadow. Powyzsze emisje bedg miaty charakter
okresowy, a ucigzliwosci z nimi zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z okresowym zajeciem terenu - miejsca
magazynowania materiatow budowlanych oraz przechowywania sprzgtu budowlanego. Bazy
techniczne, sktady materiatow budowlanych i mas ziemnych (poza pasem drogowym) nalezy
zlokalizowaé poza terenami lesnymi, terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi, na terenie
przeksztalconym antropogenicznie, w odlegtosci minimum 50 m od rowow/ciekow
niewyréznionych wystepujacych na tym obszarze wedtug mapy MPHP 2018,
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia i przeksztatcenia jego powierzchni.

Materiaty budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewziecia, ktore z karty charakterystyki wynika, ze mogg stanowi¢ zagrozenie dla wod
lub dla gleby, nalezy magazynowaé na terenie zaplecza budowy na utwardzonym
i uszczelnionym poditozu, w miejscach ostonietych przed dziataniem czynnikow
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atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem oséb nieuprawnionych. Miejsca te
nalezy wyposazy¢é w urzadzenia lub srodki umozliwiajgce zebranie zanieczyszczen
(np. materiaty sorbentowe), w sytuacji przypadkowego wydostania sig z opakowan. Po
zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

Plac budowy oraz zaplecze budowy powinny zostaé wyposazone w techniczne
i chemiczne $rodki do usuwania zanieczyszczen ropopochodnych (np. materiaty sorbentowe).
W przypadku wycieku substancji ropopochodnych powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzgdzen oraz pojazdow
budowlanych nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placow w obrgbie
zaplecza budowy. Mozliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urzgdzen
budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w migjscu ich
posadowienia za pomocg materiatéw technicznych umozliwiajgcych ujecie ewentualnych
wyciekdw substancji ropopochodnych.

Materiaty pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsiewzigcia
nalezy magazynowac¢ w zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie
przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonietych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem osdb nieuprawnionych.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczen powietrza w okresie realizacji przedsigwziecia
bedzie miata charakter okresowy i odwracalny, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz
z zakonczeniem prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne ucigzliwosci akustyczne
podczas prowadzonych prac budowlanych nalezy minimalizowac tj.: prac z wykorzystaniem
pojazdéw, maszyn i urzgdzen budowlanych emitujgcych hatas do otoczenia, w szczegoélnosci
lakich jak: samochody ciezarowe, koparki, spycharki, wibromioty, ciggniki, maszyny
i urzgdzenia do zageszczania gruntu, maszyny i urzadzenia do cigcia betonu i innych
materiatdbw twardych nie nalezy prowadzi¢ w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziatek —
sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Inwestor unikat bedzie réwniez
réwnoczesnej pracy pojazddw, maszyn i urzadzen budowlanych emitujgcych hatas do
otoczenia. Zabrania sie pozostawienia pojazddw i maszyn pracujgcych na biegu jatowym
(roztadunek i zatadunek przy wytgczonych silnikach).

W okresie realizacji przedsiewziecia bedg miaty miejsce rowniez ucigzliwosci zwigzane
z emisja zanieczyszczen z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych
i pojazdow transportowych. Powyzsze emisje bedg miaty charakter okresowy, a ucigzliwosci
z nimi zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych. W celu zminimalizowania
emisji zanieczyszczen powietrza teren prowadzonych prac nalezy utrzymywac w stanie
ograniczajgcym pylenie, a w przypadku pogody suchej i wietrznej stosowac zraszanie.

Transport materiatéw i urobku ziemnego prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcej sieci
drog, z uzyciem srodkow zabezpieczajgcych przed pyleniem (przykrycia skrzyn samochodéw),
masy bitumiczne nalezy transportowa¢ samochodami, w ktérych skrzynia tadunkowa
wyposazona bedzie w oponcze ograniczajgcg emisje oparow asfaltow.

W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
nalezy dba¢ o wtasciwg jakosc¢ i sprawnosc¢ sprzetu, maszyn, urzgdzen, wykorzystywanych do
prac budowlanych przy realizacji planowanego przedsiewzigcia.

Planowane zamierzenie wigzac sie bedzie z wykonywaniem wykopow. Zgodnie z kartg
informacyjna przedsiewziecia nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi przez wiasciwych zarzgdcow.

Odpady powstate na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy magazynowac na terenie
specjalnie przygotowanych placow zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy. Odpady
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niebezpieczne nalezy magazynowaé selektywnie w zamknigtych i szczelnych pojemnikach,

odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do

magazynowania odpadow niebezpiecznych nalezy zlokalizowac na utwardzonym i szczelnym
podfozu, w miejscach ostonietych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz
zabezpieczonych przed dostepem oso6b nieuprawnionych.

Ww. place i miejsca nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub $rodki umozliwiajgce zebranie
odpadow, w sytuacji ich przypadkowego wydostania sig z pojemnikow. Rodzaje | ilosci tych
urzadzen lub érodkow nalezy dostosowaé do rodzaju i ilosci magazynowanych odpadow.
W przypadku wydostania sie odpadow z pojemnikow, nalezy je niezwiocznie usunac.
Natomiast w przypadku wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczony grunt nalezy
mozliwie jak najszybciej i starannie zebrag, a nastgpnie przekazac uprawnionym podmiotom.

Na etapie realizacji Inwestor powinien wyposazy¢ zaplecze budowy w przenosne,
szczelne sanitariaty, ktérych zawarto$¢ usuwana bedzie przez uprawnione podmioty
i wywozona do najblizsze] oczyszczalni Sciekow.

Powstale niezanieczyszczone masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu
zagospodarowa¢ na terenie inwestycyjnym majac na uwadze zachowanie wartosci
przyrodniczych. Zakazuje sie zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich
oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, t]. zabrania
sie uzywania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jezeli jest przekroczona w nich dopuszczaina
zawartosé substancji powodujgcej ryzyko, okreslona w przepisach wydanych na podstawie
art. 101a ust. 5, dla gruntéw wystepujgcych w miejscu uzycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny
nadmiar mas ziemnych nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom.

Na terenie inwestycyjnym i w jego sgsiedztwie nie stwierdzono gatunkow rosiin
naczyniowych, siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw grzybow podlegajgcych ochronie.
Odnotowano wystepowanie gatunkow zwierzat pospolitych i szeroko rozpowszechnionych
w kraju, w tym gatunkéw podlegajacych ochronie. Celem minimalizacji oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze wskazane jest:

- prace ziemne na terenach biologicznie czynnych nieprzeksztatconych znaczaco
antropogenicznie w tym zwigzane z karczowaniem, zdjgciem wierzchniej warstwy ziemi,
na etapie realizacji prowadzi¢ w okresie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika (tj. poza
okresem rozrodczym wiekszosci zwierzat) lub rozpocza¢ we wskazanym terminie
i nieprzerwanie kontynuowac¢ do korca lutego, tak aby nie dopusci¢ do ewentualnego
zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzeta. Prowadzenie tych prac bez ograniczen
w zakresie termindw mozliwe jest po uprzedniej kontroli terenu przez nadzér przyrodniczy
i pod jego nadzorem;

- wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego tj. poza
sezonem legowym wigkszosci gatunkéw ptakow. Prowadzenie tych prac bez ograniczen
w zakresie termindw mozliwe jest wytgcznie pod nadzorem przyrodniczym;

—  znajdujace sige w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycigcia
na ten czas nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni
drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie.
W obrebie systemu korzeniowego drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie i nie
dopuszczaé do przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obrebie strefy
korzeniowej nie sktadowaé¢ materiatow budowlanych oraz ziemi z wykopdw, nie
lokalizowaé placow sktadowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gatezi uszkodzenie
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem ochronnym;

— przed rozpoczeciem prac budowlanych kontrolowa¢ plac budowy na obecnosc
wystepowania zwierzat, w szczegolnosci wykopy, rowy melioracyjne lub inne miejsca,
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ktore mogtyby stanowi¢ putapki dla matych zwierzat, a w przypadku ich uwiezienia chwytac
je i przenosi¢ do odpowiednich dla danego gatunku siedlisk; eliminowa¢ zastoiska wody
stwarzajgce siedliska dla ptazow. W przypadku stwierdzenia mozliwosci wchodzenia na
teren budowy zwierzat, obszar taki nalezy ogrodzi¢ tymczasowymi ogrodzeniami w celu
uniemozliwienia przedostawania sie zwierzgt na teren objety pracami; w szczegolnosci
dotyczy to terendw budowy zlokalizowanych w sgsiedztwie rowow melioracyjnych.

Biorgc pod uwage skale/metodyke/sposob realizacji zamierzenia oraz analizujgc
pozostate dane zawarte w karcie informacyjne] przedsiewziecia tut. organ stwierdzit, ze
inwestycja nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na moggce wystepowac w zasiegu oddziatywania
gatunki zwierzat. Nalezy doda¢, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych.
W przypadku, gdy realizacja inwestycji wigzata sie bedzie z naruszeniem zakazow w stosunku
do gatunku objetego ochrong, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwo od
zakazow nalezy uzyskaé odrebne zezwolenie.

Obszar realizacji i oddziatywania przedsigwzigcia zlokalizowany jest na terenie Solecko
— Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzujg regulacje
wynikajgce z Uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013 r.
Nr XXXV/621/13 w sprawie Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013 r., poz. 3313). Poniewaz przedmiotowe przedsiewziecie zostato
zaliczone do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami) stosowanie do zapiséw art. 24 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie majg zastosowania dla niego zakazy okreslone
w powyzsze] uchwale. Ponadto przediozona dokumentacja wykazata brak znaczacego
negatywnego wptywu na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Realizacja
inwestycji, bedzie zgodna ze wskazanymi dziataniami w zakresie czynnej ochrony
ekosystemow oraz nie bedzie narusza¢ zakazéw wymienionych w ww. uchwale Sejmiku
Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie poza korytarzami
ekologicznymi o randze krajowej i miedzynarodowej. W ramach zamierzenia nie przewiduje
sie wykonywania barier moggcych stanowi¢ przeszkode do przemieszczenia sie zwierzat.
Biorgc pod uwage natezenie ruchu na przedmiotowej drodze migracja zwierzat odbywac sie
bedzie po powierzchni drogi. Jak wynika z ,Poradnika projektowania przejs¢ dla zwierzat
i dziatan ograniczajgcych smiertelnosc fauny przy drogach” (Rafat T. Kurek) takie rozwigzania
mog3g by¢ stosowane w przypadku duzych i $rednich zwierzat przy drogach o natezeniu ruchu
ponize] 10 000 pojazdéw/dobe oraz w przypadku matych zwierzat przy drogach o natezeniu
ponizej 500 pojazdow/dobe. Uwzgledniajgc powyzsze, stwierdzono, ze realizacja inwestycji
nie spowoduje nowej bariery w przemieszczaniu sie zwierzat, nie wptynie na warunki migracji
zwierzat i nie bedzie prowadzita do naruszenia rownowagi przyrodniczej.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziatywata bedzie przede
wszystkim na klimat akustyczny, jakos¢ powietrza oraz srodowisko gruntowo-wodne.

Klasyfikacji terenow akustycznie chronionych znajdujgcych sie w sagsiedztwie
przedmiotowe] drogi dokonano na podstawie ustalen zawartych w Kip oraz faktycznego
zagospodarowania terenu. Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig drogi, tereny
uzytkowane rolniczo, rowy melioracyjne, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz teren lesny.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa — jednorodzinna i zagrodowa zlokalizowana jest
w odlegtosci min. 100 m od przedmiotowej drogi (jezdni). Dopuszczalne wartosci poziomu
hatasu w srodowisku - wyrazone rownowaznym poziomem dzwieku A, dla ww. terendw
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chronionych akustycznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007
r. sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
wynosza: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 61 dB w porze dziennej i 56 dB
w porze nocnej, a dla zabudowy zagrodowej 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej.
Obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu dla drogi o wigkszym natezeniu ruchu i podobnym
usytuowaniu zabudowy chronionej, nie wykazaty przekroczenia wartosci dopuszczalnych
okreslonych w ww. rozporzgdzeniu poza pasem drogowym. Majac na uwadze przewidywane
natezenie ruchu na przedmiotowej drodze, strukture rodzajowg pojazdow (gtéwnie samochody
osobowe), eksploatacja drogi nie bedzie powodowac¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu okreslonych w ww. rozporzgdzeniu.

Analizowana droga z uwagi na niewielki ruch pojazdéw, nie powinna takze
spowodowaé ponadnormatywnej imisji substancji zanieczyszczajgcych do powietrza. Ocenia
sie, ze wielkosci imisji na terenach znajdujgcych sie poza pasem drogowym nie powinny
przekroczy¢ standardow okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomdw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845). W celu
poprawy jakosci powietrza w strefach wojewddztwa $wigtokrzyskiego, dla redukcji emisji
zanieczyszczen z transportu w Uchwale Nr  XXII/291/20 Sejmiku  Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie okreslenia ,Programu ochrony
powietrza dla wojewodztwa $wietokrzyskiego wraz z planem dziatan krotkoterminowych” (Dz.
Urz. Woj. Swiet. 2020 r., poz. 2615) wyznaczone zostaty dziatania naprawcze w ramach
nadrzednego celu dtugoterminowego tj. m.in. wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny
miejskie, przebudowa i modernizacja drog. Przedmiotowa inwestycja wpisuje si¢ w ww.
zatozenia. ‘

Planowane zamierzenie ma na celu wykonanie objazdu miejscowosci Olesnica - droga
stanowi¢ bedzie jeden z elementéw ciagu komunikacyjnego umozliwiajgcego prowadzenie
ruchu tranzytowego mato zurbanizowang cze$cig ww. miejscowosci. Dziatanie to wptynie na
minimalizowanie oddziatywania przedmiotowej drogi na poszczegolne komponenty
srodowiska, w tym na poprawe klimatu akustycznego i stanu jakosci powietrza w sgsiedztwie
terenu przedsiewziecia.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia zwigzana bedzie rowniez
z koniecznoécig odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni, ktore
odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni
do rowéw trawiastych, w sposéb nie powodujgcy zmian stanu wody ze szkodg dla gruntow
sgsiednich. Biorgc pod uwage klase drogi oraz jej parametry, natezenie ruchu pojazdow nie
przewiduje sie, aby wody opadowe zawieraty zanieczyszczenia w ilosciach przekraczajgcych
100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Na etapie eksploatacji bedg wytwarzane odpady powstajace z ewentualnych remontéw
i czyszczenia drogi, rowow, przepustow. Odpady te nalezy zagospodarowac zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), tzn. odpady nalezy
selektywnie magazynowac na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodowiska
zanieczyszczenh z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Zmiany w krajobrazie na etapie realizacji inwestycji zwigzane bedg z obecnoscig ludzi,
maszyn, ciezkiego sprzetu. Prace ziemne spowodujg przeksztatcenie powierzchni ziemi
w wyniku realizacji m.in. niwelacji terenu. Oddziatywania na krajobraz zwigzane bedg

10



z pracami budowlanymi, lokalizacjg zaplecza budowy i baz materialowych. Dziatania bedg
krotkookresowe i ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Poniewaz planowane
przedsiewziecie dotyczy budowy drogi po nowym $ladzie, spowoduje to przeksztatcenie
krajobrazu. Powstata w wyniku realizacji infrastruktura stanie sie elementem krajobrazu. Majgc
na uwadze, ze niweleta drogi poprowadzona bedzie z maksymalnym wyniesieniem ok. 20 cm
ponad aktualne rzedne terenu z dostosowaniem do niwelety drog z ktorymi tgczy¢ sig bedzie
przedmiotowy odcinek, czes¢ terenu inwestycyjnego stanowig istniejgce drogi, przedmiotowy
odcinek obwodnicy nie bedzie stanowit dominanty z uwagi na obecne zagospodarowanie
terenu. Planowane nasadzenia drzew bedg tagodzi¢ zmiany w krajobrazie. Nie przewiduje si¢
wyburzen obiektow kubaturowych.

W przypadku likwidacji przedsiewziecia teren nalezy uporzadkowac. Odpady nalezy
prawidlowo zabezpieczy¢ oraz zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu;

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii na analizowanym terenie moze by¢ zwigzane

z powazng awarig w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewozonych

substancji niebezpiecznych, wyciekiem ptynow eksploatacyjnych na skutek usterek

technicznych pojazdow samochodowych albo maszyn budowlanych. Drogowy przewoz
towarow i tadunkéw niebezpiecznych regulujg stosowane przepisy wprowadzajgce m.in.
odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczenstwa. Realizacja przedsiewzigcia ma na celu
poprawe stanu technicznego drogi oraz bezpieczenstwa ruchu, a tym samym zmniejszenie
ryzyka wystgpienia awarii.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia

2014 r. zmieniajgcg dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wpltywu wywieranego przez

niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko i implementacje do prawa

polskiego, analizujgc adaptacje przedsiewziecia do zmian klimatu, w tym elementy wptywajace
na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzi¢, ze:

— wystgpi emisja do powietrza, w tym gazéw cieplarnianych w zwigzku ze spalaniem paliwa
w silnikach pojazdéw, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji,
przedsigwziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk
(http://lgeozagrozenia.pgi.gov.pl/), obszarami zagrozenia powodziowego
http://mapy.isok.gov.pl/imap/,

— w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobdr odpowiednich materiatow
1 technologii wykonania,

— przedsiewziecie ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacje jest neutralne wzgledem
oddziatywan zwigzanych z kleskami zywiotowymi jak np. susze, podnoszacy sie poziom
morz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych.

Z uwagi na powyzsze wptyw na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

2. Usytuowania przedsiewzigecia — ze zwroceniem uwagi na mozliwe zagrozenie

Srodowiska - =zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosc
samooczyszczania sie srodowiska i odnawianie sie zasobow naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planow

zagospodarowania przestrzennego:
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planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:

obszarach wodno-btotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedlisk tegowych oraz ujsciach rzek — bazy techniczne, sktady materiatdw
budowlanych i mas ziemnych (poza pasem drogowym) zlokalizowane zostang
w odlegtosci minimum 50 m od rowéw/ciekow niewyroznionych wedtug mapy MPHP
2018, z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia i przeksztalcenia jego
powierzchni. Prowadzone prace nie mogg powodowac zmian stanu wody ze szkodag
dla gruntow sgsiednich,

obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego,

obszarach przylegajgcych do jezior,

obszarach gorskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
Swietokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terendw podgoérskich i gérskich na terenie wojewodztwa
$wietokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz.104),

obszarach stref ochronnych uje¢ wod - wedtug informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, dokumentacji bedacych w posiadaniu tut. organu oraz
na stronie internetowej http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/,

obszarach ochronnych zbiornikéw wod érodiadowych - najblizszy taki obszar to Gtowny
Zbiornik Wéd Podziemnych Nr 423 Subzbiornik Staszow zlokalizowany w odlegtosci
ponad 8 km od inwestycji,

obszarach ochrony uzdrowiskowej - najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowe] na
terenie wojewodztwa $wietokrzyskiego zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 10 km
od przedsiewziecia,

obszarach o znacznej gestosci zaludnienia — celem planowanego zamierzenia jest
wykonanie objazdu miejscowosci Ole$nica - droga stanowi¢ bedzie jeden z elementow
ciagu komunikacyjnego umozliwiajgcego prowadzenie ruchu tranzytowego mato
zurbanizowang czescig ww. miejscowosci, a co z tym zwigzane ograniczenie
uciazliwosci m.in. w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza oraz hatasu na terenach
zabudowy mieszkaniowe]j,

obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne -
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy: wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych érodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Swietokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta i Gminy
Olesnica,

terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego,
nie koliduje z pomnikami przyrody. Najblizszy obszar sieci ekologicznej Natura 2000
Ostoja Szaniecko - Solecka PLH260034 znajduje si¢ w odlegtosci ok. 7 km od
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Biorgc pod uwage fakt, ze powyzszy
obszar chroniony znajduje sie poza zasiegiem istotnego oddziatywania
przedsiewziecia nie bedzie ono znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony
obszarow Natura 2000, w tym w szczegolnosci: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk
gatunkéw roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono lub planuje sie
wyznaczyé obszary Natura 2000 oraz ich integralno$¢ i powigzania z innymi
obszarami;

12



b) planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest:

— na terenie Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — o czym

mowa w pkt 1 lit. d niniejsze] decyzji;

w  $wietle obowigzujgcych przepisow Dyrektywy 2000/60/WE  Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy

wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna),

cele planowania i gospodarowania wodami majg zostac osiggniete poprzez wdrozenie

zadan zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonego

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (t. . Dz.U. z 2016 r. poz. 1911

ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

¢ w zlewni Jednolite] Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW200062178869, nazwanym Pobocznica, zaliczonym do regionu wodnego
Goérnej Wisty. Status — silnie zmieniona cze$¢ wod, ocena stanu — dobry, ocena
ryzyka nieosiggniecia celow  $srodowiskowych - niezagrozona, JCWP
niemonitorowana. Celem s$rodowiskowym dla ww., JCWP jest dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny wod;

¢ wzlewni Jednolitej Czesci Wdd Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW20009217889, nazwanym Wschodnia od Sanicy do ujscia, zaliczonym do
regionu wodnego Gornej Wisty. Status — silnie zmieniona czes¢ wod, ocena stanu
— dobry, ocena ryzyka nieosiggniecia celow Ssrodowiskowych — niezagrozona,
JCWP monitorowana. Celem s$rodowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny wod;

¢« na terenie Jednolitej Czeséci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem
JCWPd PLGW2000115, region wodny Goérnej Wisty. Dla wod tego obszaru stan
ilosciowy oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako staby. Ocena ryzyka
dla JCWPd - zagrozona. Celem s$rodowiskowym dla przedmiotowe] JCWPd jest
dobry stan chemiczny i ilosciowy. Dla JCWPd przewidziano odstepstwo ze wzgledu
na nieuporzadkowang gospodarke wodno-sciekowa (skutkiem sg
zanieczyszczenia wod podziemnych zwigzkami NH4). W programie dziatan
ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania
ograniczajgce negatywny wptyw presji na stan JCWPd. Niemniej jednak ze
wzgledu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krotki, aby mogta
nastapi¢ poprawa stanu wod. Poprawa przewidywana jest w dalsze] perspektywie
czasowej.

Majac na uwadze charakter przedsiewziecia oraz rozwigzania opisane w pkt 1 lit. d,
planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiagnigcia celow Srodowiskowych
wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza VWisty.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1i 2;

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do
terenu inwestycji i prac w bezposrednim sgsiedztwie przedsiewziecia. Ucigzliwosci, takie jak
emisja zanieczyszczen powietrza, hatas, powstawanie odpaddéw, wystepowac bedg
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z najwiekszg intensywnoscia w trakcie prac budowlanych i zwigzane beda z pracg maszyn
i urzadzen. Budowa przedmiotowego odcinka obwodnicy Oleénicy ograniczy ucigzliwosci
w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza na terenach zabudowy mieszkaniowe,
w sasiedztwie, ktérych prowadzony jest aktualnie ruch pojazdow. Przedsigwzigcie nie bedzie
rowniez negatywnie oddziatywac na srodowisko gruntowo-wodne ani poszczegodlne elementy
przyrodnicze $rodowiska. 5

Nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru. ograniczonego uzytkowania,
poniewaz nie przewiduje sie przekroczenia standarddw jakosci Srodowiska.

Uwzgledniajgc lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzi¢, ze
transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko nie wystapi.

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, oraz biorgc pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w  Kielcach, Panstwowego Powiatowego Inspekiora  Sanitarnego
w Staszowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie stwierdzono, ze dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa obwodnicy Olesnicy
— etap lII” tut. organ nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, organ, spetniajac wymaog
art. 10 § 1 Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
poinformowat strony postepowania o mozliwosci zapoznania sig z zebranymi w toku
postepowania materiatami dla ww. przedsiewziecia oraz o mozliwosci wypowiedzenia sig co
do ztozonych materiatéw. Zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Po rozpatrzeniu catoksztattu materialu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej
sprawie stwierdzi¢ nalezato, iz realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociggnie za sobg
zagrozen, w tym bardziej znaczacych oddziatywan na $rodowisko.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejsze] decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

3. Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed wydaniem decyzji
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
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w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, oraz przed
dokonaniem zgtoszen, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1a powyzszej ustawy.

7LD

Zatgczniki:

1.

Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

1.
2.

Gmina Olesnica, z siedzibg ul. Nadstawie 1, 28-220 Olesnica,

Strony postepowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz
zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, poprzez obwieszczenie na tablicach ogtoszen
w miejscowosci Olesnica, Wojnow i Borzymow oraz na tablicy ogtoszen i w BIP Urzedu
Miasta i Gminy Olesnica,

Ala.

Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach,

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowe Gospodarstwo \Wodne Wody

Polskie.
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Zatgcznik nr 1 do decyzji z dnia 30.01.2023 r.
znak BKS.|V.6220.4.2022 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

BKS.1V.6220.4.2022 Olesnica, 30.01.2023 r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn. ,,Budowa obwodnicy Ole$nicy — etap Ill”

Planowane przedsiewziecie polega na budowie odcinka drogi gminnej tzw. obwodnicy
Olesnicy — etap Il na terenie obrebow ewid. Olesnica, Wojndw i Borzymow, gmina Olesnica.
Diugosc przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 2,824 km. Przedmiotowy odcinek drogi jest
trzecim elementem ciggu komunikacyjnego stanowigcego obwodnice miejscowosci Olesnica.
Poczgtek przedmiotowego odcinka stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1822T relacji
Olesnica — Wolka, a koniec stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1067 T relacji Stopnica
— Potaniec. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przewidziano wykonanie
nowej konstrukcji jezdni, w sktad ktorej wechodzg podbudowy z materiatow kamiennych oraz
warstwy wigzgca i $cieralna z betonu asfaltowego i SMA. Wykonane zostang takze pobocza
utwardzone kruszywem, zjazdy oraz odwodnienie korpusu drogowego poprzez profilowanie
rowow, montaz przepustow, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.
W zwigzku z kolizja projektowanej drogi z istniejacg siecig energetyczng, przewidziano jej
przebudowe na odcinku ok. 60 m na warunkach zarzgdzajacego siecig.

Szacunkowe parametry przedmiotowej drogi:
szerokosc pasa drogowego ok. 18 m;
klasa drogi Z - jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa;
kategoria obcigzenia ruchem KR 3;
szeroko$¢ jezdni ok. 7 m;
szerokosc¢ poboczy utwardzonych kruszywem ok. 1,25 m;
nachylenie skarp 1:1,5;
nawierzchnia bitumiczna;
predkosc¢ projektowa ok. 30 km/h.

Niweleta drogi poprowadzona bedzie z maksymalnym wyniesieniem ok. 20 cm ponad
aktualne rzedne terenu, z dostosowaniem do niwelety drog z ktorymi tgczy¢ nie bedzie
przedmiotowy odcinek. Przewidziano wykonanie obustronnych rowow otwartych, trapezowych
o glebokosci ok. 1 m, szerokosci dna ok. 40 cm, o nachyleniu skarp 1 : 1,5 oraz rozhiérke
jednego przepustu na rowie melioracyjnym o dtugoéci ok. 6,5 m i srednicy ok. 80 cm,
wykonanie przepustu na tym samym rowie melioracyjnym o $rednicy ok. 100 cm i diugosci ok.
15 m.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie
objazdu miejscowosci Olesnica - droga stanowi¢ bedzie jeden z elementow ciggu
komunikacyjnego, umozliwiajgcego prowadzenie ruchu tranzytowego mato zurbanizowanag
czescig ww. miejscowosci. Natezenie ruchu pojazdow na przedmiotowe] drodze w karcie
informacyjnej przedsiewziecia okreslono na poziomie ok. 213 pojazdow/dobe.

Obecnie, teren przeznaczony pod inwestycje stanowig drogi, tereny uzytkowane
rolniczo, rowy melioracyjne, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz teren lesny. Droga wraz
z niezbedng infrastrukturg bedzie zajmowac obszar ok. 4,57 ha. Przewidziano zajecie ok. 3000
m? terenow zadrzewionych i zakrzewionych oraz terenéw lesnych. Drzewostan stanowig
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nasadzenia sosny - ok. 30 letnie, obwdd pni waha sig od ok. 40 cm do ok. 90 cm. W ramach
realizacji przedsiewziecia przewidziano wyciecie ok. 278 szt. sosny zwyczajnej (Pinus
sylvestris) oraz ok. 20 aréw krzewdw. Majgc na uwadze powyzsze przewidziano nasadzenie
ok. 278 szt. np. lipy w wieku co najmniej 3 lat. Jak wynika z Kip drzewa zostang nasadzone
w obrebie terenu inwestycyjnego. Realizacja inwestycji nie wigze sie z koniecznoscig
wyburzen obiektow kubaturowych.

Na terenie inwestycyjnym i w jego sasiedztwie nie. stwierdzono gatunkow roslin
naczyniowych, siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow grzybow podlegajgcych ochronie.
Odnotowano natomiast wystepowanie gatunkéw zwierzat pospolitych i szeroko
rozpowszechnionych w kraju, w tym gatunkow podlegajacych ochronie.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa zlokalizowana jest
w odlegtosci min. 100 m od przedmiotowej drogi.
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