PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi dz. nr 1598, 624 ul. Wrzosy od km 0+000 do km 0+530

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem
SST | 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV|[45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wskazanie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych w terenie r6wninnym.
1 |01.01.01.12 |(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej km 0,53
elementow oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Laczna
dhugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 530m)
Karczowanie krzewow i zagajnikéw. (Scigcie
2 [01.02.03.11 |krzewow, zagajnikow wraz z karczowaniem pni. Wywoz i utylizacja | ha 0,15
w gestii wykonawcy)
SST | 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV|[45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem zgodnie z
warunkami umowy w gr. kat. I-V
3 102.01.01.13 |(Nalezy pozostawi¢ material mogacy zosta¢ wykorzystany do m’ 365,48
wbudowania w nasyp.
Uwaga: miejsce odktadu w gestiit Wykonawcy)
Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i
4 102.03.01.12 |transportem gruntu. m’ 65,00
(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)
DWODNIENIE KORP DR WE
SST | 03.00.00.00 ODWODN o . USU OGQ . G(.) ,
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
CPV|45231000-5 . . e
komunikacyjnych i linii energetycznych
Wykonanie drenazu francuskie wraz z sgczkiem $r. 100mm.
5 106.02.01.13 | . 315,00
Srednia gleboko$¢ 70cm, szerokos$¢ 30cm. m ’
Ulozenie rowu krytego z rur PP SN 8 Srednicy SOcm.
6 |06.02.01.13 (Wykonapie przepust('?w Z rur I.DP SN 8 s're(.inic.y 50cm wraz z ol m 145,00
wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezb¢dnych wykopow i
rozbidrek nawierzchni.)
7 106.02.01.14 Wykonan¥e s-tudZIenek sr. .50cm glebokosci .100cm wraz z <zt 6,00
wpustem zeliwnym na projektowanym rowie krytym.
Wykonanie $cianek czolowych do przepustow. (Wykonanie $cianek
czolowych z betonu B-20 o szerokosci 20 cm z uzyciem deskowania,
s |03.01.01.61 $cianki zbrojone dwoma rze;da’m'l s1a.tk1 stalowe;j zebr'owaneizj (A-TIT) fi szt 1,00
10 mm co 20 cm. Fundament $cianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja
Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopdw)
PODBUDOWY
SST | 04.00.00.00 . . . .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 . . .
nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego
cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszonego podtoza z 2
9 |04.05.01.14 kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 m (110,00
cm)
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-wy 20cm
10 | 04.04.02.12 (Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m® | 1150,00

(mieszanka mineralna 0/63mm) lub thucznia kamiennego, gr. warstwy
po zageszczeniu 20cm-jezdnia, poszerzenie)




NAWIERZCHNIE

SST | 05.00.00.00 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 . . .
nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:S$r. gr.
w-wy 5 cm (Frezowanie
1 10s.03.1131 istniejqc’ej. nawierz.chr.li na gl@boko.éé $r. Sem w celu powiazania m? 142,00
wysoko$ciowego istniejgcych i projektowanych nawierzchni
bitumicznych. Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki w gestii
Wykonawcy.)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - w-wa wigzaca gr. w-wy 4cm
(Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego o
12 | 05.03.05.14 |uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 4cm na poszerzeniach. m’ | 1051,00
Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowe z BA
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci
pod podbudowe z BA-poszerzenie)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 -
13 | 05.03.13.12 |warstwascieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci jezdni. m? | 2095,00
Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wigzaca
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci
pod $cieralng.)
SST | 08.00.00.00 . ELEMENTY ULIC . .
cpv | 452330009 Roboty w zakresie konstru.owama., fundamentovyama oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na
lawie betonowej - podniesiona tarcza skrzyzowania.
14 | 08.01.01.12 |(Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm, utoZzone na podsypce m 82,00
cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zageszczeniu na tawie betonowej
(beton B15) V=0,13m3/m)
Wykonanie podniesionej tarczy skrzyzowania z kostki brukowej
betonowej o gr. 8cm koloru czerwonego
15 108.02.02.31 (Wykonanie skrzyzowania z kostki brukowej betonowej kolorowej o m’ | 145,00
or. 8cm na podsypce betonowej gr. 8 cm po zageszczeniu)
SST | 06.00.00.00 . ROBOTY W.Y KONCZENIOWE .
cpv | 452330009 Roboty w zakresie konstru.owama., fundamentovyama oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych materialem
16 |06.03.01.34 |K2miennym - m? | 530,00
(Plantowanie i uzupehienie - pobocza gr. 10cm wykonane z
mieszanki 0-32mm.)
17 ] 06.03.01.36 |Regulacja wysokosciowa studni szt. 7,00
18 | 06.03.01.37 |Regulacja wysokoSciowa zaworow szt. 8,00
ssT | 07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
CPV|45233000-9 . RUCHU . .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
19 | 07.01.01.11 {Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m’ 8,00
20 |07.02.01.41 |Ustawienie shtupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 11,00
21 |07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do szt 15,00

shupkow




22

07.02.01.45

Ustawienie bariey energochlonnej SP04

5,00

23

07.02.01.46

Ustawienie zapory U-20b

szt.

1,00




