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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Czes¢ opisowa

1. Dane ogolne
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy
Zamawiajacy: Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1;
28-220 Olesnica
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w Olesnicy
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu - PZT
2. Inwestycja

Przedsigwzigcie stanowi inwestycja celu publicznego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekow w Olesnicy”, polegajaca na uporzadkowaniu gospodarki Sciekowej w gminie
Olesnica poprzez rozbudowe i przebudowe oczyszczalni $ciekdéw. (dziatki bud. nr ew. 50/1, 51/1 i
51/2 obreb 0012 Wojnow, gm. Olesnica).

3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy o prace projektowe, zawartej pomiedzy
EKOWATER Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Prostej 69; a gming Olesnica; ul.
Nadstawie 1; 28-220 Ole$nica.

4 Projekt zagospodarowania terenu

4.1  Przedmiot inwestycji
Projektowana  oczyszczalnia  przeznaczona  bedzie do  oczyszczania  Sciekow

0 charakterze bytowo — gospodarczym, pochodzacych z terenu gminy Olesnica.

Projekt przewiduje uzyskanie jakosci odprowadzonych $ciekéw odpowiadajacej parametrom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 1311. Przepustowos¢ nominalna oczyszczalni wynosi¢ bedzie
RLMgzrs ~5250[MRY]) (Qqs= 600 m*/d, Qgmax, = 780 m*/d).
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Przewidziano rozbudowe i przebudowg oczyszczalni §ciekow zlokalizowanej na dziatkach o
nr ewidencyjnych 50/1, 51/1 i 51/2, obreb 0012 Wojnéw potozonej w miejscowosci Wojndéw, gmina
Olesnica.

W Dbezposrednim sgsiedztwie projektowanej oczyszczalni $ciekow nie ma budynkow
mieszkalnych. Na dziatkach sgsiednich wystepujg pola oraz taki. Planowane przedsiewzigcie nie jest
potozone w obszarze gestej zabudowy mieszkaniowej. W okolicy planowanej inwestycji wystepuja
gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne w nastepujacych odlegtosciach od planowanej
oczyszczalni:

- ok. 880 m na wschod - gospodarstwo rybne
- ok. 640 m na poinoc- gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne,
- ok. 700 m zachod - gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne

- ok. 160 m na potudniowym zachodzie - domy jednorodzinne.

Dojazd do oczyszczalni $ciekow odbywal si¢ bedzie dwoma istniejacymi zjazdami z drogi
powiatoweyj.

Scieki oczyszczone odprowadzane beda przebudowywanym wylotem kanalizacyjnym do wod Strugi
Olesnickiej w km 4+100.

Przyjmuje si¢, ze dopuszczalne maksymalne wskazniki zanieczyszczen w $ciekach
oczyszczonych, beda odpowiadaly Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzen wodnych.

4.2  Istniejqgce zagospodarowanie terenu
Obiekty oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wojnow, ktore obejmuje niniejszy projekt sa
nowoprojektowane z wyjatkiem Ob.3., Ob.7., Ob.8., Ob.11., Ob.12. Na terenie dziatek objetych

inwestycja obecnie znajduja si¢ istniejagce obiekty nalezace do oczyszczalni. Omawiany obszar jest

zabudowany, porosnigty roslinno$cia niska i wysoka.

4.2.1. Warunki terenowo - prawne
Teren lokalizacji projektowanej modernizacji oczyszczalni (dziatki nr 50/1, 51/1 obrgb:

0012 Wojnéw, jedn. ewid.: 261203 2 Olesnica obszar wiejski) stanowi wtasnos¢ Gminy Olesnica z
siedzibg w m. Olesnica; ul. Nadstawie 1; 28-220 Oles$nica .
Przebudowywany wylot $ciekow oczyszczonych znajduje si¢ na dzialce nr 51/2 — obreb:

0012 Wojnow, jedn. ewid.: 261203 2 Olesnica obszar wiejski stanowi wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.

4.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Teren dziatek ewidencyjnych nr 50/1, 51/1 na ktorych planuje sie przedsiewziecie jest

zagospodarowany 1 uzytkowany, jako oczyszczalnia $ciekOw komunalnych. Powierzchnia

zabudowana zajmuje mniejszg czes¢ powierzchni dziatki. Powierzchnie stanowig obiekty
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technologiczne, budynek oczyszczalni oraz drogi i place taczace wszystkie obiekty na oczyszczalni.

Tereny zielone zajmuja wolng przestrzen pomigdzy obiektami oczyszczalni.

4.2.3. Dojazd do oczyszczalni Sciekow
Wijazd na teren inwestycji odbywac si¢ bedzie dwoma wjazdami z istniejacej drogi

powiatowej (dz. nr 53) od strony potudniowo-zachodnie;j.

4.3. Przeszkody w terenie
Brak przeszkéd w terenie. Na rozpatrywanym terenie przewiduje si¢ wycinke drzew i

krzewow. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego 0raz

nasadzen.

4.4  Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie zawiera projekt oczyszczalni $ciekdéw, skladajacej si¢ z nastepujacych obiektow
technologicznych:

Elementy projektowane:

1 - Projektowany budynek technologiczny
2 - Projektowane reaktory SBR — 2 szt.

4 - Budynek odwadniania osadu

5 - Wiata magazynowania osadu odwodnionego
6 - Budynek socjalny

9 - Agregat pradotworczy

10 — Panele fotowoltaiczne

13 - Sktadowisko odpadéw komunalnych
14 - Studnia pomiarowa

15 - Studnia zaworowa

16 - Studnia pomiarowa

17 - Studnia pomiarowa

18 - Biofiltr

Wykorzystywane obiekty istniejgce:

3 - Pompownia $ciekow surowych
7 - Zbiornik zaggszczania osadu

8 - Zbiornik stabilizacji osadu

11 — Budynek gospodarczy
12 — Wylot kanalizacyjny

Pozostate projektowane obiekty oczyszczalni to obiekty podziemne zlokalizowane wzdtuz ciggu
technologicznego.
Obiekty oczyszczalni bgdg potaczone rurociggami technologicznymi. Rozbudowano réwniez sie¢

kabli energetycznych, sterowniczych, oswietleniowych i sie¢ wod.-kan.

Zaprojektowano przebudowe oczyszczalni z uktadem technologicznym, sktadajacym sig:
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a) w czgsci mechanicznej:
-z automatycznej stacji zlewnej z sitem dla $ciekow dowozonych,
-z sitopiaskownika - automatycznego zintegrowanego urzadzenia do usuwania skratek,
piasku oraz tluszczu zintegrowanego z ptuczka piasku,
- zsita pionowego umieszczonego w pompowni $ciekow surowych
b) w czgsci biologicznej wspolnej dla Sciekow doptywajacych z kanalizacji sanitarnej oraz §ciekow
dowozonych:
- ze zbiornika retencyjnego Sciekéw dowozonych
-z dwoch wielofunkcyjnych reaktoréw osadu czynnego SBR,
-z sytemu dozowania PIX,
¢) w czesci osadowej:

- ze zbiornika zaggszczania osadu

ze zbiornika stabilizacji osadu,

z instalacji odwadniania osadu,

z systemu higienizacji i transportu osadu

4.4.2. Zasilanie energetyczne
Zasilanie w energi¢ elektryczng z przylacza elektroenergetycznego i szatki pomiarowe;j

zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Doprowadzenie kabla n.n. od szafki pomiarowej do

rozdzielni RG w budynku socjalnym.

4.4.3. Odprowadzanie Sciekow do odbiornika
Scieki oczyszczone odprowadzane beda istniejacym wylotem kanalizacyjnym do Strugi

Olesnickiej w km 4+100. W miejscu wlotu rurociggu wykonane jest wzmocnienie skarp wylotem
betonowym. Przyjmuje si¢, ze dopuszczalne maksymalne wskazniki zanieczyszczen w $ciekach
oczyszczonych, beda odpowiadaly Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej 7 dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzen wodnych.
Gmina Olesnica posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie

oczyszczonych $ciekow z terenu gminy.

4.4.4. Drogi i place manewrowe
Projektuje si¢ wykonanie lub remont drég wewnetrznych, placow oraz chodnikow wzdhuz

projektowanych obiektow.

Projektuje si¢ utwardzony plac i drogi z kostki betonowej (typu Polbruk) grubosci 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Celem odprowadzenia wod deszczowych z drog i placow w najnizszych
miejscach projektuje si¢ krawezniki pograzone. Chodniki wykona¢ nalezy z kostki betonowej gr. 6

c¢m na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego.
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Zaktad nie jest zaktadem chronionym i nie przewiduje si¢ zatrudnienia oso6b niepelnosprawnych.
Przewidziano dwa miejsca parkingowe, w tym jedno stanowisko dla osoby zatrudnionej na
oczyszczalni. Drugie stanowisko postojowe zaprojektowano dla 0s6b przebywajacych okresowo, w

tym réwniez jako miejsce dla osoby niepelnosprawne;j.

4.4.6. Zielen
Wzdhuz ogrodzenia nalezy posadzi¢ nasadzenia zastgpcze . Pozostaly niezabudowany teren

nalezy obsia¢ mieszankg traw odporna na susze (np. z gatunku Festucaovina - Kostrzewa owcza,
Festuca rubra comutata - Kostrzewa czerwona k¢powa, Alopecurus pratensis - Wyczyniec takowy).
Zgodnie z zezwoleniem znak: OS-11.613.57.2018 na usunigcie siedemdziesigciu dwoch drzew
nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze w takiej samej ilosci takimi gatunkami jak: Jodta kaukaska,
Swierk pospolity lub Brzoza brodawkowata, tj.: zywoptot z zimozielonych drzew ozdobnych (jodta,

swierk) wzdhuz ogrodzenia oraz drzewa liSciaste (brzoza) od strony potnocne;j tj. Strugi Olesnickie;j.

5. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne
Starsze podloze rozpatrywanego terenu zbudowane jest z ilow krakowieckich wieku

neogenskiego.

Mtodsze podloze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzgdu — plejstocenskich
piaskéw wodnolodowcowych.

Na powierzchni wystepuje warstwa gleby i nasypéw niebudowlanych o migzszos$ci
stwierdzonej wierceniami 0,6-1,4m.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntdow wystepujacych w podtozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenuja przylegte obszary i pozostaje z nimi w
bezposrednim kontakcie hydraulicznym.

We wszystkich 6 wykonanych tworach stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta
wod podziemnych. Ze wzgledu jednak, Zze badania zostaly wykonane w okresie bezdeszczowym, w
wypadku zwigkszonych opadow lub tez roztopow mozna si¢ spodziewaé podniesienia podniesienia
pomierzonych wartosci.

Na podstawie analizy wynikow badan polowych wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa |

Gleba i nasypy niebudowlane
Warstwa 11

Luzne piaski drobne o stopniu zaggszczenia 15=0,28 charakteryzujace si¢ niekorzystnymi
wiasciwosciami wytrzymato§ciowymi i odksztatceniowymi.

Warstwa llla

Sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zaggszczenia 15=0,50 charakteryzujace sig
korzystnymi wlasciwosciami wytrzymatosciowymi 1 odksztalceniowymi. Podloze gruntowe
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Projektowang inwestycje zalicza si¢ do 11 kategorii geotechniczne;j.
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6. Bilans terenu (w granicach opracowania)
Powierzchnia w granicach opracowania FC= 6300m?:

Obiekty projektowane Powierzchnia [m2]
1 - Projektowany budynek technologiczny (oczyszczania mechanicznego) 134,06

2 - Projektowane reaktory SBR 339,44

4 - Budynek odwadniania osadu 69,58

5 - Wiata magazynowania osadu odwodnionego 242,78

6 - Budynek socjalny 86,52

9 — Agregat pradotworczy 6,84

13 — Sktadowisko odpadéw komunalnych 4

14 — Studnia pomiarowa 6,15

15 — Studnia zaworowa 4,15

16 — Studnia pomiarowa 4,15

17 — Studnia pomiarowa 4,15

18 — Biofiltr 11,16
Obiekty istniejace wykorzystywane Powierzchnia [m2]
3 - Pompownia $ciekow surowych 11,19

7 - Zbiornik zageszczania osadu 88,20

8 — Zbiornik stabilizacji osadu

11- Budynek gospodarczy 31,09

12 — Wylot kanalizacyjny -
LACZNIE POW.ZAB 1043,46
Pozostale Powierzchnia [m2]
Powierzchnia biologicznie czynna w tym teren pod panele fotowoltaiczne i zielen

izolacyjng — (teren pod panele fotowoltaiczne =157,42 m2) 425757
Drogi, place, chodniki 998,97
Powierzchnia catkowita terenu 6300

Wskazniki zabudowy wynosza:

Powierzchnia zabudowy = 16,56%
Powierzchnia ciagéw pieszych, parkingow, drog i placow manewrowych = 15,86%
Powierzchnia zabudowy biologicznie czynnej =67,58%

7.0chrona ppoz. obiektu

Ochrona przeciwpozarowa obiektow oczyszczalni jest zapewniona poprzez istniejacy

hydrant ppoz. w poblizu wjazdu na dziatke.

8. Dane informujace, czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz
czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu

Teren inwestycji nie figuruje w rejestrze zabytkow.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl



http://www.ekowater.pl/

,sRozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy”™
PROJEKT BUDOWLANY

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie wystepuje wpltyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje.

10. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Zaprojektowano sprawdzony eksploatacyjnie uktad technologiczny, ktérego funkcjonowanie

sterowane bedzie automatycznie. Procesy zwigzane z oczyszczaniem S$ciekoOw sg procesami
tlenowymi, co nie powoduje wydzielania si¢ przykrych zapachow. Konstrukcje obiektow
oczyszczalni zaprojektowano jako szczelne. W celu redukcji emisji hatasu zastosowano
odpowiednie usytuowanie urzadzen o podwyzszonym poziomie glosnosci (usytuowanie dmuchaw w
obudowie dzwigkochtonnej oraz w budynkach). W proponowanej technologii zastosowano
urzadzenia kontrolne, ktore monitorujg a biezaco stan pracy oczyszczalni i pompowni $ciekow
dzigki czemu prawdopodobienstwo wytepienia awarii, a tym samym skazenia Srodowiska
ograniczono do minimum.

Powstajagce na terenie osady beda przekazywane odbiorcom posiadajacym stosowne
zezwolenia. Dziatalno$¢ inwestycyjna nie wigze si¢ z wycinka drzew.

Pracownicy obstugujacy instalacj¢ sg zobowigzani do przestrzegania zasad BHP. Obstuga
musi stosowa¢ odpowiednig odziez ochronng oraz $rodki higieny osobistej. Przestrzeganie tych
zalecen eliminuje mozliwo$¢ powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Do obstugi oczyszczalni $ciekow nie przewiduje sie zatrudnienia 0osob niepetnosprawnych.

11. Lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do obszarow Natura 2000

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach NATURA 2000. Realizacja projektu nie
wplynie negatywnie na obszary NATURA 2000. Teren Gminy Ole$nica znajduje si¢ poza obszarami
ujetymi w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie wystepuja na obszarze inwestycyjnym
pomniki przyrody.

12. Dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Obiekty cechuja si¢ niskim charakterem skomplikowania elementow. Wszystkie zasady

wznoszenia 1 organizacji robot niezbednych w realizacji obiektu ujeto w opisie technicznym

opracowan branzowych.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach 50, 51 i zostat okreslony w

oparciu o ponizsze przepisy:
I Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w Srodowisku.
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Il.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

I1l.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OCZYSZCZALNI

Lp. Nr dzialki Podstawa prawna

1. -Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 art.5 ust 1

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

»o warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

511 usytuowanie.

51/2 - Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
52 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub

Nowe obiekty zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Prawem
Budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W projekcie uwzgledniono aspekt zacieniania i
przestaniania — obiekt nowoprojektowany nie wptynie w stopniu niezgodnym z normami i Prawem

Budowlanym na warunki o$wietleniowe budynkow sasiednich.

14. Informacje o przewidywanej ilosci powstajacych odpadow.

Ze wzgledu na przyjety schemat technologiczny oczyszczania $ciekéw jako odpad powstawac

beda:

o Piasek w ilosci ok. 273,29 kg/d;

e  Skratki w ilo$ci ok. 161,8 kg/d;

e Osad nadmierny w iloéci ok. ok. 28,73 m*/d

Piasek oraz skratki po dezynfekcji wapnem chlorowanym wywozone beda jako
bezuzyteczne na sktadowisko odpadéw komunalnych. Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny po
odwodnieniu osadu do 80 % magazynowany bedzie w kontenerach zagospodarowany rolniczo lub
przeznaczony do utylizacji.
Po zakonczeniu budowy oczyszczalni nalezy ustali¢ rzeczywista ilos¢ i rodzaj wytwarzanych

odpadow.
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I1. Spis rysunkow

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 1 1:500
4. PLAN SYTUACYJINY DROG [ PLACOW RYS. 1A 1:250
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