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-GLEBOKOSC POSADOWIENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ, STGP FUNDAMENTOWYCH,
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WYSOKOSC SCIAN PODANO 0D POZIOMU + 0,00m

~FUNDAMENTY POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA GRUNCIE RODZIMYM W WARSTWIE
PIASKU DROBNEGO
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~PtYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
Ptyte fundamentowa, Poz. 6 wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm.
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Ptyte wykona¢ z betonu C30/37 (B37) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka,

z preféw #12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 20x20cm. Na warstwie betonu
podktadowego wykona¢ izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej
maty izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe pod
Sciany Poz. 5 oraz wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza,
technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8.

W przerwach roboczych pomiedzy ptyta a $ciang, zastosowa¢ uszczelniajace
tasmy bentonitowe. Poziom posadowienia ptyty —0,40m.

-STOPY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE

Stopy Poz. 4 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Stopy zbroi¢
dotem siatka, preféw @12 zgodnie z czescig, rysunkowa, Z stop fundamentowych
wystawi¢ prety 4®12 ze stali A-IlIIN o dtugosci 195cm, stanowiace zbrojenie

. gtdwne czedci stupowej. W czesci stupowej wykona¢ strzemina z preféw &6 ze
stali A-0 (St0s) i montowac w rozstawie co 18cm. W koronie stupa osadzi¢ 4x
kotwy fajkowe M20 o dtugos$ci min. 120cm zgodnie z otworami blachy podstawy
stupa stalowego Poz. 3. Stupy betonowac razem ze $cianami zbiornika i
wykona¢ do poziomu + 1,40m. Poziom posadowienia stép —1,00m.

STOPY, PLYTA FUNDAMENTOWA:

KLASA EKSPOZYCJI - XCk

BETON - C30/37 (B37), W8, F200
max w/c=0,60,

cement min 280kg/m3

STAL - A-IIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 8,5cm
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