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UWAGA:

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYNE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI Rys. K/ 48 - Przekrdj “A-A"
WYKONAWCZYMI POZOSTAL YCH BRANZ skala 150

-WYSOKOSC SCIAN ORAZ PLYTY STROP. PODANG 0D POZIOMU + 0,00m

-PRACE ADPTACYJINE
Aby dostosowac istniejacy zbiornik do nowego procesu technologicznego nalezy skréci¢ $ciany wewnetrzne
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__| |__ |_||_| Fragment ist. sciany |_||_| __||_— Fragment ist. éciany i zewnefrzne, wykona¢ otwory w $cianach poprzecznych oraz catkowicie wyburzy¢ wszytskie stropy. 1
! ! ! ! wewnetrznej do wyburzenia | ! ! i zewnetrznej do wyburzenia -PODPARCIE KRAT POMOSTOWYCH
Pomost roboczy Pomost roboczy = Podparcie krat pomostowych stanowi dwutoewa belka stalowa IPE120 Poz. 1 oraz katownik LN 60x40x5.
pomost: kFata pomost: krata = 8 Belke wykona¢ jako jednoprzestowa, oprata, bezposredni na $cianach Poz. 3, katownik przymocowaé po Poz. 2 - Plyta stropowa zelbetowa beton
. Q . :
+475m Nmﬂmzn:n\wmxw»\ voxm Balustrada mur.,: nierdzewna NuﬂNmsn_._n\.wmxwp\woxm 3 S wn:._m:n.n_n wg. dokumentagji +475m obwodzie do istniejacych i projektowanych elementdw zelbetowych poprzez StR M10 kL. 5.6 w rozstawie 1.|C35/45 W8 F200 (B45) zatarta na 15cm
. N 2480x1250 hmin=110cm 750x1500 i 750x1300 S| o montazowej lproducenta N . max. co 40cm. Belki oraz katowniki zaprojektowano ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L). Géra elementow gtadko ze spadkiem 0,5%
7 NS podparcia krat pomostowych +3,62m.
. 7 iani sl n
mn:o%. wa. .n_oxcsm_.:fne_ 5 / m..”..ﬂwwmsu_.mmwc“.wms - ,_/_ ) Poz. 4.1 , Belka Katownik o -PtYTA POMOSTU
montazowej producenta _ \ siatka dotem %N Poz. 1 - Belka stalowa =| = | zelbef j 25x50cm gY\LW 60x40x5 - Ptyte stropowa, Poz. 2 wykona¢ z betonu C35/45 (B45) W8, F200, zbroi¢ dotem siatka, z pretéw #12 ze stali 2
% 18430cm—<statAHIN-S g dwuteagwnikJRE120- S =+ f % A-IIIN (RB500W) o oczku 18x30cm. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8, gére ptyty zatrze¢ na
- -~ \ — | H1\ T n - Y = ” . - gtadko ze spadkami 0,5% w strone zewnetrzna, W ptycie wykona¢ projektowane otwory pod urzadzenia _
0 T . 7 i rury technologiczne. Ptyte wykona¢ do poziomu +3,65m. 1 Warstwa wyréwnawcza nadbetonu 50cm
3 o _ Av4 T\ Katownik 000 beton C30/37 W8 (B37)
Spocznik 7 \\\\\ Zbroienie 4ciana Nr 7 #12 co 18cm |  60x40x5 \\\\\\ — . . -SCIANY ZELBETOWE 2 [stniejgca plyta denna 50cm
pomost: krata i ’ \\\\\\ _ NmSmnosn gr. 20cm Nr 8 ¢12 co 18cm _ \\\\\\ ¥ 139 Istniejaca $ciana Sciany Poz. 3 wykona¢ z betonu (35/45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka, z pretéw 5/Grunt rodzimy i
zgrzewana/ 38x34/30x3 o _ siatka dotem #12 _ 27 ~zewnefrzna do #12 ze stali A-IIIN (RB500W) o oczku 18x18cm. Prety obwodowe w $cianach taczy¢ mijankowo, tak zeby
609x800 | \\\\\ ttl 18x18cm stal A-lIN Nr 6 #12 co 18cm |{ \\\\\\ czesciowego wyburzenia | v w jednym przekroju nie taczyto sie wiecej niz 8 preftdw, dtugos¢ zaktadu minimum 60cm. Przesuniecie
\\\\\\ _ o Nr 6 #12 co 18cm _ /. 0 ~ potaczen powinno wynosi¢, co najmniej dtugo$¢ zaktadu. Prefy pionowe nalezy zakotwi¢ w istniejacej $cianie 3
% - I \\\ \\\ _ N _ 4 \\\\\ Q wewnetrznej kotwami chemicznymi M12 kL. 8.8. W miejscu taczenia zages$ci¢ rozstaw zbrojenia obwodowego
~ | = > N \\\\\ Poz 3 - $ciana >7 \\\\\\ N L m do rozstawu 9cm oraz zastosowac uszczelniajace tasmy bentonitowe. Beton wykona¢ z zachowaniem
Schodv stalowe [ B IIII\\\\\\\\ _ zelbetowa gr| 20cm [ B \\\\\\\\\\\ IIIIIIIIMU/ Istniejace stropy wodoszczelnosci W8. Sciany wykona¢ do poziomu +3,50m. 1 IKostka betonowa 8om
beiki Uo:w;osm. Cee0 Fragment sciany | Potaczenie uszczelnic 1 21Zcocm gt /7777 wewnefrzne do -BELKI ZELBETOWE 2.|Podyspka cementowo-piaskowa (1:4) 5om
iefi: : — poprzeczne] do wyburzenia - X777 : i Nr 8 12 co 9cm A}/ 7777 +0,85m catkowitego wyburzenia Belki zelbetowe Poz. 4 wykona¢ z betonu C35/45 (B45) W8, F200, zbrojenie gtéwne 8 pretéw 12 ze stali Podbudowa drogowa zageszczona (n
stopien: krata zgrzewana ||| ) faima benfonifowa, L | elki zelbetowe Poz. & wykonac z betonu . , zbrojenie gtéwne 8 prefow ze stali 3 } * g ﬁ _o._.@@ :cv. 15em
800x270 7 A, s A-IlIN (RB500W), strzemiona z prefdw ¢6 ze stali A-0 (St0s) w rozstawie co 20cm. Zbrojenie gtéwe nalezy ‘|Kruszywo tamane stabilizowane mech.
7 2 VI Kotwy chemiczne /% U — -2 zakotwi¢ w istniejacej $écianie wewnetrznej i zewnetrznej kotwami chemicznymi M12 kL. 8.8. Beton wykona¢
7 \\ 7 M1z kl. 8.8 g z zachowaniem wodoszczelnosci W8. Belki wykona¢ wykona¢ do poziomu +0,85m i +3,55m.
DIm n.p.m. Istniejoce $ciany 7 \\\\ Poz 42 - Belka A
- | poprzeczne do \\\ . ~ selbetowa 25x50cm I %ozm.%.cxn; mm_._o\coi . . . .
o czeéciowegp wyburzenia 7 ~ ] 205 Rama gtéwna schodéw z ceownika Ce160 i stupa z Rk100x100x5 taczona za pomoca, spoin pachwinowych
Isthiejoca $ciana 1 a=4mm do zaprojektowanych blach weztowych. Konstrukcje schodéw zaprojektowano ze stali nierdzewnej Poz. 3 - Sciana zelbetowa beton C35/45
Stupy schodé 3 wewnetrzna do Wylewka betonowa ° 14404 (AISI 316L). Oparcie na fundamencie przewidziano jako przegubowe i utwierdzone przy uzyciu kotew 1. Swm .ﬂmmo o%h% elbetowa beto 20cm
Rk100x100x5 - cze$ciowego wyburzenia befon C30/37 (B37) 0 chemicznych M16 kL. 8.8. Stupy wypoziomowac¢ poprzez nakretki Lub blachy klinowe. Przestrzen pomiedzy (B45)
Fragment ciany m fundamentem a blacha, podstawy (ok. 30mm) powstata, po montazu elementéw konstrukcji wypetni¢ zaprawa,
: : towa, bezskurczowa, Balustrady mocowac do pétki gérnej profili belek policzkowych poprzez spoiny
o poprzecznej do E&E,waE T// -1,50m cement
A 7 ™ T pachwinowe a=3mm.
- 2.00m 0 G i 200m8 -POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCJI (BALUSTRADY, PODPARCIE KRAT POMOSTOW, KONSTRUKCJA SCHODOW
_ \ ISP AN I IS LIS IS IS LI IS IS ISP IS III LA III, N €Ll ORAZ DRABINY) NIEWYRYSOWANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA,
DOSTARCZONA PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA Nozwa Inwosiora Grmina Oloénica
ul. Nadstawie 1
90, 310 20, 300 A 310 450 m_ﬂogm -.mﬂ 28-220 Olesnica
— Nazwa Inwestycji
} 370 320 370 } nieria i technologia
1060 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Olesnicy
¥ ¥ EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69 —
- e
00-838 Warszawa OB. 07 i 08 - Zbiornik stabilizacji i zageszczania osadu
. Tytut rysunku
ELEMENTY STALOWE ELEMENTY ZELBETOWE Przekroj "A-A"
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Stal 1.4404(AISI 316L) Beton B45 (C35/45) W8 konstrukcyjna 2018 PB 1:50 1/1 K748
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
Elektrody ER 316L F200 " o . KUP/0010/POOK/15
m . Foki . Stal A-1IIN Amwmociv mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawnieni 0 proi 2 bez ograniczeriw | 20-12.2019r.
poiny WSZYyTSKie nie~ fenosatensiukeyne - !
O_u_mO._._m / w >IO Am._.omv Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty KUP/0153/PWBKb/17 20.12.2019r,
Otulina 50 mm . e sl ISR
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Jacek Korkosz - 20.12.2019r.




