Wykaz zbrojenia dla Poz. 3 - na 1mb

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b RB500W

preta| [mm] [em] [szt.] 26 212
dla 1 mb tawy fundamentowe;j

1 12 105 4 4,20

2 6 119 5,00 5,95
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 6,0 4,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 1,3 3,7
Masa pretéw wg gatunkdw stali kgl 1,3 3,7
Masa catkowita [kal 5

UWAGA: Masa catkowita zbrojenia na 1mb tawy schodkowej: 12kg
UWAGA: Dlugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

764 wymiar catkowity
30 704 30 osie budynku
60 644 , 60 rozktad taw fund.
1 1
18 | 24 328 24 328 24 | 18 rozktad $cian fund.
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skala 1:25

polistyren ekstrudowany —
gr. 15cm

hydroizolacja typu ciezkiego -
bitfumiczna zbrojona wtéknami

bloczek befonow
C16/20 (B20)
hydroizolacja typu ciezkiego -
samoprzylepna mafa izolujoca
2x912 A-IIN

o
2x#12 A-lIN N
96 co 20cm A-0

_\\\\\\\\\\\\\\_

beton podktadowy

€8/70 gr. T0cm 18, 24 18,

60

Rys. K/ 25 - Rzut fundamentdw
skala 1:100

UWAGA:

-GLEBOKOSC POSADOWIENIA £ AW ORAZ PLYT PODANO 0D POZIOMU + 0,00m

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJINE ROZPATRYWAL LACZNIE
Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

~FUNDAMENTY POSADOWIONE BEZPOSREDNIO W WARSTWIE PIASKU DROBNEGO

-SCIANY FUNDAMENTOWE

Murowane z bloczkéw betonowych, beton C16/20 (B20) na zaprawie cementowej M8.

—£AWY FUNDAMENTOWE

tawy Poz. 3 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. tawy zbroic¢

wzdtuznie & prefami @12 ze stali A-IlIN (RB500W), zapewnic¢ ciagtos¢ zbrojenia

w naroznikach taw przez zastosowanie dodatkowych preféw w ksztatcie "L” przy
zaktadzie min. 50cm, strzemiona wykona¢ z pretéw &6 ze stali A-0 (St0s) i
montowac¢ w rozstawie co 20cm. W miejscu wystepowania rdzeni Rd-1 tawy
dodatkowo dobroi¢ dotem siatka, z preféw @12 ze stali A-llIN o oczku 15x15cm. Przed
betonowaniem w tawach osadzi¢ prefy startowe pod rdzenie. Poziom posadowienia
taw -1,02m.

—-PtYTA FUNDAMENTOWA POD URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Ptyty fundamentowe Poz. & wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyty
zbroi¢ géra, siatka, prefow @12 ze stali Alll-N (RB500W) o oczku 20x20cm. 0d spodu
wykona¢ izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujocej, $ciany
boczne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitumicznej. Fundament
oddylatowa¢ po obwodzie od warstw posadzki styropianem min. 2cm. Poziom posadowienia
fundamentu -0,52m.

PLYTY FUNDAMENTOWE:

max w/c=0,60
cement min 280kg/m3
STAL - A-lIN, A-0

KLASA EKSPOZYCJI - XC2
BETON - C25/30 W8 F200 (B30)

OTULINA ZBROJENIA - 5,0cm

ekowater

ynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69

Nazwa Inwestora

Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Olesnicy

- Obiekt
00-838 Warszawa OB. 04 - Budynek odwadniania osadu
Tytut rysunku
Rzut fundamentéw
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2018 PB 1:100 171 K/25
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