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UWAGA: Nazwa Inwestora Gmina Olesnica

-GLEBOKOSC POSADOWIENIA AW, STOP ORAZ PLYT PODANO OD POZIOMU + 0,00m

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

~FUNDAMENTY POSADOWIONE BEZPOSREDNIO W WARSTWIE PIASKU DROBNEGO

~SCIANY FUNDAMENTOWE
Murowane z bloczkéw betonowych, beton C16/20 (B20) na zaprawie cementowej M8.

-£AWY FUNDAMENTOWE

tawy Poz. 3 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. tawy zbroi¢
wzdtuznie & pretami @12 ze stali A-IIIN (RB500W), zapewni¢ ciagtos$¢ zbrojenia

w naroznikach i schodkach taw przez zastosowanie dodatkowych preféw w
ksztatcie “L” przy zaktadzie min. 50cm, strzemiona wykona¢ z prefow &6 ze stali
A-0 (St0s) i montowac¢ w rozstawie co 20cm. W miejscu wystepowania rdzeni Rd-1,
Rd-2, Rd-3, Rd-4 i Rd-5 tawy dodatkowo dozbroi¢ dotem siatka z prefdw @12 ze
stali A-llIN o oczku 15x15cm. Przed betonowaniem w tawach osadzi¢ prety startowe
pod rdzenie. Poziom posadowienia taw od -1,22m do -4,82m schodkowo.

-STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy Poz. & wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Stopy zbroi¢ dotem siatka, preféw $12

ze stali Alll-N o oczku 15x15cm. Poziom posadowienia stép —1,22m.

-PtYTA FUNDAMENTOWA POD URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

Ptyty fundamentowe Poz. 5 wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyty zbroi¢ géra, siatka,
preféw ®12 ze stali Alll-N (RB500W) o oczku 20x20cm. Od spodu wykonac¢ izolacje przeciwwodna, typu
ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujocej, $ciany boczne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na
bazie bitumicznej. Fundament oddylatowa¢ po obwodzie od warstw posadzki styropianem min. 2cm. Poziom

posadowienia fundamentu -0,52m.

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE:

KLASA EKSPOZYCJI - XC2
BETON - C25/30 W8 F200 (B30),
max w/c=0,60,

cement min 280kg/ m3

STAL - A-IIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 5,0cm
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