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Poz. 4.1 - Stopa zelbetowa
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Rys. K/ 33 - Rzut ptyty fundamentowej,

rzut przyziemia
skala 1.50

UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

+1,40m.
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ELEMENTY STALOWE
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ELEMENTY ZELBETOWE
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-GLEBOKOSC POSADOWIENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ, STOP FUNDAMENTOWYCH,
WYSOKOSC SCIAN PODANO 0D POZIOMU + 0,00m

-FUNDAMENTY POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA GRUNCIE RODZIMYM W WARSTWIE
PIASKU DROBNEGO

-PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA

Ptyte fundamentowa Poz. 6 wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm.
Ptyte wykona¢ z betonu C30/37 (B37) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka,

z preféw @12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 20x20cm. Na warstwie betonu
podktadowego wykonac izolacje przeciwwodna, fypu ciezkiego z samoprzylepnej
maty izolujocej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe pod
$ciany Poz. 5 oraz wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza,
technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8.

W przerwach roboczych pomiedzy ptyta, a $ciana zastosowaé uszczelnigjace
tadmy bentonitowe. Poziom posadowienia ptyty -0,40m.

-SCIANY ZELBETOWE

Sciany Poz. 5 wykona¢ z betonu (30/37 (B37) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie

i wewnetrznie siatka z pretéw #12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 20x20cm.

W $cianach przed betonowaniem osadzi¢ wszystkie przejscia instalacji zgodnie
z branza, fechnologiczna, Beton wykonac¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8.

W przerwach roboczych pomiedzy ptyta a $ciana zastosowaé uszczelnigjace
tasmy bentonitowe. Od strony zewnefrznej wykona¢ izolacje przeciwwodna, typu
ciezkiego z roztworu bitumicznego. Izolacje pionowe $cian i poziome z ptyty
fundamentowej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany wykona¢ do poziomu

-STOPY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE

Stopy Poz. & wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Stopy zbroi¢
dotem siatka, pretéw ®12 zgodnie z czescia, rysunkowa, Z stop fundamentowych
wystawi¢ prety 4912 ze stali A-llIN o dtugosci 195cm, stanowiace zbrojenie
gtéwne czesdci stupowej. W czesci stupowej wykona¢ strzemina z preféw &6 ze
stali A-0 (St0s) i montowac w rozstawie co 18cm. W koronie stupa osadzi¢ 4x
kotwy fajkowe M20 o dtugosci min. 120cm zgodnie z ofworami blachy podstawy
stupa stalowego Poz. 3. Stupy betonowaé razem ze $cianami zbiornika i
wykona¢ do poziomu + 1,40m. Poziom posadowienia stép —1,00m.

-KONSTRUKCJA WIATY

Rama gtéwna wiaty z dwuteownika HEA200 Poz. 2 i dwuteownika HEB140 Poz. 3
taczona za pomoca, $rub M16 kL. 10.9HV zgodnie z czescia rysunkowa, Oparcie na
fundamencie zaprojektowano jako utwierdzenie przy uzyciu czterech kotew
fajkowych F20 kL. 8.8. Ramy przy okapie i w kalenicy usztywni¢ przy uzyciu
profili zamknietych Rk100x100x5 mocowanych ponizej gtowicy stupa $rubami M12
kL. 8.8 poprzez blachy weztowe do ram. Stezenia dachowe i $cienne wykonac

z preféw @12mm i taczyc do konstrukcji poprzez blachy weztowe oraz $ruby M12
kL. 8.8. Napinanie stezen przy uzyciu $rub rzymskich. Ptatwie z profili
zamknietych Rk140x140x6. Poz. 1 przymocowac do Poz. 2 poprzez zaprojektowane
blachy weztowe i $ruby M12 kL. 8.8. Blacha trapezowa monfowana na wkrety
samogwintujace M8. Wszystkie elementy wykona¢ ze stali St3s. Catosc
konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY DRUGORZEDNE KONSTRUKCJI NIE WYRYSOWANE
W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCZYM WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA

MONTAZOWA DOSTARCZONA PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA KONSTRUKCJI
T STALOWEJ

140

A-IIIN =400

ekowater

Zynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

Nazwa Inwestora Gmina Olesnica

ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy

Obiekt
OB. 05 - Wiata magazynowania osadu odwodnionego

Tytut rysunku
Rzut ptyty fundamentowej, rzut przyziemia

Branza

Realizacja

konstrukcyjna 2018

Skala Nr rysunku

K/33

Etap projektu
PB

Arkusz/Arkuszy

1:50 171

Projektowat

mgr inz. Marcin Zotnowski

Uprawnienia
KUP/0010/POOK/15

do

Data podpisu

aw| 20.12.2019r.

Podpis

bez i

Sprawdzit

mgr inz. Marcin Nalezyty

Uprawnienia

KUP/0153/PWBKb/17

do proi .

Data podpisu
20.12.2019r.

Podpis

bez i w

Opracowat

mgr inz. Jacek Korkosz

Data podpisu
- 20.12.2019r.

Podpis




