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UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC L ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

-GLEBOKOSC POSADOWIENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ, STOP FUNDAMENTOWYCH, WYSOKOSC SCIAN PODANO
0D POZIOMU + 0,00m

-FUNDAMENTY POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA GRUNCIE RODZIMYM W WARSTWIE PIASKU DROBNEGO

-PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA

Ptyte fundamentowa, Poz. 6 wykonac¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykona¢ z befonu
C30/37 (B37) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka, z preféw ¢12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 20x20cm.
Na warstwie betonu podktadowego wykonac izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty
izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe pod $ciany Poz. 5 oraz wszystkie przejscia
instalacji zgodnie z branza, technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelno$ci W8.

W przerwach roboczych pomiedzy ptyta, a $ciana zastosowac uszczelniajoce tasmy benfonitowe. Poziom
posadowienia ptyty -0,40m.

-SCIANY ZELBETOWE

Sciany Poz. 5 wykona¢ z betonu C30/37 (B37) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka z pretéw ¢12
ze stali A-IIIN (RB500W) o oczku 20x20cm. W $cianach przed betonowaniem osadzi¢ wszystkie przejscia
instalacji zgodnie z branza, fechnologiczna, Beton wykonac¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach
roboczych pomiedzy ptyfa a $ciana zastosowac uszczelniajace tasmy bentonitowe. Od strony zewnetrznej
wykona¢ izolacje przeciwwodna, fypu ciezkiego z roztworu bitumicznego. Izolacje pionowe $cian i poziome z ptyty

fundamentowej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany wykona¢ do poziomu +1,40m.

A-IlIN t=1200

-STOPY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE

Stopy Poz. & wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Stopy zbroi¢ dotem siatka, pretéw ®12 zgodnie
z czes$cia, rysunkowa, Z stop fundamentowych wystawi¢ prety 4912 ze stali A-IIIN o dtugosci 195cm, stanowiace
zbrojenie gtéwne czesci stupowej. W czesci stupowej wykona¢ strzemina z pretéw 6 ze stali A-0 (St0s)

i monfowac w rozstawie co 18cm. W koronie stupa osadzi¢ 4x kotwy fajkowe M20 o dtugosci min. 120cm zgodnie
z otworami blachy podstawy stupa stalowego Poz. 3. Stupy betonowa¢ razem ze $cianami zbiornika i wykonac
do poziomu + 1,40m. Poziom posadowienia stdép —1,00m.

-KONSTRUKCJA WIATY

Rama gtéwna wiaty z dwuteownika HEA200 Poz. 2 i dwuteownika HEB140 Poz. 3 taczona za pomoca, $rub M16

kL. 10.9HV zgodnie z czes$cia, rysunkowa, Oparcie na fundamencie zaprojektowano jako utwierdzenie przy uzyciu
czterech kotew fajkowych F20 kL. 8.8. Ramy przy okapie i w kalenicy usztywni¢ przy uzyciu profili zamknietych
Rk100x100x5 mocowanych ponizej gtowicy stupa $rubami M12 kL. 8.8 poprzez blachy weztowe do ram. Stezenia
dachowe i $cienne wykona¢ z pretéw ®12mm i taczy¢ do konstrukcji poprzez blachy weztowe oraz $ruby M12
kL. 8.8. Napinanie stezen przy uzyciu $rub rzymskich. Ptatwie z profili zamknietych Rk140x140x6. Poz. 1
przymocowac¢ do Poz. 2 poprzez zaprojektowane blachy weztowe i $ruby M12 kL. 8.8. Blacha frapezowa
montowana na wkrety samogwintujace M8. Wszystkie elementy wykona¢ ze stali St3s. Catosc konstrukgji
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY DRUGORZEDNE KONSTRUKCJI NIE WYRYSOWANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCZYM
WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA DOSTARCZONA PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA KONSTRUKCJI
STALOWEJ

-1,00m

ELEMENTY STALOWE
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St3s (S235)
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. 1
1.|Blacha trapezowa T45 0,50mm 4,5cm
S 2.|Poz. 1 - Ptatew Rk140x6 co 100cm 14cm
=~ Poz. 2 - Rygiel podtuzny dwuteownik
3 [HEA200 20cm
2 2
1 Warstwa wyréwnawcza nadbetonu 10-15
"|C35/30 W8 F200 (B30) ze spadkiem 3% -1ocm
2 Poz. 6 - Plyta fundamentowa zelbetowa 20
‘Ibeton C30/37 W8 F200 (B37) cm
3 Hydroizolacja typu ciezkiego -
© "|samoprzylepna mata izolujgca )
© 4.|Podkfad z betonu C12/15 (B15) 15¢cm
© 5.|Podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 40cm
i 6.|Grunt rodzimy -
3
1.|Kostka betonowa 8cm
2.|Podyspka cementowo-piaskowa (1:4) 5cm
3 Podbudowa drogowa zageszczona (np. 25
n ‘| kruszywo famane stabilizowane mech.) cm
Mieszanka kruszywa stabilizowanego
4. cementem C1,5/2,0 35cm
S
S A
0L4
2
& m 1.|Kostka betonowa 8cm
2 2.|Podyspka cementowo-piaskowa (1:4) 5cm
4L 3 Podbudowa drogowa zageszczona (np. 15
‘|kruszywo tamane stabilizowane mech.) cm
A
1 Poz. 5 - Sciana zewnetrzna zelbetowa 20em
‘beton C30/37 W8 F200 (B37)
B
Hydroizolacja typu ciezkiego -
1.|dwuskatdnikowy roztwér bitumiczny -
zbrojony wtéknami
2 Poz. 5 - Sciana zewnetrzna zelbetowa 20em
‘|beton C30/37 W8 F200 (B37)

ELEMENTY ZELBETOWE
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Otulina

B37 (C30/37) W8
F200

A-IIIN (RB500W)
A-0 (St0s)

50 mm
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