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UWAGA:

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC L ACZNIE
Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

-GLEBOKOSC POSADOWIENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ, WYSOKOSC KONSTRUKCJI PODANO
0D POZIOMU + 0,00m

-KONSTRUKCJA WIATY

Rama gtéwna wiaty z dwuteownika HEA200 Poz. 2 i dwuteownika HEB140 Poz. 3 taczona

za pomoca, $rub M16 kL. 10.9HV zgodnie z czescia, rysunkowa, Oparcie na fundamencie
zaprojektowano jako utwierdzenie przy uzyciu czterech kotew fajkowych F20 kL. 8.8. Ramy
przy okapie i w kalenicy usztywni¢ przy uzyciu profili zamknietych Rk100x100x5 mocowanych
ponizej gtowicy stupa $rubami M12 kL. 8.8 poprzez blachy weztowe do ram. Stezenia
dachowe i $cienne wykona¢ z pretéw #12mm i taczy¢ do konstrukcji poprzez blachy
weztowe oraz Sruby M12 kL. 8.8. Napinanie stezen przy uzyciu $rub rzymskich. Ptatwie

z profili zamknietych Rk140x140x6. Poz. 1 przymocowa¢ do Poz. 2 poprzez zaprojektowane
blachy weztowe i $ruby M12 kL. 8.8. Blacha trapezowa monfowana na wkrety
samogwintujace M8. Wszystkie elementy wykona¢ ze stali St3s. Catos¢ konstrukcji
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY DRUGORZEDNE KONSTRUKCJI NIE WYRYSOWANE W NINIEJSZYM

PROJEKCIE WYKONAWCZYM WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA, DOSTARCZONA
PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA KONSTRUKCJI STALOWEJ

ELEMENTY STALOWE

Stal St3s (S235)

Elektrody EA 146

Spoiny wszystkie nie-
opisane 4 3

Nazwa Inwestora Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1
m,. O(/\m -.m ﬁ 28-220 Olesnica
- Nazwa Inwestycji
nzZynieria i techneloglia
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy
EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69
_ Obiekt
00-838 Warszawa OB. 05 - Wiata magazynowania osadu odwodnionego
Tytut rysunku
Widok podtuzny wiaty
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2018 PB 1:50 171 K/ 40
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