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Beton podktadowy
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C8/10 gr. 10cm
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Rys. A/ 3 - Przekréj “A-A"
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1
1.|Blachodachowka powlekana ~4,5cm
2.|Laty drewniane 5x5cm
3.|Kontrtaty 5x2,5cm
4.|Membrana paroprzepuszczalna -
5.|Poz. 1 - Wigzar dachowy pas gorny 22cm
6.|Przestrzen nieuzytkowa 104cm
e I
8.|Ruszt stalowy 5cm
9.|Folia paroszczelna -
10.|Plyta GKFI REI30 2x12,5mm
1
.|Kostka betonowa 8cm
.|Podyspka cementowo-piaskowa (1:4) 5cm
Podbudowa drogowa zageszczona (np. 250m
‘|kruszywo famane stabilizowane mech.)
. Mieszanka kruszywa stabilizowanego 35cm
cementem C1,5/2,0
B
.| Tynk mozaikowy -
.|Polistyren ekstrudowany 15cm
Hydroizolacja typu ciezkiego -
.|dwuskatdnikowy roztwor bitumiczny -
zbrojony wiéknami
.|Bloczek betonowy C16/20 (B20) 24cm
Hydroizolacja typu ciezkiego -
.|dwuskatdnikowy roztwér bitumiczny -
zbrojony wiéknami
.| Tynk cem.-wap. 1,5cm

Hydroizolacja typu ciezkiego -

.|dwuskatdnikowy roztwér bitumiczny

zbrojony wiéknami

BRANZ

1 2
1.|Blachodachéwka powlekana ~4,5cm 1.|Gres antyposlizgowy na kleju 2cm
2.|taty drewniane 5x5¢cm 2.|Warstwa wyréwnawcza 1cm
3.|Kontriaty 5x2,5cm 3.|Gfadz cementowa 5cm
4.|Membrana paroprzepuszczalna - 4.|Folia budowlana -
5.|Poz. 1 - Wigzar dachowy pas goérny 22cm 5.|Styropian EPS 100-038 podtoga 15cm
6.|Przestrzen nieuzytkowa 104cm 6.|Folia budowlana x 2 -
7 Poz. 1 - E_mqu dachowy pas dolny / 29/25em 7.|Plyta betonowa C12/15 (B15) 20cm
<<m*.3m mineralna 8.|Podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 40cm
8. _uo__.m vm_dm.Nomm_:m - 9.|Grunt rodzimy :
9.|Sufit podwieszany - ruszt stalowy 45cm
10.|Plyta GKFI REI30 2x12,5mm
8 A
.|Kostka betonowa 8cm 1.|Tynk mineralny cienkowarstwowy BSO 0,5cm
.|Podyspka cementowo-piaskowa (1:4) 5cm 2.|Styropian EPS 70-038 fasada 15cm
Podbudowa drogowa zageszczona (np. 15¢m 3.|Bloczek wapienno - piaskowy kl. 15 24cm
‘| kruszywo tamane stabilizowane mech.) 4.|Tynk cem.-wap. 1,5cm
C
.|Folia kubetkowa -
|Polistyren ekstrudowany 15cm UWAGA:
Hydroizolacja typu ciezkiego -
.|dwuskatdnikowy roztwor bitumiczny - -NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
zbrojony wtoknami KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC tACZNIE Z
.|Bloczek betonowy C16/20 (B20) 24cm PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH
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