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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci wodociggowe;
w Gm. Olesnica na dziatkach Nr 759 i 871 w m. Borzymdw i dziatka Nr 855

w Olesnicy zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Staszow, dnia 9 stycznia 2017
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wodociagu

w miejscowosciach Borzyméw i Olesnica.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie Gminy Olesnica.

Decyzja Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane
Materiatami wyjsciowymi i zwigzanymi sa:
- Geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- Opinia Nr G.6630.58.2014.XI Starostwa Powiatowego w Staszowie z Narady

Koordynacyjnej

1.4. Uktad opracowania

Projekt opracowano w nastepujacym ukltadzie:
- czg$¢ opisowa
- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wodocigg w miejscowosciach Borzyméw i Olegnica.

1.6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Projektowany ~wodocigg nie bedzie mial niekorzystnego wplywu
na $rodowisko. Projektowana sie¢ wodociaggowa bedzie wigczona do istniejace] sieci

wodociggowej.



2. STEC WODOCIAGOWA

2.1. Lokalizacja sieci wodociagowe]

Lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociggowe] przedstawioﬁo -"na' rnapie
zasadnicze] w skali 1:1000. Projektowana sie¢ wodociagowa zaczyna od W}'q‘ciel_n.ia“ :
w istniejacy uklad sieci wodociagowej o srednicy 110 mm, przebiegajacego w pasie
drogi powiatowe] o numerze ewidencyjnym 855 w miejscowosci Olesnica.
Dalsza czgs¢ projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowana jest w pasie drog
gminnych o numerach ewidencyjnych 759 oraz 871 w miejscowoséci Borzymow.
Na dzialce o numerze ewidencyjnym 871 dokona¢ wlaczenia w istniejacy wodociag
o0 srednicy 110 mm. Szczegdltowy przebieg sieci wodociagowej przedstawiono na rys
nr. 1. Zaglebienie osi rurociggu 1.56 m, rzedne osi rurociggu, spadki rurociggu
i dhugosci odcinkow przedstawiono na rys. 2 zalgczonym do czedci rysunkowe;

projektu.

2.2. Charakterystyka techniczna wodociggu

Sie¢ projektuje si¢ z rur PE100 SDR17, Dn=110mm, PN 10 Przewody nalezy
uktadac na glebokosci srednio h = 1,56 m do osi przewodu. Sie¢ wodociggowa nalezy
wykona¢ metoda tradycyjna wykopem otwartym waskoprzestrzennym umocnionym
obustronnie. Przejscia sieci pod drogami i podjazdami utwardzonymi wykonaé
w rurach ochronnych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Laczna dlugos¢ sieci wodociggowej wynosi L =1210 m.

2.3. Materiat sieci wodociggowe]

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE100 SDR 17 ( PN10 ) o $rednicy
Dn = 110 x 6,6 mm. Przed wykonaniem wlaczen do istniejacych sieci i zakupem
materialdbw wlaczeniowych nalezy wykonaé odkrywek istniejgcych przewodow
wodociggowych w celu okreslenia doktadnego typu, srednicy przewodéw i sposobu
wlaczenia.

Polaczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego.
Rury powinny by¢ w odcinkach prostych (sztangach) gdyz metody zgrzewania
doczolowego nie wolno stosowa¢ do laczenia rur zwijanych w  kregi.
Roboty zgrzewania nie nalezy prowadzi¢ przy temperaturach nizszych niz 5°C.

Miejsce zgrzewania powinno by¢ ostoniete przed wiatrem podczas wietrznej pogody.



Zaleca si¢ zamykanie zawsze, a nie tylko podczas wietrznych dni, przeciwleglych

koncow taczonych odcinkéw rur korkami (np. tymi samymi, ktéref, 'sé;w"'zak%ad‘a.ne

na kofice rur w fabryce) zapobicgajacymi przed powstawaniem. przeciagow

we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania. Przy duzej wilgotnosci powietfza, W czasie
deszczu lub w czasie wystgpowania mgly nalezy miejsce zgrzewania oslonié
namiotem, a powietrze wewnatrz osuszy¢ nagrzewnicg. Namiot ochronny nalezy
rozstawi¢ rdwniez wtedy, gdy polaczenia wykonywane sg tam, gdzie wystepuje
zapylenie.

Polgczenie armatury z rurociagiem za pomoca $rub ze stali nierdzewnej,
polgczenia kolnierzowe zaizolowaé tasmg termokurczliwg. Kohierze ruchome
dociskowe do polaczen kolnierzowych z elementem dociskowym zeliwnym,
powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewne]. lSruby do polgczen
kolnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Armaturg na sieci wodociagowej i przylgczach oznakowaé
tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia

uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

2.4. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j
Na wigczeniach do istniejacej sieci wodociagowej projektuje sie trojnik
rownoprzelotowy z PE a na odgalezieniu zasuwe z koncowkami PE-PE. Zasuwy

oznakowac tabliczkami informacyjnymi.

2.5. Skrzyzowania i kolizje z istniejaca i projektowang infrastruktura

techniczng

Na terenie inwestycji nie zlokalizowano istniejacej infrastruktury podziemnej.
Z uwagi na mozliwe rozbieznosci badz niedokladnosci w stosunku do mapy,
mozliwos¢ wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych, a takze mozliwo$¢ wykonania
uzbrojenia w okresie po wykonaniu mapy, wykonawca przed przystapieniem
do wykonywania rob6t winien potwierdzi¢ u poszczegblnych wiadcicieli sieci
przebieg uzbrojenia oraz uzgodni¢ na roboczo szczegdly oraz warunki bezpieczne;
pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu. W przypadku
wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem lub w przypadku koniecznosci

zachowania rownego spadku projektowane przewody nalezy przegltebié. Gdy zachodzi



konieczno$¢ zmniejszenia glebokosci wodociggu nalezy go bezwzglednie ocieplié.
Ewentualne skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykonaé¢ zgodnie’z normami

1 przepisami obowigzujacymi w budownictwie.

3. WYTYCZNE WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBOT

3.1. Transport 1 sktadowanie rur PE

Rury nalezy dostarczy¢ w postaci prostych odcinkéw. Podczas transportu
i skladowania rur nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby ich nie uszkodzié.
Rury nalezy skladowa¢ na réwnym podtozu. Rury w prostych odcinkach fabrycznie
spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek moga by¢ skladowane
warstwowo do wysokosci 3m przy czym ramka wigzki wyzszej powinna spoczywaé
na ramce wigzki nizszej. Jezeli rury zostang rozpakowane, to moga by¢ sktadowane
w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci nie wigkszej niz 1m przy czym
dolna warstwa powinna spoczywa¢ na drewnianych podkitadach a z bokéw byé
zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rury moga by¢
skladowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie ich
sktadowanie przez dluzszy okres czasu, wowczas nalezy je zabezpieczyé przed
promieniov.vaniem stonecznym (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem.
Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Przy zatadunku
1 roztadunku rur dZzwigiem nie wolno stosowa¢ lin stalowych lub lafcuchdw.

Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podtozu, ich zrzucanie lub przetaczanie.

3.2. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé odpowiednie
pomiary terenowe i wytyczy¢ geodezyjnie trase¢ wodociggu. Dodatkowo nalezy
zlokalizowac i oznaczy¢ miejsca wlgczenia do istniejgeej sieci wodociggowe;.

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie i czesciowo r¢cznie w miejscach wiaczenia
do istniejgcej sieci wodociggowej. Z uwagi na ulozenie rurociggéw na glebokosci
ponizej 1,0 m wykopy nalezy realizowaé jako waskoprzestrzenne ciagle o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg
BN -83/8836-02. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,9 m. Wykopy oznaczyé
znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Na dnie wykopu nalezy wysypa¢ warstwe

podsypki o grubosci ok. 10cm z materialu o =ziarnistoéci ponizej 20mm nie

7



zawierajacego ostrych kamieni lub innego ostrego materiatu. W przypadku ukladania

rurociaggu w gruncie zawierajacym kamienie o $rednicy powyzej 60mm /nalezy

zwiekszy¢ grubosé podsypki o co najmniej Sem. Na podsypce ukladany jest rﬁfdciag; o

Obsypke rury nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10 "-'--:3:00'm
do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Material stosowany
do obsypki musi spelniaé te same wymagania co material na posypke. Pierwsza
warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwrOceniem uwagi na dokladne wypelnienie przestrzeni w okolicach styku rury
z podsypka (tzw. pachwin). Przy zaggszczaniu tej warstwy nalezy uwaza¢, aby nie
spowodowaé podniesienia si¢ rury. Obsypka rurociggdw powinna by¢ zaggszczona
do 85-90% zmodyfikowanej wartoéci Proctora. Po zakonczeniu obsypki rurociggu
(przykrycie wierzchu rury min. 30cm) pozostala przestrzen wykopu nalezy wypetni¢

do poziomu terenu. W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

3.3. Proba szczelnosci wodociagu

Po zmontowaniu wodociag nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie
1,2 MPa, wypluka¢ wodg wodociggowa, zdezynfekowa¢ i przeprowadzi¢ proby
bakteriologiczne. Badania szczelnosci odcinkéw przewodu PE nalezy przeprowadzaé
zgodnie z procedurg okreslong w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.
Poza procedurg badania szczelnosci odcinkéw przewodu powinny by¢ stosowane

wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725.

3.4. Oznakowanie sieci

W celu utatwienia i usprawnienia cksploatacji wszystkie tuki , odgat¢zienia
i uzbrojenie podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z norma PN — 62/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach
wodociagowych”. Zaleca si¢ nad rurociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjng (koloru
niebieskiego) z metalowa wkladkg umozliwiajacg oznaczenie trasy projektowanego
uzbrojenia (30 cm nad rurociggiem). Wktadka ta powinna by¢ potaczona z metalowym

elementem obudowy do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.



3.5. Uwagi ogoblne

Calos¢ robét instalacyjno - montazowych i towarzyszacyéﬁ'\x‘/ykonaé zgodnie

z zarzadzeniem Nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Material(')w B-u'd(')\.iflhénychw

z dnia 30 grudnia 1970 roku, ,,Warunkami technicznymi Wykonama 1 odbloru robot
budowlano - montazowych cz. II roboty instalacji sanitarnych i przemyslowych”
obowigzujacymi normami. Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow
okreslonych w obowiazujacych przepisach BHP 1 pPoz. Wszystkie materialy powinny
posiada¢ atest dopuszczajgcy do ich stosowania. Nalezy takze zwraca¢ uwage
na zalecenia producentéw materialow przy ich montowaniu. Grunt kat II nie wymaga

badan geotechnicznych.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)
4.1. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnosé” realizacji

poszczegOlnych obiektow
Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowe] w mie_jééébvols'éiéch
Borzymoéw i1 Olesnica.
Zakres inwestycji:
- sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR 17( PN10 ) o $rednicy Dn = 110x6,6 mm
dt. - 1210 m.
Roboty ziemne obejmuja:
- reczne zlokalizowanie i odkopanie istniejgcego uzbrojenia
- wykonanie wykopu pod sie¢ wodociggowa na $rednig gleboko$é¢ 1,72 m

Kolejnos¢ wykonywania robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inwestorem

4.2. Wykaz istniejacych obiektow

Na obszarze prowadzonych prac budowlanych (placu budowy) znajduje sie
nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,
Na omawianym obszarze sa réwniez wydzielone pasy drogowe wewnetrznych drég
gminnych o nawierzchni gruntowej oraz pas drogowy drogi powiatowej nr 855

o nawierzchni gruntowej, przez ktére przebiega trasa projektowanego wodociagu.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarza¢ wszystkie projektowane i istniejace elementy
zagospodarowania terenu. W przypadku prowadzenia prac w rejonie sieci
podziemnych nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé, a przy zblizeniach do sieci

prace wykonywaé sposobem recznym.

19



4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot ziemnych istnieje ryzyko powstania néstf;pujf;cych
zagrozen pracownikow lub osob postronnych: P |
- upadku do wykopu,

- przysypania ziemia w wykopie,
- zsunigceia si¢ do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne.
- kolizji ze sprzetem cigzkim — koparkami, samochodami ciezarowymi, itp..

W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot montazowych,
- upadku do wykopu,

- wyladunku elementéw montowanych rurociagéw, zasuw,

- cigcia i zgrzewania rur,

- zasypki 1 zageszczania gruntu.

W trakcie odtwarzania nawierzchni zagrozenie moze powstaé w wyniku:

- kolizji pracownikéw oraz ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim w trakcie
wykonywania odtwarzania nawierzchni i transportu materialéw budowlanych;
- zageszcezania podfoza w sposob mechaniczny.

W zwiazku z koniecznoscia wykorzystania na kazdym z etapow sprzetu
ciezkiego niekorzystny wplyw na ludzi charakteryzowaé si¢ bedzie réwniez
zwigkszeniem halasu, emisji spalin, a takze mozliwoscia kolizji z pieszymi jak
1 pojazdami.

Wsréd  niekorzystnych — czynnikéw, dodatkowo mogacych  wplynaé
na powstanie zagrozenia sg:

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
- nieodpowiedni stan maszyn i urzadzen technicznych,

- niskie kwalifikacje pracownikow,

- brak prawidlowego nadzoru,

- koszty przetargdw (oszczgdnos¢ na zabezpieczeniach),

- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor,

- brak systeméw zarzadzania BHP.

N



4.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, -kaﬁdego

pracownika nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz.,

- zapozna¢ pracownikow z potencjalnymi zagrozeniami oraz sposobami

ich eliminacji,

- przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- wyposazy¢ pracownikéw w odpowiedni dla danego rodzaju robot sprzet ochrony
zbiorowej lub osobistej oraz w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Zakazane jest dopuszczanie do pracy pracownika, ktory nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosei do jej wykonywania, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i przepisami BHP oraz wytycznymi
producentéw urzadzen i materiatow.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy
nalezy:
- okresli¢ zakres oraz rodzaj prac;

- opracowac szczegdtowy harmonogram realizacyjny;
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- zaplanowac¢ 1 zagospodarowac plac budowy;
- przygotowaé kadre

- sprawdzi¢ i przygotowac do pracy sprzet oraz niezbedne urzadzenia;

- zapewni¢ ochrong osobistg dla pracownikéw po przez odpowiednia odziez ochronng

oraz $rodki pierwszej pomocy. o
Granice terenu budowy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Stre'-lzcj)f
niebezpieczne oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom nieupowaznionym. Porgcze umieszcza sie
w odleglosci nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, na wysokosei 1,1 m ponad
terenem. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykopy nalezy
zabezpieczy¢ szczelnym 1 wytrzymalym przykryciem. W czasie prac w wykopach
waskoprzestrzennych pracownicy moga znajdowaé si¢ wylgcznie w zabezpieczone;j
czesei wykopow. W wykopach o glebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscia do wykopu, a odleglosci pomiedzy nimi nie powinny
przekraczac 20,0m.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko powstania zagrozenia
w trakcie uzytkowania sprzetu zmechanizowanego. Operatorzy ciezkiego sprzetu
budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia a sprzet powinien by¢
sprawny i spetnia¢ wymogi techniczne.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zapewni¢ swobodny dojazd do istniejacych
hydrantéw na wypadek pozaru. Na terenie budowy powinien znajdowal sie
niezbedny, sprawny sprzet gasniczy. Nalezy zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowala :
mgr inz. Marzena/'Kalek
mgr ing. sy, "
wistaw Ko
do ki AWN-‘ENIA ALCZEW:,
ler? Mma, n;CLmr ie?:vLAN'EO SKI
2]
do 5”‘0'€ktow N Anstalacji samta‘:,?yc‘g
! Rotalog] gk o0raniczan
i sk zeg yf 50w Iakf‘&saa

nych
ma/rbg tmcﬂ"vch




5. OBLICZENIA

5.1. Zestawienie dlugosci odcinkow

Punkt poczatkowy | Punkt koncowy Dhugosé
m
%1 X2 105.,2
x2 X3 54,7
X3 x4 10444
x4 x5 5,6
Razem: 1209.9

5.2. Wspotrzedne X, Y projektowanego wodociagu

Punkt X b 4
x1 7506369.7648 5588733.8346
) 7506450.4465 5588666.3833
x3 7506501.8895 5588647.8923
x4 7507545.0051 5588699.5937
x5 7507545.5252 5588705.1824

5.3. Kubatura wykopow
F.aczna dlugos¢ sieci:

w tym:

rur PE100 SDR17 PN10

Szerokos¢ dna wykopu:

Szerokos¢ sklepienia wykopu:

}.aczna kubatura wykopow:

1209,9 m

1209,9 m
0,90 m
0,90 m

1698,70 m’

vy

b
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 28 listopad 2016
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WAV

Zaswiadczenie

Pan(i) Kowalczewski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawta 11 18/20
28-200 Staszow
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/2379/02
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

Ao



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 10 styczen 2017

NV &

N/

Zaswiadczenie

Pan(i) Wisniewski Bogdan
miejsce zamieszkania :
ul. Kosynierow 1/7
28-230 Polaniec
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1581/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

Z up. Prz wod;jp%gu $OIIB
mgr inz. Wieslawa Sobarska
DYREK

URA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kieice, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
- Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

24k



I/OKREGOWA Kielce, dn. 21 listopad 2013
I E B ‘ A ;
TIINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

l SWIETOKRZYSKA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kowalczewski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawla IT 18/20
28-200 Staszow
Jjest czlonkiem Swicgrokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym o SWK/S/23 79/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
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UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt I i ust. 4 art. 14 ust | pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. UUNr 89, poz.414 z 1994y,
z péin. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.2, § 9 ust. 1 pkt 1 1 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38
z 1995r.) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Panu Smrzislawow_i Krzysztofowi KOWALCZEWSKIEMU
ur. 3 stycznia 1946r. w Bogorii
mgr inz. urzqdzen sanitarnych

UPRAWNIENIA BUDOWIANE

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociqgowych
[ kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia  budowlane do projekiowania  bez ograniczer stanowiq réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejsze; sluzy odwolanie do (Géwn ego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za moim posrednicitwen.
T A B
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SWIETOKRZYSKA

OKR _E GOWA Kielce, dn. 14 styczen 2014
1z B A ‘

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA -

Zaswiadczenie

; \ Pan(i) Wisniewski Bogdan
miejsce zamieszkania :
ul. Kosynierow 1/7
28-230 Polaniec _ o
- jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AS/1581/01 7
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

T - , |
.“ ' - Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pf _
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
ﬂﬂu Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
| = (=ncizinv nracv czvtelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

fui?



WOJEWODA TARNOBARZESK] '
Nr 197/Tbg/98 Tarnobrzeg, 1998.12,14,-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i2 ust3i4,art 14 ust 1 pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r. z
pozn. zm.) oraz § 3 ust. I, §4ust2, §9ust Ipktli 2 Rozporzqdzenia Minisira
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 199r. )iart
104 Kodeksu postepowania administracyjnego, '

nadaje

Panu Bogdanowi Pawlowi WISNIEWSKIEMU
ur. 25 stycznia 1960r. w Tarnowie '
mgr inZ. InZynieril Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiq rowniez
podstawe do :
- kierowania wytwarzaniem elementow siecl, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, :
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacjii urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .
Uprawnienia  budowlane do projekiowania bez ograniczen Slanowiq rowniez
podstawe do sprawdzania projekiow budowlanych w  specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

ZA Zé@ﬁf@@@t‘ niniejszej stuzy

Budowlancgenw terminie 14 dni od dgt
ZOKR
Bogdap i
28-230 Polanied, yi. Kosynierow 17
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