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Il. SPIS ZALACZNIKOW

Opinia geotechniczna
Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 01 i 06
Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 04

P wnNPR

Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 11

I1l. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

OB. 01 i 06 — Budynek technologiczny i socjalny:
A/1 Rzut parteru

A/2 Rzut dachu

A/3 Przekréj ,A-A”

A/4 Przekréj ,,B-B”

A/5 Elewacje

A/6 Zestawienie stolarki okienno — drzwiowej
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OB. 04 — Budynek odwadniania osadu:

A/7 Rzut parteru

A/8 Rzut dachu

A/9 Przekréj ,A-A”

A/10 Elewacje

A/11 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

OB. 05 — Wiata magazynowania osadu odwodnionego:
A/12 Elewacje

OB. 11 - Budynek gospodarczy:

I/1 Rzut parteru

I/2 Rzut dachu

I/3 Elewacje

A/13 Rzut parteru

A/14 Rzut dachu

A/15 Przekrdj ,A-A”

A/16 Elewacje

A/17 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

KONSTRUKCIA

OB. 01 i 06 — Budynek technologiczny i socjalny:

K/1 Rzut fundamentow

K/2 Rzut konstrukcyjny scian

K/3 Rzut wiezby dachowej

K/4 Rzut konstrukcyjny ptyty - stropowej zbrojenie gorg i dotem
K/5 Rzut konstrukcyjny scian zbiornika

K/6 Przekrdj ,A-A”

K/7 Rdzen zelbetowy Rd-1 24x24cm

K/8 Rdzen zelbetowy Rd-2 24x24cm, Rd-3 24x30cm

K/9 Rdzen zelbetowy Rd-4 24x24cm, Rd-5 24x24cm

K/10 Poz. 2.1 — Podciag zelbetowy 30x45cm

K/11 Poz. 2.2, Poz. 2.3 — Nadproza zelbetowe 24x35cm i 24x24cm
K/12 Poz. 4.1, Poz. 4.2 — Stopy fundamentowe 60x60x40cm i 60x80x40cm
K/13 Poz. 4.3 — Stopa fundamentowa 60x130x40cm

K/14 Poz. 5.1 — Fundament zelbetowy 180x220x50cm

K/15 Poz. 5.2 — Fundament zelbetowy 150x190x50cm

K/16 Poz. 5.3 — Fundament zelbetowy 130x150x50cm

K/17 Poz. 5.4 — Fundament zelbetowy 170x680x50cm

OB. 02 — Reaktory SBR - 2 obiekty:

K/18 Widok zbiornika, lokalizacja schodéw

K/19 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej zbrojenie gorg i dotem
K/20 Rzut konstrukcyjny $cian, ptyty dennej

K/21 Przekroj ,, A-A”

K/22 Poz. 2 — Podcigg zelbetowy 30x50cm

K/23Poz. 5.1, Poz. 5.2 — Stup zelbetowy 50x50cm i 30x30cm
K/24 Detal balustrady
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OB. 04 — Budynek odwadniania osadu:

K/25 Rzut fundamentow

K/26 Rzut konstrukcyjny $cian

K/27 Rzut wiezby dachowej

K/28 Rdzen zelbetowy Rd-1

K/29 Poz. 2 — Nadproze zelbetowe 24x35cm

K/30 Poz. 3.1 — Fundament zelbetowy 140x340x50cm
K/31 Poz. 3.2 — Fundament zelbetowy 150x150x50cm

OB. 05 — Wiata magazynowania osadu odwodnionego:

K/32 Rzut fundamentow

K/33 Rzut ptyty fundamentowej, rzut przyziemia

K/34 Przekroj ,, A-A”

K/35 Poz. 4.1 — Stopa fundamentowa zelbetowa 80x160x40cm
K/36 Poz. 4.2 — Stopa fundamentowa zelbetowa 80x80x40cm
K/37 Zestawienie zbrojenia Poz. 5i Poz. 6

K/38 Rzut konstrukcji dachu wiaty

K/39 Widok poprzeczny wiaty

K/40 Widok podtuzny wiaty

K/41 Ptatwie — Poz. 1.1, 1.2

K/42 Rygiel — Poz. 2

K/43 Stupy — Poz. 3.1, 3.2

K/44 Stezenia St, rygiel poprzeczny Rp

K/45 Zestawienie stali konstrukcyjnej

OB. 07 i 08 — Reaktory SBR — 2 obiekty:

K/46 Widok zbiornika, lokalizacja schodéw

K/47 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej, scian
K/48 Przekroj ,, A-A”

K/49 Poz. 5.1, Poz. 5.2 — Belki zelbetowe 25x50cm
K/50 Detal balustrady

OB. 09 — Agregat pradotwadrczy:
K/51 Ptyta fundamentowa pod agregat pragdotwdrczy
K/52 Zestawienie stali zbrojeniowej

OB. 11 — Budynek gospodarczy:
K/53 Nadproze zelbetowe N-1 12x20cm

OB. 18 - Biofiltr:
K/54 Ptyta fundamentowa pod biofiltr
K/55 Zestawienie stali zbrojeniowej

Drogi i place wewnetrzne:
K/56 Plan sytuacyjny drdg i placow wewnetrznych
K/57 Przekroje poprzeczne drdég i placow wewnetrznych
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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Obiekt OB. 01 i 06 — Budynek technologiczny i socjalny
OB. 02 — Reaktory SBR — 2 obiekty
OB. 04 — Budynek odwadniania osadu
OB. 05 — Wiata magazynowania osadu odwodnionego
OB. 07 i 08 — Zbiornik stabilizacji i zageszczania osadu
OB. 09 — Agregat pradotwoérczy
OB. 11 — Budynek gospodarczy
OB. 18 — Biofiltr
Drogi i place wewnetrzne
Roboty rozbidrkowe

1.2 Lokalizacja Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw
w Olesnicy, na dz. nr ewid. gruntéw 50/1, 51/1, 51/2,
obreb Wojnéw [0012], jed. ewid. gmina Olesnica
[261203_2]

1.3 Inwestor Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica

1.4 Wykonawca EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel. 22 83338 12

1.5 Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firmg EKOWATER Sp. z 0. o,

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500,

[3] Wizja lokalna na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow,

[4] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme geotechniczng ,, GEONIEC”, wrzesien
2017r,

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

[6] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U. nr 89 poz. 414),

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133),

[8] Pozostate normy i przepisy prawne,

[9] Projekty branzowe opracowywane rownolegle.

2.0 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ INFORMACJE O GMINIE

Dziatki o nr ew. 50/1, 50/2, 51/1, 51/2 przeznaczone pod rozbudowe i przebudowe
oczyszczalni Sciekéw zlokalizowane sg na obrzezach miejscowosci Wojnéw. Wiascicielem
dziatki jest Gmina Olesnica. Gmina ta potozona jest w potudniowo - wschodniej czesci
wojewddztwa Swietokrzyskiego, na terenie powiatu staszowskiego. Projektowana inwestycja
wykonana zostanie w obrebie terenu zajmowanego przez istniejgcg oczyszczalnie Sciekéw.
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3.0 CHARAKTERYSTYKA GRUNTOWA TERENU | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie badan i zamieszczone
w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme geotechniczng: , GEONIEC”,
ul. Soroki 1, 30-389 Krakow.

W miejscu projektowanego posadowienia w/w obiektéw w wykonanych wierconych
otworach kontrolnych pod warstwg nasypu niekontrolowanego o gr. ok 0,60-1,40m do
gtebokosci ok. 6,00m p.p.t wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste w postaci piasku
Sredniego w stanie luznym i $redniozageszczony. Podczas badand gruntu stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej na poziomie 0,60m p.p.t. Podtoze nadaje sie do
posadowienia bezposredniego. Warunki gruntowe sg proste. Wszystkie obiekty oczyszczalni
Sciekdw nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Podczas prowadzenia robdét ziemnych nalezy zastosowad niezbedne $rodki techniczne
do obnizenia poziomu wody gruntowej na czas prowadzenia robdét. W przypadku
wystgpienia gruntdw innych niz zatozone w dokumentacji projektowej nalezy ten fakt
skonsultowac z autorem opracowania.

4.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY | WYTYCZNE REALIZACII

4.1. 0B. 01i 06 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY | SOCJALNY
4.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Posadowienie
bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych. W obiekcie zlokalizowano czes¢
socjalng przeznaczong dla pracownikéw. Uktad przestrzenny czesci technicznej
uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania $ciekow. Budynek petni
dodatkowo funkcje ostonowg dla urzadzen technologicznych i zbiornikow podziemnych. Pod
budynkiem zlokalizowano zbiornik retencyjny sSciekéw surowych o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej oraz przepompownie S$ciekdw surowych z prefabrykowanych kregow
betonowych.

Oczyszczalnia zaprojektowana jest do pracy bezobstugowej, jednakze przewiduje sie
jedng osobe na zmiane, ktdra bedzie stale monitorowaé prace oczyszczalni. W budynku
wydziela sie pomieszczenia na staty pobyt ludzi. Pomieszczenia czesci socjalnej zlokalizowane
w obiekcie stuzy¢ bedg wyfacznie obstudze budynku

4.1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa 220,58 m?
Powierzchnia zabudowy 259,15 m?
Kubatura 1589 m3
Szerokos¢ 10,78 m
Dtugosc¢ 24,04 m
Maksymalna wysoko$é dachu nad poziomem terenu 8,46 m
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Zestawienie pomieszczen parteru:

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?]
1/1 Wiatrotap 3,54
1/2 Dyspozytornia 11,38
1/3 Korytarz 8,49
1/4 Szatnia brudna 7,81
1/5 tazienka 8,42
1/6 wcC 6,47
1/7 Szatnia czysta 11,59
1/8 Jadalnia 14,26
1/9 Pomieszczenie gospodarcze 11,55
1/10 Pomieszczenie gospodarcze 3,01

Pomieszczenie mechanicznego oczyszczania
1/11 134,06
Sciekéw / stacja dmuchaw
OGOLEM PARTER 220,58

4.1.3 Forma i elewacja obiektu

Budynek parterowy o rzucie prostokata, catos¢ przykryta dachem dwuspadowym o spadku

30% (ok. 17°). Bryta obiektu prosta o nastepujacej kolorystyce:

e dach —blachodachéwka — antracyt,

e Sciany —tynk mineralny — biaty, niebieski, jasno szary, szary, antracyt,

¢ elementy drewniane i stalowe w dachu — szary,

¢ kominy wentylacyjne — tynk mineralny — szary,

o kanaty wentylacyjne — stal — antracyt,

o stolarka okienna — PCV — antracyt,

o stolarka drzwiowa — stal — antracyt,

e orynnowanie — blacha ocynkowana, powlekana — antracyt,

o cokdt —tynk mozaikowy — antracyt.

4.1.4 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta budynku zharmonizowana i dostosowana do otaczajacej zabudowy. Obiekt spetnia

wymagania okreslone w decyzji lokalizacji celu publicznego.
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4.1.5 Dane konstrukcyjno — budowlane
4.1.5.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek wznoszony bedzie metoda tradycyjna. Sciany zewnetrzne warstwowe. Konstrukcja
dachu z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych faczonych na ptytki kolczaste. Wigzary
oparte na nosnych $cianach zewnetrznych. Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych.

4.1.5.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie i obliczenia.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia.

e PN-82/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia Sniegiem.

e PN-82/B-02011:1977/Az1  Obcigzenia wiatrem.

e PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w | strefie wiatrowe;j
Lokalizacja w Il strefie sniegowe;j
Il kategoria geotechniczna

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu h; = 1,00m

4.2.5.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
Fundamenty

Projektuje sie poziom posadowienia fundamentéw na rdinych gtebokosciach. tawy
fundamentowe Poz. 3 posadowione schodkowo na gtebokosci od 1,20m do 4,80m ponizej
poziomu terenu. tawy fundamentowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN
(RB500W), o wymiarach i rozktadzie zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowg. tawy
fundamentowe wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. W miejscu
wystepowania rdzeni Rd-1, Rd-2, Rd-3, Rd-4 i Rd-5 tawy dodatkowo dozbroi¢ dotem siatka
z pretéow (12 ze stali A-IlIN o oczku 15x15cm. Przed betonowaniem w tawach osadzié prety
startowe pod rdzenie. Stopy fundamentowe Poz. 4 posadowione na gtebokosci 1,20m
ponizej poziomu terenu. Stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN
(RB500W), o wymiarach i rozkfadzie zbrojenia zgodnie z czescig rysunkows. Stopy
fundamentowe wykonaé na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Sciany fundamentowe
z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 (B20) gr. 24cm na zaprawie cementowej M8.
UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
KRS 0000437631 Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN

10


mailto:ekowater@ekowater.pl
http://www.ekowater.pl/

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe, konstrukcje $ciany no$nej przewidziano
z pustakow wapienno — piaskowych grubosci 24cm klasy 15 na klejowej zaprawie murarskiej
do cienkich spoin. Pierwszg warstwe murdow uktadac na izolacji przeciwwilgociowej w postaci
dwéch warstw papy podktadowej. Doktadne umiejscowienie $cian zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi.

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe murowane z pustakéw wapienno — piaskowych grubosci 12 cm klasy 15
na klejowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin. Sciany dziatowe naleizy potaczy¢
ze Scianami nosnymi poprzez strzepia oraz dodatkowo dwoma pretami @6 w co trzeciej
spoinie. Doktadne umiejscowienie $cian zgodnie czescig rysunkowa.

Rdzenie

W $cianach zaprojektowano rdzenie zelbetowe Rd-1, Rd-2, Rd-3, Rd-4 i Rd-5 wykonane
z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie gtéwne 4 prety @12 ze stali A-IlIN (RB500W),
strzemiona @6 stali A-O (St0S) co 18cm. Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z czescig
rysunkowg dokumentacji. Zbrojenie rdzeni potaczy¢ ze zbrojeniem scian fundamentowych
poprzez wystawione prety startowe oraz zakotwi¢ w wiercu budynku. Na catej dtugosci
taczenia zagescic strzemiona do rozstawu 9cm.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.

Nadproza

Nadproza zaprojektowano jako monolityczne oraz prefabrykowane, systemowe,
strunobetonowe. Wymiary, ilo$¢ oraz rozktad zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Dtugosc
oparcia elementu na murze scisle wg zalecen producenta.

Wieniec

W budynku przewidziano wierice W-1 i W-2 o wymiarach 24x24cm w poziomie +2,79m
i +5,72m, wzdtuz $cian zewnetrznych, zgodnie z czescig rysunkowsq. Zbrojenie gtéwne 4@12
ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona @6 co 20cm, stal A-0 (St0S), beton C20/25 (B25). Wienice
wykonaé do wysokosci +3,03m i +5,96m. W wiencach osadzi¢ w rozstawie co 1,0m stalowe
kotwy fajkowe M16 pod murtate o dt. min. 15cm powyzej géry wienca. W $cianie oddzielenia
pozarowego w osi ,B” i attyce w osi ,C” zaprojektowano dodatkowo wieniec W-3
o wymiarach 24x16cm, géra wienca wykonana zgodnie ze spadkiem dachu oraz min. 30cm
powyzej poziomu projektowanej ptaci dachowej. Zbrojenie gtéwne 4012 ze stali A-llIN
(RB500W), strzemiona @6 co 20cm, stal A-O (St0S), beton C20/25 (B25). Podczas
betonowania nalezy zwrécic szczegblng uwage na zachowanie otuliny, odpowiednie zaktady,
rozmieszczenie pretdw zbrojeniowych oraz kotew. llos¢ zbrojenia, rozmieszczenie pretow
oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkdéw szczegdétowych.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.

Podciagi

W budynku zaprojektowano podcigg zelbetowy Poz. 2 o wym. 30x45cm wykonany z betonu
klasy C20/25 (B25), zbrojenie gtéwne @20 ze stali A-IlIN (RB500W): gérg 2 prety; dotem 8
pretéw, strzemiona @6 stali A-O (St0OS) w rozstawie co 28cm. Rozstaw, wymiary
i umiejscowienie zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.
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Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, opartej za posrednictwem murtat, na nosnych
Scianach zewnetrznych. Wiezba o ustroju kratownicowym Poz. 1 z potgczeniami na ptytki
kolczaste, zastosowacl ptytki ze stali nierdzewnej. Pas dolny i gérny 6x22cm, skratowanie
6x9,5cm. Drewno konstrukcyjne klasy C24, suszone komorowo, czterostronnie strugane.
Wymiary przekroi, sposob taczenia oraz rozktad elementéw konstrukcyjnych dachu zgodnie
z czescig rysunkowa. Projekt konstrukcyjny wiezby dachowej wymaga opracowania osobnej
dokumentacji montazowe] przez wybranego producenta wiezby. Styki wszystkich elementéw
drewnianych z wiencem oraz murem nalezy zaizolowac jedng warstwa papy zgrzewalnej
podktadowe]. Pokrycie dachowe blachodachéwkg powlekang. Elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem zapewniajgcym ochrone drewna przed korozjg
biologiczng i ogniem.

Kominy i wentylacja

W budynku projektuje sie cztery kominy wytgcznie z kanatami wentylacyjnymi. Szczegétowe
rozwigzania dotyczace wentylacji pomieszczed naniesiono na rzucie parteru. Wszystkie
kominy zaprojektowano jako systemowe. Umiejscowienie kratki max. 15cm ponizej
projektowanego poziomu sufitu, zgodnie z odpowiednimi normami. Powyzej stropu kominy
ociepli¢ wetng mineralng gr. 10cm. Ponadto w czesci technicznej budynku zaprojektowano
kanaty wentylacji mechanicznej przedstawione w opracowaniu instalacyjnym projektu.

Ptyta denna zbiornika

Ptyta denna Poz. 8 gr. 45cm wykonana z betonu C35/45 (B45) W8 F150, zbrojona siatkg
z pretédw g16mm gorg i dotem ze stali A-llIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 25x25cm.
Element nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15). Przed betonowaniem
ptyty dennej na warstwie betonu podktadowego nalezy wykona¢ hydroizolacje wodoszczelng
typu ciezkiego z samoprzylepnej maty izolacyjnej. Catos¢ izolacji wg wybranego systemu
danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed wykonaniem pftyty
dennej ufozy¢ rurociggi technologiczne zgodnie z projektem branzowym. W trakcie
betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej,
dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia,
wymiary elementéw, sposdb potfaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowej projektu.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.

Sciany zbiornika

Sciany zbiornika Poz. 7 gr. 30cm wykonane z betonu C35/45 (B45) W8 F150, zbrojone siatka
z pretéw g16mm ze stali A-IlIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym zgodnym z czescig rysunkowa. Prety poziome i pionowe w $cianach tgczone
na zaktad. Naroza $cian zaprojektowano jako sztywne, w miejscach ich wystepowania
przewidziano zageszczenie zbrojenia poziomego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i, L”
do rozstawu 10cm. Potgczenie Scian z ptytg denng zaprojektowano jako utwierdzenie, prety
pionowe S$cian tgczyé z pretami podstawowymi z ptyty. Ponadto w strefie fgczenia
przewidziano zageszczenie zbrojenia pionowego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i, L”
do rozstawu 10cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
W przerwie roboczej miedzy pofgczeniem ptyty dennej ze $ciang przewidziano zastosowanie
tasmy uszczelniajacej do betonu. Od zewnetrznych stron $cian zbiornika nalezy wykonac
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hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej. Catos¢ izolacji wg
wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj
oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementéw, sposdb potgczenia jak i pozostate uwagi
wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.

Ptyta stropowa zbiornika

Przekrycie zbiornika stanowi ptyta zelbetowa Poz. 6, swobodnie podparte o gr. 25cm,
dwukierunkowo zbrojona, monolityczna z betonu C35/45 (B45) W8 F150. Zbrojenie gtéwne
gorg i dotem siatka z pretdw @glémm ze stali klasy A-IIIN (RB500W) w rozstawie
podstawowym 25x25cm. Podparcie dla ptyt stanowig $ciany zbiornika Poz. 7. W trakcie
betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej,
dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. W ptycie zaprojektowano
otwory pod wtazy stalowe typu lekkiego oraz rury technologiczne, w miejscach ich
wystepowania oraz w otworach wynikajgcych z projektu technologicznego nalezy zagescié
zbrojenie zgodnie ze sztukg budowlang. Dostep techniczny do zbiornika poprzez drabine
z koszem ochronnym ze stali nierdzewnej. Drabina na state przymocowana do Sciany. llos¢
zbrojenia, rozmieszczenie pretéw oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkéw szczegétowych.
UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.

Fundamenty pod urzadzenia techniczne

Fundament pod urzadzenia Poz. 5 zaprojektowano w postaci sztywnej ptyty zelbetowej
gr. 50cm z betonu C30/37 (B37) WS8. Zbrojenie projektuje sie jako siatki gorg i dotem
z pretdw @12 ze stali klasy A-IlIN (RB500W). Ptyty wykona¢ na podtozu z betonu C12/15
(B15) gr. 15cm. Rozmieszczenie i wymiary ptyt fundamentowych wedtug rysunkow
szczegbtowych. Fundamenty oddylatowac¢ od warstw posadzkowych budynku styropianem
gr. 2cm, szczeline dylatacyjng wykonczy¢ kitem plastycznym wodoodpornym.

Belka montazowa

W celu utatwienia montazu urzadzen technologicznych w budynku projektuje sie wciggnik
tancuchowy, elektryczny o nosnosci max. do 2,5t. Pod urzadzenie nalezy wykona¢ belke
montazowg z dwuteownika HEA220 ze stali St3s, opartg bezposrednio na $cianach nosnych
budynku oraz podciggu Poz. 2. W miejscu oparcia na Scianach nalezy przewidzieé obnizenie
wienca W-2. W miejscu zatamania belek wykona¢ odpowiednie potgczenie spawane
z zaokragleniem elementéw w taki sposéb, aby umozliwi¢ przejazd wdzka weciggnika.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami
epoksydowymi. Farby przeznaczone do stosowania w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci
C4, taczna grubosé powtoki malarskiej min. 200 um. Kolor malowania RAL 7040 — zblizony
do koloru pow. ocynkowanych. Pozostate uwagi odnosnie wykonania belki zgodnie
z wytycznymi danego producenta wciggnika.

Izolacje termiczne

e izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian EPS 70-038 gr. 15cm,

e izolacja termiczna $ciany oddzielenia pozarowego — wetna mineralna gr. 15cm,
e izolacja termiczna $cian fundamentowych — styrodur XPS 100 gr. 15cm,

e izolacja termiczna dachu — wetna mineralna gr. 25cm,

e izolacja termiczna posadzki parteru - styropian EPS 100-038 gr. 10, 15cm.
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Izolacje przeciwwilgociowe

a) przeciwwilgociowe poziome:
e izolacja natawach fundamentowych — papa zgrzewalna,
e izolacja na scianach fundamentowych — 2x papa zgrzewalna,
e izolacja w posadzce przyziemia — 2 x folia budowlana.
b) przeciwwilgociowe pionowe:
e izolacja pionowa $cian fundamentowych — zgodnie z czescig rysunkowa.

Zabezpieczenie przed wpltywami eksploatacji gérniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczych.
Sposob budowy, a ochrona interesow osob trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza intereséw osdb trzecich w rozumieniu
przepisdw prawa budowlanego.

4.1.5.4 Przegrody zewnetrzne:

1 — DACH:
e blachodachéwka powlekana,
e taty drewniane gr. 5cm,
e kontrtaty gr. 2,5cm,
e membrana paroprzepuszczalna,
e Poz. 1 - wigzar dachowy pas gérny gr. 6x22cm,
e przestrzen nieuzytkowa,
e Poz. 1 - wigzar dachowy pas dolny gr. 6x22cm/wetna mineralna gr. 25cm,
e ruszt stalowy gr. 5cm,
e folia paroszczelna,
e 2 x ptyta GKFI REI30 gr. 2,5cm.

2 — POSADZKA POMIESZCZENIA SOCJALNE
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyréwnawcza gr. 1cm,
e gtadz cementowa gr. 5cm,
e folia budowlana,
e styropian EPS 100-038 gr. 15cm,
e 2 xfolia budowlana,
e ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm,
e podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 gr. 40cm,
e grunt rodzimy.

3 — POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyréwnawcza gr. 1cm,
e ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym C20/25 gr. 10cm,
e folia budowlana,
e styropian EPS 100-038 gr. 10cm,
e 2 x folia budowlana,
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e ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm,
e podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 gr. 40cm,
e grunt rodzimy.

4 — POSADZKA NAD FUNDAMENTAMI POD URZADZENIA:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyrdwnawcza gr. 1cm,
e hydroizolacja podptytkowa,
e Poz.5-fundament zelbetowy beton C30/37 W8 gr. 50cm,
e 2 xfolia budowlana,
e ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm,
e podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 gr. 40cm,
e gruntrodzimy.

5 —POSADZKA NAD ZBIORNIKIEM:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyréwnawcza gr. 1cm,
e hydroizolacja podptytkowa,
e Poz. 6 — ptyta stropowa zelbetowa beton C35/45 W8 F150 gr. 25cm.

6 — DNO ZBIORNIKA:
e warstwa wyréwnawcza nadbetonu beton C30/37 W8 gr. 40cm,
e Poz. 8 — ptyta fundamentowa zelbetowa beton C35/45 W8 F150 gr. 45cm,
e hydroizolacja typu ciezkiego — samoprzylepna mata izolujaca,
e beton podktadowy C12/15 gr. 15cm,
e grunt rodzimy.

7— NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (DROGI):
e nawierzchnia scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 25cm,
e mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 35cm.

8 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (CHODNIKI | OPASKA):
e nawierzchnia scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 15cm.

A — SCIANA ZEWNETRZNA:

tynk mineralny cienkowarstwowy w systemie BSO,
styropian EPS 70-038 gr. 15cm,

bloczki wapienno — piaskowe kl. 15 gr. 24cm,

tynk cementowo - wapienny gr. 1,5cm.

B — COKOL:
e tynk mozaikowy,
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e polistyren ekstrudowany gr. 15cm,

e hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwér bitumiczny,
e bloczki betonowe C16/20 gr. 24cm,

¢ hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwér bitumiczny,
e tynk cementowo - wapienny gr. 1,5cm.

C — SCIANA FUNDAMENTOWA:
e folia kubetkowa,
e polistyren ekstrudowany gr. 15cm,
e hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwor bitumiczny,
e bloczki betonowe C16/20 gr. 24cm,
¢ hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwér bitumiczny.

D — SCIANA ZBIORNIKA:
¢ hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwér bitumiczny,
e Poz. 7 —$ciana wewnetrzna zelbetowa beton C35/45 W8 F150 gr. 30cm.

4.1.5.5 Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje i cokot

Tynki zewnetrzne mineralne wg technologii wybranej firmy, w kolorze podanym na rys.
elewacji. Cokét tynk mozaikowy wg technologii wybranej firmy, w kolorze zgodny z rys.
elewacji. Wokot budynku wykona¢ opaske o szerokosci 0,5m z kostki betonowej gr. 8cm
(szarej), na podbudowie ttuczniowej gr. 15cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku od budynku.

Okna i drzwi

Stosowaé okna PCV w kolorze antracytowym o wspétczynniku U = 0,8-1,1 [W/(m?K)]. Drzwi
wewnetrzne ptytowe, typowe systemowe lub wg indywidualnego projektu — drewniane lub
PCV. Wewnetrzne stalowe na profilach aluminiowych z zastosowaniem szyb bezpiecznych.
Drzwi wejsciowe do czesci socjalnej zaprojektowano jako stalowe na profilach aluminiowych,
ocieplane U = 1,3 [W/(m?K)], z zastosowaniem szyb bezpiecznych. Pozostate drzwi na
profilach stalowych gr. 2mm, ocieplane U = 1,5 [W/(m?K)]. Stolarka zewnetrzna drzwiowa
w kolorze antracytowym. Od zewnatrz zastosowaé parapety z blachy stalowej powlekanej
w kolorze stolarki okiennej, od wewnatrz parapety z ptytek ceramicznych lub konglomerat.

Dach

Blachodachdowka w kolorze antracytowym, mocowana do tat sosnowych. Pokrycie dachowe
uzupetnione wywietrznikami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno
zapewniaé¢ odpowiednig wentylacje potaci dachowej. Zastosowaé obrobki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,50mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, systemowe w kolorze
antracytowym.

4.1.5.6 Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo — wapienne 1,5cm gtadkie, kategorii lll wykonane recznie lub maszynowo.
Pomieszczenia mokre i techniczne glazura na wszystkich scianach do wysokosci 2m powyzej
posadzki. Pozostate pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
KRS 0000437631 Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN

16


mailto:ekowater@ekowater.pl
http://www.ekowater.pl/

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

wybranym przez inwestora. W wszystkich pomieszczeniach na suficie stosowac ptyty
kartonowo - gipsowe GKFI (REI30) 2x12,5mm.

Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek antyposlizgowych gresowych.
4.1.5.7 Warunki wykonania robot budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

4.1.6 Charakterystyka energetyczna obiektu

4.1.6.1 Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
Petna projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zatgcznik do projektu.

Wartosci wspétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Przegrody budowlane
zaprojektowane w budynku spetniajg minimalne wymagania dotyczace wartosci
wspotczynnikdow przenikania ciepta okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. - Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.

4.1.6.2 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przedmiotowej inwestycji w stosunku do budynku technologiczno — socjalnego OB. 01 i 06
nie sg dostepne ekonomiczne mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

4.1.6.3 Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie jest ucigzliwy dla sSrodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego:

a) budynek ogrzewany jest w oparciu o wtasne zrddto ciepta — ogrzewanie elektryczne,

b) usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsce do segregowania i czasowego gromadzenia odpaddw statych.
Pojemniki powinny by¢ okresowo oprdzniane przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

c) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie wystepuje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

d) charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiadaé odpowiednie atesty
potwierdzajace, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

4.1.7 Ochrona przeciwpozarowa obiektu

4.1.7.1 Zakres opracowania

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku technologiczno - socjalnego OB. 01 i 06
zlokalizowanego na oczyszczalni Sciekéw w m. Wojndéw, gm. Olesnica.
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4.1.7.2 Dane o obiekcie

Budynek technologiczny, 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa 220,58 m?
Powierzchnia zabudowy 259,15 m?
Kubatura 1589 m3
Szerokos¢ 10,78 m
Dtugosc 24,04 m
Maksymalna wysoko$¢ dachu nad poziomem terenu 8,46 m

Budynek zaliczono do budynkdw niskich ,N” o wysokosci mniejszej niz 12m.

4.1.7.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

Projektowany budynek technologiczno — socjalny jest obiektem pracujgcy ze statg obstuga
minimum 1 osoby, maksymalna ilo$¢ oséb chwilowo przebywajgcych na obiekcie — 3. Z uwagi
na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt zaliczany do PM — dla czesci technologiczne;j,
oraz do ZLIIl - dla czesci socjalne;j.

4.1.7.4 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego
Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m?2.
4.1.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo
w ilosciach umozliwiajgcych tworzenie sie stref zagrozenia wybuchem. W zwigzku z tym
w obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

4.1.7.6 Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,D”. Budynek spetnia wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,D”. Poszczegdlne elementy budowlane budynku nalezy wykonac
o odpornosci ogniowej co najmnie;j:

e gtdwna konstrukcja nosna -R 30,

e konstrukcja dachu -(-),

e strop? - REI 30,

e $ciana zewnetrznal»? - E1 30,

e $ciana wewnetrzna®) -(-),

e przekrycie dachu 3 -(-),
Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
odpowiednio kryteria nosnosci ogniowej R.

2) klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem. Przy Scinanie oddzielenia pozarowego na catej wysokosci sciany zewnetrznej
zastosowac pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m (klatka schodowa) i
klasie odpornosci ogniowej nie mniejszq niz El 60,

3\wymagania nie dotyczqg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.
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Technologia budowy: tradycyjna, sciany konstrukcyjne murowane, s$ciany dziatowe
murowane, tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, nadproza systemowe, konstrukcja dachu
drewniana, sufit powieszany z ptyt GKFI. Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng,
wod.-kan., niskoprgdowg, instalacje technologiczna.

4.1.7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:
e strefa pozarowa ZL o powierzchni 86,52m? < 10000m?
e strefa pozarowa PM o powierzchni 134,06 < 8000m?
Wyznaczone powierzchnie stref pozarowych mieszczg sie w dopuszczalnych wartosciach

4.1.7.8 Elementy oddzielenia pozarowego

W budynku projektuje sie $ciane oddzielenia pozarowego rozdzielajgcy strefe ZL od PM.
Sciana wykonana z bloczkéw wapienno-pisakowych gr. 24cm o odpornosci ogniowej REI240.

4.1.7.9 Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na okresowy pobyt ludzi zapewniono ewakuacje drogami
komunikacji ogélnej bezposrednio na zewnatrz budynku. Minimalna szeroko$¢ drogi jest nie
mniejsza niz 1,2m. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 30m. Drzwi ewakuacyjne
posiadajg jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,90m
otwierane na zewnatrz budynku. Wysokos$¢ drzwi na drodze pozarowej w Swietle oscieznicy
2,00m.

4.1.7.10 Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi do najblizszego budynku na sasiedniej dziatce jest
wieksza niz 8m.

4.1.7.11 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Instalacje odgromowg wykonaé nalezy zgodnie
z Polskimi Normami. Dla projektowanego budynku nie jest wymagane zastosowanie
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych (palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne oktadziny mogq byc
stosowane tylko na zewnetrznej pow. przewoddw w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia).

4.1.7.12 Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode budynkéw do
zewnetrznego gaszenia pozaréw

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode nie jest wymagane.

4.1.7.13 Drogi pozarowe
Zapewnienie drogi pozarowej do budynku nie jest wymagane.

4.1.7.14 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
- state urzgdzenia gasnicze — nie sg wymagane,

- system sygnalizacji pozarowej (SSP) obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania informacji o pozarze - nie jest wymagany,

- dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — nie jest wymagana.

- urzadzenia oddymiajace - nie s3 wymagane.
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- dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych - nie s3 wymagane.

4.1.7.15 Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazy¢ w dwie gasnice proszkowe 6kg, umiejscowione w pom. mechanicznego
oczyszczania Sciekdw (1/11) oraz w pom. dyspozytorni (1/2). Miejsca usytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowaé. Zaleca sie dobdr gasnic
dostosowanych do gaszenia odpowiedniej grupy pozardéw oraz urzadzen.

4.1.7.16 Wymagania dodatkowe

- drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z norma: PN-92/N-01256/02 , Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja”. Lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego wykona¢ wg
normy: PN-92/N-01256/01 ,,Ochrona przeciwpozarowa”.,

- wszystkie zastosowane wyroby, materiaty, urzadzenia i elementy winny posiadaé
wymagane odrebnymi przepisami deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty, aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia.

4.2. OB. 02 — REAKTORY SBR — 2 obiekty
4.2.1 Parametry techniczne

Walcowaty zbiornik podziemny o konstrukcji zelbetowej monolitycznej.
Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej. Uktad przestrzenny uksztattowany
zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania Sciekdw. Gotowy zbiornik posiada
dwie komory przeznaczone na proces biologicznego oczyszczania Sciekéw.

Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzgdzen bedzie wykonywaé maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 2 godziny
dziennie.

Wymiary:
Srednica zewnetrzna 14,70 m
Srednica wewnetrzna 14,00 m
grubosc¢ Scian 35cm
grubos¢ ptyty stropowej 25cm
grubos¢ ptyty dennej 50 cm
pow. zabudowy 169,72 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw zbiornika, a w szczegdlnosci grubosci scian.
4.2.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 6 gr. 50cm z betonu C35/45 (B45) W8 F150 zbrojona siatkg pretow ¢g12mm
gorg i dotem ze stali A-llIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 20x20cm. Element nalezy
wykona¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15). Przed betonowaniem ptyty dennej na
warstwie betonu podktadowego nalezy wykona¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego
z samoprzylepnej maty izolacyjnej. Cato$¢ izolacji wg wybranego systemu danego
producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed wykonaniem ptyty dennej utozy¢
rurociggi technologiczne zgodnie z projektem branzowym. W trakcie betonowania osadzié
projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno
ich usytuowania jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary elementdw,
sposob potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.
UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.
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Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zbiornika Poz. 3 gr. 30cm z betonu C35/45 (B45) W8 F150 zbrojone siatkg
pretéw g12mm ze stali A-lIlIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym 20x20cm. Prety obwodowe w $cianach tgczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym
przekroju nie faczyto sie wiecej niz 8 pretéw, dtugosé zaktadu minimum 60cm. Przesuniecie
potgczen powinno wynosié¢, co najmniej dfugosé zaktadu. Potgczenie Sciany z ptyta denng
zaprojektowano jako utwierdzenie, prety pionowe $ciany tgczy¢ z pretami podstawowymi
z ptyty. Ponadto w strefie tgczenia przewidziano zageszczenie zbrojenia pionowego, poprzez
dodatkowe prety typu ,petle” i ,L”, do rozstawu co 10cm oraz poziomego (obwodowego)
$ciany na dfugosci faczenia do rozstawu co 10cm. W trakcie betonowania osadzi¢
projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno
ich usytuowania jak i sposobu wykonania. W przerwie roboczej miedzy potgczeniem ptyty
dennej ze $ciang przewidziano zastosowanie tasmy uszczelniajgcej do betonu.
Od zewnetrznych stron scian zbiornika nalezy wykonaé hydroizolacje wodoszczelng typu
ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej widknami. Cato$¢ izolacji wg wybranego systemu
danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia,
wymiary elementdéw, sposdb potgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowej projektu.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzna zbiornika Poz. 4 gr. 30cm z betonu C35/45 (B45) W8 F150, zbrojona
obustronnie siatkg pretéw ¢12 mm w rozstawie zgodnym z czescig rysunkowg ze stali A-IlIN
(RB500W). Podparcie dla $ciany stanowig sciany zewnetrzne zbiornika i stup Poz. 5.
Potaczenie ze 4cianami zewnetrznymi oraz stupem zaprojektowano jako sztywne. Sciane
wykona¢ od poziomu 1,10m powyzej ptyty dennej. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary
elementdw, sposdb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowe] projektu.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.

Stupy

W celu podparcia podciggu oraz Sciany wewnetrznej zbiornika zaprojektowano stupy
zelbetowe. Stupy Poz. 5 o wym. 30x30 i 50x50cm wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) W8
F150, zbrojenie gtéwne 4 i 14 pretow @20 ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona @6 stali A-0
(St0S) co 20cm. Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z czescig rysunkowa
dokumentacji. Zbrojenie stupa potfgczyé ze zbrojeniem ptyty dennej Poz. 6 poprzez
wystawione prety startowe oraz zakotwi¢ w ptycie stropowej Poz. 1. Na catej dtugosci
taczenia oraz w koronie stupa zagesci¢ strzemiona do rozstawu 10cm. Stupy betonowacd
razem ze $cianami zbiornika.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.

Podciag

W zbiorniku zaprojektowano podcigg zelbetowy Poz. 2 o wym. 30x50cm wykonany z betonu
klasy C35/45 (B45) W8 F150, zbrojenie gtéwne (320 ze stali A-IIIN (RB500W): gorg 5 pretow;
dotem 5 pretdw, strzemiona @6 stali A-O (St0S) w rozstawie co 5 i 30cm. Rozstaw, wymiary
i umiejscowienie zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji. Oparcie dla podciggu stanowig
Sciany zewn., Sciana wew. i stup. Podcigg betonowac razem z ptytg stropowgq zbiornika.
UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtdwnego.
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Ptyta stropowa

Przekrycie zbiornika stanowi ptyta zelbetowa Poz. 1 o gr. 25cm, dwukierunkowo zbrojona,
utwierdzona na dwéch krawedziach, monolityczna z betonu C35/45 (B45) W8 F150.
Zbrojenie gtéwne gorg i dotem siatka z pretéw @l2mm ze stali klasy A-IIIN (RB500W)
w rozstawie podstawowym 20x20cm. Podparcie dla ptyty stanowig S$ciany zbiornika.
W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji
technologicznej, dotyczy to zardwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. W ptycie
zaprojektowano otwory pod wtazy stalowe typu lekkiego oraz rury technologiczne,
w miejscach ich wystepowania oraz w otworach wynikajgcych z projektu technologicznego
nalezy zagesci¢ zbrojenie zgodnie ze sztuka budowlang. llo$¢ zbrojenia, rozmieszczenie
pretéw oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkéw szczegétowych.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.
Schody zewnetrzne

Dostep na zbiornik poprzez schody zewnetrzne. Projektuje sie schody na poziom pomostu
w postaci krat zgrzewanych ocynkowanych o oczku 38x34mm i ptaskowniku nosnym
30x3mm. Kraty o wymiarach 270x800, zaopatrzone w perforowang listwe antyposlizgowa
oraz otwory montazowe pod $ruby. Podparcie dla stopni stanowig belki policzkowe z Ce160
ze stali AISI 316L (1.4404). Balustrady o wysokosci min. 110cm, pochwyt wykonac
z Ro60,3x4mm, stupki w rozstawie max. 100cm wykonane z Rk50x50x4mm, pozostate
elementy barier zaprojektowano z Ro33,7x2mm. Do stupkdéw balustrady przyspawaé po
obwodzie bortnice z blachy o przekroju 4x170mm. Blache przyspawaé w taki sposéb, aby po
montazu krat pomostowych bortnica wystawata 150mm powyzej géry pomostu. Dostep do
zbiornika zapewni¢ poprzez drabine z koszem ochronnym. Oporeczowanie schodéw oraz
zbiornika, bortnice, jak rowniez drabiny zejsciowe do zbiornikdw wykonac¢ ze stali
nierdzewnej AISI 316L (1.4404). Wymiary elementéw, sposob pofaczenia jak i pozostate
uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu. Schody, balustrady, bortnice oraz
drabiny wykonaé zgodnie z dokumentacja montazowg dostarczong przez wybranego
producenta.

4.3. OB. 04 - BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU
4.3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych. Uktad przestrzenny uksztattowany zostat
w oparciu o proces technologiczny oczyszczania Sciekdw. Budynek petni wytgcznie funkcje
ostonowg dla urzadzen technologicznych.

Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzadzen bedzie wykonywac¢ maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 2 godziny
dziennie.

4.3.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa 56,51 m?

Powierzchnia zabudowy 69,58 m?
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Kubatura 388 m3
Szerokos¢ 7,58 m
Dtugosé 9,18 m
Maksymalna wysoko$é dachu nad poziomem terenu 6,24 m

Zestawienie pomieszczen parteru:

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?]
1/1 Stacja odwadniania osadu 56,51
OGOLEM PARTER 56,51

4.3.3 Forma i elewacja obiektu

Budynek parterowy o rzucie prostokata, catos¢ przykryta dachem dwuspadowym o spadku
30% (ok. 17°). Bryta obiektu prosta o nastepujacej kolorystyce:

e dach —blachodachéwka — antracyt,

o S$ciany —tynk mineralny — biaty, niebieski, jasno szary, szary, antracyt,
¢ elementy drewniane i stalowe w dachu — szary,

o kanaty wentylacyjne — stal — antracyt,

o stolarka okienna — PCV — antracyt,

o stolarka drzwiowa — stal — antracyt,

e orynnowanie — blacha ocynkowana, powlekana — antracyt,

o cokét —tynk mozaikowy — antracyt.

4.3.4 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta budynku zharmonizowana i dostosowana do otaczajacej zabudowy. Obiekt spetnia
wymagania okreslone w decyzji lokalizacji celu publicznego.

4.3.5 Dane konstrukcyjno — budowlane
4.3.5.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek wznoszony bedzie metoda tradycyjna. Sciany zewnetrzne warstwowe. Konstrukcja
dachu z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych fgczonych na ptytki kolczaste. Wigzary
oparte na nosnych scianach zewnetrznych. Posadowienie bezposrednie na tawach
fundamentowych.

4.3.5.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie i obliczenia.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia.

e PN-82/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obciazenia state.
e PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.
e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia Sniegiem.
e PN-82/B-02011:1977/Az1  Obcigzenia wiatrem.
e PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w | strefie wiatrowe;j
Lokalizacja w lll strefie sniegowe;j
Il kategoria geotechniczna

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h, =1,00m

4.3.5.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
Fundamenty

tawy fundamentowe Poz. 3 posadowione na gtebokosci od 1,00m ponizej poziomu terenu.
tawy fundamentowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN (RB500W), o wymiarach
i rozktadzie zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa. tawy fundamentowe wykonac¢ na
podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. W miejscu wystepowania rdzeni Rd-1 tawy
dodatkowo dozbroi¢ dotem siatkg z pretow @12 ze stali A-llIN o oczku 15x15cm. Przed
betonowaniem w fawach osadzi¢ prety startowe pod rdzenie. Sciany fundamentowe
z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 (B20) gr. 24cm na zaprawie cementowej M8.
UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe, konstrukcje $ciany noénej przewidziano
z pustakow wapienno — piaskowych grubosci 24cm klasy 15 na klejowej zaprawie murarskiej
do cienkich spoin. Pierwszg warstwe murdéw uktadaé na izolacji przeciwwilgociowej w postaci
dwdch warstw papy podktadowej. Doktadne umiejscowienie $cian zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

Rdzenie

W S$cianach zaprojektowano rdzenie zelbetowe Rd-1 wykonane z betonu klasy C20/25 (B25),
zbrojenie gtéwne 4 prety @12 ze stali A-IIN (RB500W), strzemiona @6 stali A-O (St0S) co
18cm. Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacji.
Zbrojenie rdzeni potaczy¢ ze zbrojeniem scian fundamentowych poprzez wystawione prety
startowe oraz zakotwi¢ w wiericu budynku. Na catej dtugosci tgczenia zagescié strzemiona do
rozstawu 9cm.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.

Nadproza

Nadproza zaprojektowano jako monolityczne oraz prefabrykowane, systemowe,
strunobetonowe. Wymiary, ilo$¢ oraz rozktad zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Diugosc
oparcia elementu na murze scisle wg zalecen producenta.
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Wieniec

W budynku przewidziano wieniec W-1 o wymiarach 24x24cm w poziomie +4,29m, wzdtuz
$cian zewnetrznych, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Zbrojenie gtéwne 4@12 ze stali A-llIN
(RB500W), strzemiona @6 co 20cm, stal A-0 (St0S), beton C20/25 (B25). Wieniec wykona¢ do
wysokosci +4,53m. W wiencu osadzi¢ w rozstawie co 1,0m stalowe kotwy fajkowe M16 pod
murtate o df. min. 15cm powyzej géry wienica. Podczas betonowania nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na zachowanie otuliny, odpowiednie zaktady, rozmieszczenie pretow
zbrojeniowych oraz kotew. llo$¢ zbrojenia, rozmieszczenie pretdw oraz wymiary i uwagi
wedtug rysunkdéw szczegdtowych.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.

Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, opartej za posrednictwem murtat, na nosnych
Scianach zewnetrznych. Wiezba o ustroju kratownicowym Poz. 1 z potgczeniami na ptytki
kolczaste, zastosowacl ptytki ze stali nierdzewnej. Pas dolny i gérny 6x22cm, skratowanie
6x9,5cm. Drewno konstrukcyjne klasy C24, suszone komorowo, czterostronnie strugane.
Wymiary przekroi, sposdb taczenia oraz rozktad elementéw konstrukcyjnych dachu zgodnie
z czescig rysunkowa. Projekt konstrukcyjny wiezby dachowej wymaga opracowania osobne;j
dokumentacji montazowej przez wybranego producenta wiezby. Styki wszystkich elementdéw
drewnianych z wiencem oraz murem nalezy zaizolowac jedng warstwa papy zgrzewalnej
podktadowej. Pokrycie dachowe blachodachéwka powlekang. Elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem zapewniajgcym ochrone drewna przed korozja
biologiczng i ogniem.

Kominy i wentylacja

W budynku zaprojektowano kanaty wentylacji mechanicznej przedstawione w opracowaniu
instalacyjnym projektu.
Fundamenty pod urzadzenia techniczne

Fundament pod urzadzenia Poz. 4 zaprojektowano w postaci sztywne] ptyty zelbetowej
gr. 50cm z betonu C30/37 (B37) WS8. Zbrojenie projektuje sie jako siatki gorg i dotem
z pretow @12 ze stali klasy A-IIIN (RB500W). Ptyty wykonaé¢ na podtozu z betonu C12/15
(B15) gr. 15cm. Rozmieszczenie i wymiary ptyt fundamentowych wedtug rysunkow
szczegdtowych. Fundamenty oddylatowac¢ od warstw posadzkowych budynku styropianem
gr. 2cm, szczeline dylatacyjng wykonczy¢ kitem plastycznym wodoodpornym.

Belka montazowa

W celu utatwienia montazu urzadzen technologicznych w budynku projektuje sie wciggnik
taiicuchowy, elektryczny o nosnosci max. do 2,5t. Pod urzadzenie nalezy wykona¢ belke
montazowg z dwuteownika HEA220 ze stali St3s, opartg bezposrednio na $cianach nosnych
budynku. W miejscu oparcia nalezy przewidzie¢ obnizenie wiefica W-1. Konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi. Farby
przeznaczone do stosowania w $Srodowiskach o kategorii korozyjnosci C4, taczna grubosé
powtoki malarskiej min. 200 um. Kolor malowania RAL 7040 — zblizony do koloru pow.
ocynkowanych. Pozostate uwagi odnosnie wykonania belki zgodnie z wytycznymi danego
producenta wciggnika.

Izolacje termiczne

e izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian EPS 70-038 gr. 15cm,
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e izolacja termiczna scian fundamentowych — styrodur XPS 100 gr. 15cm,
e izolacja termiczna dachu — wetna mineralna gr. 25cm,
e izolacja termiczna posadzki parteru - styropian EPS 100-038 gr. 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

a) przeciwwilgociowe poziome:
e izolacja natawach fundamentowych — papa zgrzewalna
e izolacja na $cianach fundamentowych — 2x papa zgrzewalna,
e izolacja w posadzce przyziemia — 2 x folia budowlana,

b) przeciwwilgociowe pionowe:
e izolacja pionowa $cian fundamentowych — zgodnie z czescig rysunkowa.
Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczych.

Sposob budowy, a ochrona interesow osob trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza intereséw oséb trzecich w rozumieniu

przepisdw prawa budowlanego.
4.3.5.4 Przegrody zewnetrzne:

1 — DACH:
e blachodachéwka powlekana,
e taty drewniane gr. 5cm,
e kontrtaty gr. 2,5cm,
e membrana paroprzepuszczalna,
e Poz.1 - wigzar dachowy pas gérny gr. 6x22cm,
e przestrzen nieuzytkowa,
e Poz. 1 - wigzar dachowy pas dolny gr. 6x22cm/wetna mineralna gr. 25cm,
e ruszt stalowy gr. 5cm,
e folia paroszczelna,
e 2 x ptyta GKFI REI30 gr. 2,5cm.

2 — POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyréwnawcza gr. 1cm,
e ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym C20/25 gr. 10cm,
e folia budowlana,
e styropian EPS 100-038 gr. 10cm,
e 2 x folia budowlana,
e ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm,
e podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 gr. 40cm,
e grunt rodzimy.

3 —POSADZKA NAD FUNDAMENTAMI POD URZADZENIA:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyrdwnawcza gr. 1cm,
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e hydroizolacja podptytkowa,

e Poz. 4 -fundament zelbetowy beton C30/37 W8 gr. 50cm,
e 2 x folia budowlana,

e ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm,

e podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 gr. 40cm,

e grunt rodzimy.

4 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (DROGI):
e nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5cm,
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 25cm,
mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 35cm.

5 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (CHODNIKI | OPASKA):
e nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5cm,
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 15cm.

A — SCIANA ZEWNETRZNA:
e tynk mineralny cienkowarstwowy w systemie BSO,
styropian EPS 70-038 gr. 15cm,
bloczki wapienno — piaskowe kl. 15 gr. 24cm,
tynk cementowo - wapienny gr. 1,5cm.

B — COKOt:
e tynk mozaikowy,
e polistyren ekstrudowany gr. 15cm,
e hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwér bitumiczny,
e bloczki betonowe C16/20 gr. 24cm,
e hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwér bitumiczny,
e tynk cementowo - wapienny gr. 1,5cm.

C — SCIANA FUNDAMENTOWA:
e folia kubetkowa,
e polistyren ekstrudowany gr. 15cm,
e hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwér bitumiczny,
e bloczki betonowe C16/20 gr. 24cm,
e hydroizolacja typu ciezkiego — dwusktadnikowy roztwoér bitumiczny.

4.3.5.5 Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje i cokot

Tynki zewnetrzne mineralne wg technologii wybranej firmy, w kolorze podanym na rys.
elewacji. Cokét tynk mozaikowy wg technologii wybranej firmy, w kolorze zgodny z rys.
elewacji. Wokoét budynku wykonac opaske o szerokosci 0,5m z kostki betonowej gr. 8cm
(szarej), na podbudowie ttuczniowej gr. 15cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku od budynku.
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Okna i drzwi

Stosowaé okna PCV w kolorze antracytowym o wspétczynniku U = 1,1 [W/(m?K)]. Drzwi
wejSciowe na profilach na profilach stalowych gr. 2mm, ocieplane U = 1,5 [W/(mZ2K)].
Stolarka zewnetrzna drzwiowa w kolorze antracytowy. Od zewnatrz zastosowaé parapety
z blachy stalowej powlekanej w kolorze stolarki okiennej, od wewnatrz parapety
z ptytek ceramicznych lub konglomerat.

Dach

Blachodachéwka w kolorze antracytowym, mocowana do tat sosnowych. Pokrycie dachowe
uzupetnione wywietrznikami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno
zapewnia¢ odpowiednig wentylacje potaci dachowej. Zastosowac¢ obrébki dachowe
systemowe lub wykonaé¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,50mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, systemowe w kolorze
antracytowym.

4.3.5.6 Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo — wapienne 1,5cm gtadkie, kategorii Ill wykonane recznie lub maszynowo.
Pomieszczenia techniczne glazura na wszystkich $cianach do wysokosci 2m powyzej
posadzki. Pozostate pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze
wybranym przez inwestora. W wszystkich pomieszczeniach na suficie stosowac ptyty
kartonowo - gipsowe GKFI (REI30) 2x12,5mm.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek antyposlizgowych gresowych.
4.3.5.7 Warunki wykonania robot budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.3.6 Charakterystyka energetyczna obiektu

4.3.6.1 Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
Petna projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zatgcznik do projektu.

Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Przegrody budowlane
zaprojektowane w budynku spetniajg minimalne wymagania dotyczgce wartosci
wspotczynnikdw przenikania ciepta okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. - Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.

4.3.6.2 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przedmiotowej inwestycji w stosunku do budynku odwadniania osadu OB. 04 nie sg
dostepne ekonomiczne mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych  systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

4.3.6.3 Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie jest ucigzliwy dla Srodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego:
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a) budynek ogrzewany jest w oparciu o wtasne zrddto ciepta — ogrzewanie elektryczne,

b) usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsce do segregowania i czasowego gromadzenia odpaddw statych.
Pojemniki powinny by¢ okresowo oprdzniane przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

c) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie wystepuje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

d) charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiadaé odpowiednie atesty
potwierdzajace, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i sSrodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

4.3.7 Ochrona przeciwpozarowa obiektu

4.3.7.1 Zakres opracowania

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku odwadniania osadu OB. 04 na oczyszczalni
sciekdw w m. Wojnow, gm. Olesnica.

4.3.7.2 Dane o obiekcie

Budynek technologiczny, 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa 56,51 m?
Powierzchnia zabudowy 69,58 m?
Kubatura 388 m3
Szerokosé 7,58 m
Dtugosé 9,18 m
Maksymalna wysokos$é dachu nad poziomem terenu 6,24 m

Budynek zaliczono do budynkdw niskich ,N” o wysokosci mniejszej niz 12m.

4.3.7.3 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m?.

4.3.7.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt zaliczany do PM.
4.3.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

4.3.7.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynku nie podzielono na strefy pozarowe

4.3.7.7 Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,E”. Obiekt spetnia wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,,E”.
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4.4. OB. 05 — WIATA MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO
4.4.1 Parametry techniczne

Wiata o konstrukcji stalowej kryta blachg trapezowa, przekrywajaca plac
sktadowania osadu odwodnionego. Posadowienie bezposrednie na stopach i ptycie
fundamentowe;.

Podstawowe wymiary:

szerokos$¢ 12,20 m
dtugos¢ 19,90 m
grubosc¢ $cian 20 cm
wysokosc¢ obiektu 7,86 m
grubosc¢ ptyty dennej 20 cm
pow. zabudowy 242,78 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw placu, a w szczegdélnosci zewnetrznych wymiaréow
Scian.

4.4.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe Poz. 4 wykonane z betonu C30/37 (B37) W8 F150, zbrojone stalg A-IlIN
(RB500W), o wymiarach i rozktadzie zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa. Stopy
fundamentowe wykonaé na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Ze stdp
fundamentowych wystawi¢ 8 prety @12 ze stali A-IlIN (RB500W), stanowigcych zbrojenie
czesci stupowej elementu. W koronie stopy osadzi¢ po 4 kotwy fajkowe M20 kl. 8.8 pod
kazdy stup ramy stalowej, rozstaw kotew zgodnie z otworami podstawy stupa Poz. 3.
W miejscu osadzenie kotew zagesci¢ strzemiona do rozstawu 9cm. Cze$é stupowg stopy
betonowad razem ze scianami Poz. 5.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.
Ptyta fundamentowa

Ptyta fundamentowa Poz. 6 gr. 20cm wykonana z betonu C30/37 (B37) W8 F150, zbrojona
siatkg z pretéw ¢12mm gorg i dotem ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym
20x20cm. Element nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15) oraz podsypce
paskowej Ps/Pd o Ws=0,98 gr. 40cm. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej na
warstwie betonu podktadowego nalezy wykonac¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego
z samoprzylepnej maty izolacyjnej. Cato$é¢ izolacji wg wybranego systemu danego
producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed wykonaniem ptyty utozyc
rurociggi technologiczne zgodnie z projektem branzowym. W trakcie betonowania osadzié
prety startowe pod $ciany Poz. 5, oraz projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji
technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz
ilos¢ zbrojenia, wymiary elementéw, sposéb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze
podano w czesci rysunkowej projektu.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.

Sciany
Sciany Poz. 5 gr. 20cm wykonane z betonu C30/37 (B37) W8 F150, zbrojone siatka z pretéw

@12mm ze stali A-IIIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym zgodnym z czescig rysunkowa. Prety poziome i pionowe w $cianach tgczone
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na zaktad. Naroza scian zaprojektowano jako sztywne. Potgczenie $cian z ptytg denng
zaprojektowano jako utwierdzenie, prety pionowe $cian tgczy¢ z pretami podstawowymi
z ptyty. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
W przerwie roboczej miedzy potaczeniem ptyty dennej ze Sciang przewidziano zastosowanie
tasmy uszczelniajgcej do betonu. Od zewnetrznych stron $cian zbiornika nalezy wykonaé
hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej wtdknami. Catosc
izolacji wg wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi.
Zachowac ciggtos¢ izolacji pionowej i poziomej z ptyty fundamentowej. Rodzaj oraz ilosé
zbrojenia, wymiary elementdw, sposdb potfaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze
podano w czesci rysunkowej projektu.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.

Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, opartej za posrednictwem ptatwi, na ramach
stalowych. Spadek dachu 30% (ok. 17°), przekrycie stanowi blacha trapezowa T45 powlekana
w kolorze antracytowym. Zastosowaé obrébki dachowe systemowe Ilub wykonac
indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,50mm. Rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, systemowe w antracytowym.

Ramy stalowe

Wiata opiera sie na prefabrykowanej konstrukcji stalowej w uktadzie ramowo — ptatwiowym.
Rama wykonana z profili dwuteowych HEA200 Poz. 2 i HEB140 Poz. 3. Ptatwie Poz. 1
zaprojektowano z profili zamknietych Rk140x140x6 rozstawie co ok. 100cm. Wszystkie
elementy konstrukcji ze stali St3s. Cato$¢ przekryta blachg trapezowg w kolorze
antracytowym. W konstrukcji sztywnos¢ przestrzenng uktadu zapewniono poprzez rygle
poprzeczne z Rk100x100x5, oktadzine z blachy trapezowej oraz stezenia krzyzowe dachowe
i $cienne typu ,x” z pretéw fi 12mm. Potgczenia montazowe pomiedzy poszczegdlnymi
prefabrykatami zaprojektowano jako s$rubowe. Pofgczenie rygla ze stupem oraz rygla
w kalenicy zaprojektowano jako utwierdzenie, oparcie stupa na fundamencie przewidziano
jako utwierdzone. Uktad ptatwiowy o weztach przegubowych i schemacie statycznym
jednoprzestowym. Po montazu i rektyfikacji poziomej i pionowej stupow stalowych
przestrzen pomiedzy blachg podstawy a stupem wypetni¢ bezskurczowy zaprawa
cementowg. Wymiary elementdw, sposéb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze
podano w czesci rysunkowej projektu. Konstrukcje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe dla srodowisk o kategorii korozyjnosci C4.

4.5. OB. 07 i 08 — ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU
4.5.1 Parametry techniczne

Istniejagcy walcowaty, nadziemny zbiornik zelbetowy. Zaktada sie czesiowe
wyburzenie (obnizenie) $cian zbiornika oraz przebudowe komér w sSrodku. Uktad
przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania $Sciekéw.
Gotowy zbiornik po pracach modernizacyjnych posiada jedng komory przeznaczona na
proces stabilizacji osadu oraz jedna na proces zageszczania osadu.

Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzadzen bedzie wykonywac¢ maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 2 godziny
dziennie.
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Wymiary po przebudowie:

$rednica zew. $cian zewnetrznych 10,60 m
$rednica zew. Scian wewnetrznych 3,40 m
grubosc¢ $cian zewnetrznych 50 cm
grubos¢ Scian wewnetrznych 20cm
grubosc¢ ptyty dennej 50 cm
grubos¢ ptyty stropowej 15cm
pow. zabudowy 88,20 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw zageszczacza, a w szczegdlnosci grubosci Scian.
4.5.2 Opis stanu istniejgcego i opinia techniczna

Zbiornik wykonano w technologii zelbetowej monolitycznej i wykoriczono oktadzing
z blachy trapezowej. Posadowienie bezposrednio na gruncie rodzimym na ptycie
fundamentowej, zelbetowej. Zbiornik usytuowano powyzej poziomu terenu.

Projektowany zakres zmian powoduje polepszenie warunkéw posadowienia obiektu
oraz korzystnie wptywa na nosnos¢ podtoza gruntowego. Istniejgce sSciany zbiornika bez
widocznych zarysowan i spekan, posiadajg odpowiednig nosnos¢é. Dno zbiornika szczelne
i nieodksztatcone, posiada odpowiednig nosnos¢. Przebudowa zbiornika nie zaktada
ingerencji w jego konstrukcje i nie powoduje zmian pracy poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych. Nowoprojektowane elementy opierane beda na scianach zelbetowych
w miejscach jak najmniejszego obcigzenia istniejgcej konstrukcji. Przeprowadzone ogledziny
pozwalajg stwierdzi¢, ze stan techniczny istniejgcego zelbetowego zbiornika spetnia warunki
wytrzymatosciowe i uzytkowe pod projektowany zakres zmian.

4.5.3 Rozwigzania konstrukcyjne
Prace rozbiérkowe i adaptacyjne

Projektowany zakres zmian obejmuje czesSciowg rozbiérke (obnizenie) scian wewnetrznych
i zewnetrznych oraz przebudowe rozktadu komoér wewnatrz zbiornika. Przed przystgpieniem
do prac wyburzeniowych nalezy wykonac¢ belki poprzeczne tgczace istniejgce Sciany
zewnetrzne z wewnetrznymi, majgce na celu dodatkowe usztywnienie catosci konstrukgcji.
Nastepnie zaktada sie rozkucie (obnizenie) scian wewnetrznych i zewnetrznych, dodatkowo
wyburzajac wszystkie stropy posrednie i elementy poza obrysem zbiornika. Sciany
poprzeczne wyburzyé czesSciowo pozostawiajgc fragmenty w poziomach projektowanych
belek poprzecznych. Ponadto nalezy usungc istniejgce schody stalowe na zbiornik
i przylegte do zbiornika pomieszczenie techniczne w konstrukcji stalowej. Po tych
czynnosciach przystgpi¢ do wykonania wewnetrznej komory zageszczania osadu.

Sciany wewnetrzne

Sciany zewnetrzne zbiornika Poz. 3 gr. 20cm z betonu C35/45 (B45) W8 F150 zbrojone siatka
pretow g12mm ze stali A-IlIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym 18x18cm. Prety obwodowe w $cianach taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym
przekroju nie tgczyto sie wiecej niz 8 pretow, dtugosé zaktadu minimum 60cm. Przesuniecie
potgczen powinno wynosi¢, co najmniej diugos¢ zaktadu. Potgczenie $ciany z ptytg denng
zaprojektowano jako przegubowe, prety pionowe sciany tgczy¢ z kotwami chemicznymi M12
kl. 8.8 zakotwionymi w istniejgcej ptycie dennej. Ponadto w strefie tgczenia przewidziano
zageszczenie zbrojenia poziomego (obwodowego) Sciany do rozstawu co 9cm. W trakcie
betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentac;ji technologicznej,
dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. W przerwie roboczej miedzy
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potgczeniem ptyty dennej ze $ciang przewidziano zastosowanie tasmy uszczelniajgcej do
betonu. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary elementow, sposdb potgczenia jak i pozostate
uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.

Ptyta stropowa

Przekrycie zbiornika stanowi ptyta zelbetowa Poz. 2 o gr. 15cm, jednokierunkowo zbrojona,
swobodnie podparta, monolityczna z betonu C35/45 (B45) W8 F150. Zbrojenie gtéwne
dotem siatka z pretéw ¢12mm ze stali klasy A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym co
18cm. Podparcie dla ptyty stanowig Sciany zbiornika. llo$¢ zbrojenia, rozmieszczenie pretéw
oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkéw szczegétowych.

UWAGA: taczenie pretow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtéwnego.
Pomost roboczy oraz schody zewnetrzne

Nad zbiornikiem projektuje sie pomost roboczy w postaci krat zgrzewanych, ocynkowanych
o oczku 38x34mm i ptaskowniku nosnym 30x3mm. Wymiar kraty zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania. Podparcie dla pomostu stanowig profile nosne podtuzine
dwuteowe IPE120 Poz. 1 oraz obramowanie z kagtownika nieréwnoramiennego LN60x40x5
ze stali AISI 316L (1.4404). Elementy mocowac¢ do $cian poprzez kotwy chemiczne M10 kl.
8.8. Dostep na pomost roboczy poprzez schody zewnetrzne. Projektuje sie schody na poziom
pomostu w postaci krat zgrzewanych ocynkowanych o oczku 38x34mm i ptaskowniku
nosnym 30x3mm. Kraty o wymiarach 270x800, zaopatrzone w perforowang listwe
antyposlizgowg oraz otwory montazowe pod Sruby. Podparcie dla stopni stanowig belki
policzkowe z Cel60 oraz stupy wykonane z Rk100x100x5 ze stali AISI 316L (1.4404).
Balustrady o wysokosci min. 110cm, pochwyt wykonaé z Ro60,3x4mm, stupki w rozstawie
max. 100cm wykonane z Rk50x50x4mm, pozostate elementy barier zaprojektowano
z Ro033,7x2mm. Do stupkéw balustrady przyspawaé¢ po obwodzie bortnice z blachy
o przekroju 4x170mm. Blache przyspawac w taki sposéb, aby po montazu krat pomostowych
bortnica wystawata 150mm powyzej géry pomostu. Dostep do zbiornika zapewni¢ poprzez
drabine z koszem ochronnym. Oporeczowanie schoddw oraz pomostdw, bortnice, jak
rowniez drabiny zejsciowe do zbiornikdw wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 316L (1.4404).
Wymiary elementdw, sposéb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowe]j projektu. Schody, pomosty, balustrady, bortnice oraz drabiny wykonac¢ zgodnie
z dokumentacjg montazowg dostarczong przez wybranego producenta.

4.6. OB. 09 — AGREGAT PRADOTWORCZY
4.6.1 Parametry techniczne

W celu zapewnienia awaryjnego zasilania oczyszczalni w energie elektryczng
projektuje sie zewnetrzny agregat pradotwodrczy. Niniejszy projekt obejmuje wytgcznie
fundament ptytowy obiektu posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym.

Wymiary ptyty fundamentowe;:

szerokosé 1,90 m
dtugos¢ 3,60m
grubosc 0,50 m
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4.6.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Pod agregat pradotwodrczy zaprojektowano fundament w postaci sztywnej, prostokatnej
ptyty zelbetowej o wym. 1,90x3,60m, grubosci 0,50m. Konstrukcje nalezy wykonac z betonu
C30/37 (B37) W8 F150 i zbroi¢ krzyzowo pretami 012 ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie
18x18cm. Ptyta utozona jest na podbudowie z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm oraz podsypce
piaskowej Ps/Pd o Ws=0,98 gr. 50cm. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej na
warstwie betonu podktadowego nalezy wykonaé hydroizolacje wodoszczelng pozioma typu
ciezkiego z samoprzylepnej maty izolacyjnej. Od zewnatrz nalezy wykonaé hydroizolacje
wodoszczelng pionowa typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej widknami. Catosé izolacji
wg wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi.
Zachowac ciggtosc¢ izolacji pionowej i poziomej. Projekt nie podaje sposobu zamocowania
agregatu do fundamentu, szczegdét ten uzgodni¢ z producentem urzgdzenia, w razie
koniecznosci skorygowaé wymiary projektowanej ptyty. Pozostate informacje oraz wymiary
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

4.7. 0OB. 11 - BUDYNEK GOSPODARCZY
4.7.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt istniejgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
jednospadowym krytym blachg trapezowa. Budynek przylega bezposrednio do istniejgcego
reaktora biologicznego. Obecnie na parterze zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz
czes¢ socjalng przeznaczong dla pracownika obstugi oczyszczalni. Projektuje sie zmiane
sposobu uzytkowania obiektu na budynek gospodarczy.

Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzadzen bedzie wykonywac¢ maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 2 godziny
dziennie.

4.7.2 Opis stanu istniejgcego i opinia techniczna

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Posadowienie
bezposrednio na gruncie rodzimym na tawach fundamentowych. Sciany fundamentowe
zelbetowe, sciany nadziemia jedno i tréjwarstwowe murowane z ceramiki i betonu
komodrkowego o zréznicowanej grubosci. Stropodach wykonano jako drewniany,
jednospadowy, kryty blachg trapezowag. Stolarka okienna zespolona drewniana. Budynek
posiada wentylacje grawitacyjng, instalacje wod-kan, instalacje c.0. oraz instalacje
elektryczng i niskoprgdowa.

Projektowany zakres zmian nie powoduje znacznych dodatkowych obcigzen
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku oraz nie wptywa negatywnie na nosnosé
podioza gruntowego. Fundamenty budynku spetniajg warunki no$nosci. Sciany nosne
obiektu bez widocznych zarysowan i spekan, posiadajg odpowiednig nosnosé. Strop posiada
odpowiednig no$nos¢ oraz nie jest nadmiernie ugiety. Przebudowa budynku nie zaktada
ingerencji w jego konstrukcje i nie powoduje zmian pracy poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych. Przeprowadzone ogledziny pozwalajg stwierdzi¢, ze stan techniczny
istniejgcego budynku spetnia warunki wytrzymatosciowe i uzytkowe pod projektowany
zakres zmian.

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
KRS 0000437631 Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN

34


mailto:ekowater@ekowater.pl
http://www.ekowater.pl/

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

4.7.3 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997) — po przebudowie

Powierzchnia uzytkowa 22,10 m?
Powierzchnia zabudowy 31,09 m?
Kubatura 112 m3
Szerokos¢ 6,21 m
Dtugos¢ 6,76 m
Maksymalna wysoko$¢ dachu nad poziomem terenu 3,85m

Zestawienie pomieszczen parteru:

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Pow uzytkowa [m?]

1/1 Pomieszczenie gospodarcze 10,25

1/2 Pomieszczenie gospodarcze 11,85
OGOLEM PARTER 22,10

4.7.4 Elewacja obiektu
Dobrano nastepujaca kolorystyke budynku:

e dach — papa termozgrzewalna — szary,

¢ Sciany —tynk mineralny — biaty, niebieski, jasno szary, szary, antracyt,
e elementy drewniane i stalowe w dachu — szary,

e kominy wentylacyjne — tynk mineralny — szary,

o stolarka okienna — PCV — antracyt,

o stolarka drzwiowa — stal — antracyt,

e orynnowanie — blacha ocynkowana, powlekana — antracyt,

o cokét —tynk mozaikowy — antracyt.

4.7.5 Dane konstrukcyjno — budowlane
Prace rozbiérkowe

Planowane przedsiewziecie budowlane przewiduje zmiane rozktadu pomieszczen. W obecnej
czesci sanitarnej zatozono catkowite wyburzenie wszystkich $cian dziatowych. W catym
budynku przewiduje sie skucie warstwy wykonAczeniowej posadzki. Nastepnie zatozono
rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z blachy trapezowej i odstoniecie konstrukcji
drewnianej dachu w celu usuniecia belek nad rozbierang czes$cig budynku. Nalezy wyburzy¢,
wraz z fundamentem, wszystkie Sciany zewnetrzne jednowarstwowe oraz zadaszenie nad
wejsciem. Ponadto przewidziano likwidacje schodéw stalowych prowadzacych na przylegty
zbiornik stalowy.
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Attyki

Na scianach zewnetrznych tréjwarstwowych projektuje sie wykonanie uzupetnienia attyk.
Attyke wymurowad z cegty petnej na gr. 12cm, u géry wykonac wieniec zelbetowy o wym.
12x12cm. Zbrojenie gtéwne 4@12 ze stali A-llIN (RB500W), strzemiona @6 co 10cm, stal A-O
(St0S), beton (C20/25 (B25). Wysokosci projektowanych elementéw dopasowac¢ do
istniejgcych attyk.

Dach budynku

Odstonietg konstrukcje dachu zaimpregnowac¢ odpowiednim s$rodkiem zapewniajagcym
ochrone drewna przed korozjg biologiczng i ogniem. W razie wykrycia ztego stanu
technicznego drewna zniszczone elementy wiezby nalezy wymieni¢. Projektuje sie
wykonanie nowych warstw stropodachu. Na istniejacych belkach wykona¢ deskowanie
z ptyty OSB gr. 2,2cm a nastepnie utozy¢ folie paroszczelng i styropian gr. 10cm. Dach
wykonczy¢ papg podktadowg i papg nawierzchniowg wraz z obrébkami blacharskimi.

Nowoprojektowany otwor drzwiowy

Zakres przebudowy wymaga wykonania nowego otworu drzwiowego od strony elewacji
potudniowo — zachodniej. Nadproze otworowe w $cianie nosnej stanowié bedzie istniejacy
wieniec zelbetowy, w S$cianie ostonowej projektuje sie nadproze zelbetowe. Nadproze
zelbetowe N-1 o wym. 12x20cm wykonane z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie gtdéwne
@12 ze stali A-llIN (RB500W): gorg 2 prety; dotem 2 prety, strzemiona @6 stali A-O (St0S)
w rozstawie co 12cm. Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z czescig rysunkowa
dokumentacji. Gtebokosé oparcia min. 20cm. Po wykonaniu nowego nadproza przystgpié do
wyburzenia Sciany ponizej.

Sufit podwieszany

W catym budynku zatozono obnizenie sufitu do poziomu +2,60 i +2,70m. Sufit na profilach
stalowych w systemie suchej zabudowy, oktadzina z ptyt GKFI (REI30) gr. 2x12,5mm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Uzupetni¢ istniejgcy tynk w miejscach wyburzern oraz miejscach wystepowania luznych,
odspojonych fragmentow.

Sciany fundamentowe

Na scianach fundamentowych zaprojektowano hydroizolacje wodoszczelng pionowg typu
ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej wtdknami.

Wentylacja

W budynku istnieje jeden kominy wentylacyjny. llos¢ kanatéw wentylacyjnych zapewnia
odpowiednig wentylacje poszczegdlnych pomieszczen. Szczegétowe rozwigzania dotyczgce
wentylacji pomieszczen naniesiono na rzucie parteru.

Projektowane przegrody zewnetrzne:

1 —STROPODACH:
e papa wierzchniego krycia,
e papa podktadowa,
e styropian EPS 100-038 gr. 10cm,
e izolacja paroszczelna,
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e deskowanie z ptyt OSB gr. 22mm,

e przestrzen nieuzytkowa,

e ruszt wsporczy stalowy gr. 5cm,

e oktadzina z ptyt kart. — gips. GKFI (REI30) 2x12,5mm.

2 — POSADZKA:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyrdwnawcza gr. 1cm,
e istniejaca szlichta cementowa.

3 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (CHODNIKI | OPASKA):
e nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 15cm.

A — ATTYKA:
e tynk mineralny cienkowarstwowy,
e tynk cem.-wap. gr. 1,5cm,
e cegta petna gr. 12cm,
e papa termozgrzewalna podktadowa,
e papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

B — SCIANA ZEWNETRZNA:
e tynk mineralny cienkowarstwowy,
e uzupetnienie tynku cem.-wap.,
e istniejgca sciana budynku gr. ~43cm,
e uzupetnienie tynku cem.-wap.

C— COKOt:
e tynk mozaikowy zywiczny,
e warstwa szczepna na siatce,
e skucie tynku cem.-wap. / wykonanie hydroizolacji typu ciezkiego - dwusktadnikowy
roztwor bitumiczny,
e istniejgca sciana budynku gr. ~43cm,
e uzupetnienie tynku cem.-wap.

D — SCIANA FUNDAMENTOWA:
e folia kubetkowa,
e skucie tynku cem.-wap. / wykonanie hydroizolacji typu ciezkiego - dwusktadnikowy
roztwor bitumiczny,
e istniejgca sciana fundamentowa gr. ~50cm.
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Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje i cokot

Nowe tynki zewnetrzne mineralne wg technologii wybranej firmy, w kolorze podanym na
rys. elewacji. Cokét tynk mozaikowy wg technologii wybranej firmy, w kolorze zgodny z rys.
elewacji. Wokét budynku opaska szerokosci 0,5m z kostki betonowej gr. 8cm (szarej) na
podbudowie ttuczniowej gr. 15cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku od budynku.

Okna i drzwi

Wszystkie okna i drzwi w budynku podlegajag wymianie. Stosowa¢ okna PCV w kolorze
antracytowym. Zastosowac¢ okna o wspoétczynniku U = 1,1 [W/(m2K)]. Drzwi wewnetrzne
ptytowe, typowe systemowe lub wg indywidualnego projektu — drewniane lub PCV. Drzwi
wejsciowe zaprojektowano jako stalowe, ocieplane U = 1,5 [W/(m2K)]. Stolarka zewnetrzna
drzwiowa w kolorze antracytowym. Od zewnatrz zastosowaé parapety z blachy stalowej
powlekanej w kolorze stolarki okiennej, od wewnatrz parapety z ptytek ceramicznych.

Wykonczenie wewnetrzne budynku
Oktadziny wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych do wysokosci 2m,
powyzej pomieszczenia poszpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi
w kolorze wybranym przez inwestora.

Sufit podwieszany

W wszystkich pomieszczeniach na suficie stosowac ptyty gipsowo — kartonowe wodoodporne
2x GKFI 12,5mm (REI 30) poszpachlowane i pomalowane dwukrotnie na biato.

Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek antyposlizgowych gresowych.
4.7.6 Charakterystyka energetyczna obiektu

4.7.6.1 Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
Petna projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zatgcznik do projektu.

Wartosci wspotczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Przegrody budowlane
zaprojektowane w budynku spetniajg minimalne wymagania dotyczace wartosci
wspotczynnikdw przenikania ciepta okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. - Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.

4.7.6.2 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przedmiotowej inwestycji w stosunku do budynku gospodarczego OB. 11 nie sg dostepne
ekonomiczne mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemdéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

4.7.6.3 Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie jest ucigzliwy dla sSrodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego:
a) budynek ogrzewany jest w oparciu o wtasne zrodto ciepta — ogrzewanie elektryczne,
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b) usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsce do segregowania i czasowego gromadzenia odpaddow statych.
Pojemniki powinny by¢ okresowo oprdzniane przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

c) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie wystepuje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

d) charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiadaé odpowiednie atesty
potwierdzajace, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

4.7.7 Ochrona przeciwpozarowa obiektu

4.7.7.1 Zakres opracowania

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku gospodarczego OB. 11 na oczyszczalni
Sciekdw w m. Wojnow, gm. Olesnica.

4.7.7.2 Dane o obiekcie

Budynek gospodarczy, 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa 22,10 m?
Powierzchnia zabudowy 31,09 m?
Kubatura 112 m3
Szerokosé 6,21 m
Dtugosé 6,76 m
Maksymalna wysokos$é dachu nad poziomem terenu 3,85m

Budynek zaliczono do budynkdw niskich ,N” o wysokosci mniejszej niz 12m.

4.7.7.3 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m?.

4.7.7.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt zaliczany do PM.
4.7.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

4.7.7.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynku nie podzielono na strefy pozarowe

4.7.7.7 Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,E”. Obiekt spetnia wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,,E”.

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
KRS 0000437631 Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN

39


mailto:ekowater@ekowater.pl
http://www.ekowater.pl/

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

4.8. OB. 18 - Biofiltr
4.8.1 Parametry techniczne

Na oczyszczalni projektuje sie kontenerowe urzgdzenie zewnetrzne — Biofiltr.
Niniejszy projekt obejmuje wytgcznie fundament ptytowy obiektu posadowiony
bezposrednio na gruncie rodzimym.

Wymiary ptyty fundamentowe;j:

szerokosé 3,10 m
dtugos¢ 3,60m
grubosc 0,50 m

4.8.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Pod biofiltr zaprojektowano fundament w postaci sztywnej, prostokatnej ptyty zelbetowej
o wym. 3,10x3,60m, grubosci 0,50m. Konstrukcje nalezy wykona¢ z betonu C30/37 (B37) W8
F150 i zbroi¢ krzyzowo pretami @12 ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie 18x18cm. Ptyta
utozona jest na podbudowie z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm oraz podsypce piaskowej Ps/Pd
o Ws=0,98 gr. 50cm. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej na warstwie betonu
podktadowego nalezy wykonaé hydroizolacje wodoszczelng poziomg typu ciezkiego
z samoprzylepnej maty izolacyjnej. Od zewnatrz nalezy wykona¢ hydroizolacje wodoszczelng
pionowg typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej widknami. Cato$¢ izolacji wg
wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Zachowac
ciggtosc izolacji pionowej i poziomej. Projekt nie podaje sposobu zamocowania biofiltru do
fundamentu, szczegdt ten uzgodni¢ z producentem urzadzenia, w razie koniecznosci
skorygowaé wymiary projektowanej ptyty. Pozostate informacje oraz wymiary zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania.

4.9. DROGI | PLACE WEWNETRZNE
4.9.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie

planowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekdw. W ramach
przedsiewziecia projektuje sie:

e wykonanie drég i placéw wewnetrznych z kostki betonowej wraz z kraweznikami na
podbudowie ttuczniowej,

e wykonanie ptyty betonowej, szczelnej, w obrebie stacji zlewnej, na podbudowie
ttuczniowej,

e wykonanie chodnikéw i opasek z kostki betonowej wraz z obrzezami na podbudowie
ttuczniowej.

Szczegdty wykonania nawierzchni utwardzonej podano w czesci rysunkowej opracowania.
4.9.2 Kategoria ruchu

Konstrukcja nawierzchni zostanie posadowiona na warstwie piasku drobnego o no$nosci G3
na gt. ok. 73cm. Nosnos¢ podtoza, poprzez zastosowane warstwy podbudowy, ulegnie
zwiekszeniu do kategorii G1 o wtdrnym module odksztatcenia E2=80MPa. Projektowane
utwardzenie terenu znajduje sie w granicach dziatki objetej opracowaniem poza pasem
drogowym i stanowi wytgcznie drogi oraz place manewrowe do uzytku wewnetrznego.
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Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2, obcigzenie
100kN/os.

4.9.3 Place manewrowe i drogi wewnetrzne

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm ze spadkami
poprzecznymi i podtuznymi ok. 2%. Podbudowe zasadniczg drég i placéw stanowic¢ bedzie
warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-31,5mm wg PN-EN 13285 na mieszance kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0.
Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na tawach betonowych. Zestawienie
warstw:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej, ksztatt ,TT”, gr. 8cm,

e podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5cm,

e podbudowa drogowa zageszczona (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 25cm,

e mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 35cm.

4.9.4 Ptyta betonowa szczelna

W miejscu zrzutu sciekdw dowozonych przez wozy asenizacyjne planuje sie wykonanie ptyty
fibrobetonowej, szczelnej o wym. 4,00x10,78m ze spadkiem (koperta), z wtasng kratka
spustowg potaczong z wewnetrzng kanalizacjg $ciekowg oczyszczalni. Do wykonania
nawierzchni betonowej przyjeto beton konstrukcyjny C30/37, przygotowany w wezle
betoniarskim. Podbudowe zasadniczg ptyty betonowej stanowié bedzie warstwa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm wg PN-EN 13285
na mieszance kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0. Piyta ograniczona
kraweznikami betonowymi na tawach betonowych. Zestawienie warstw:

e ptyta fibrobetonowa, szczelna z betonu C30/37 gr. 20cm,

e podbudowa drogowa zageszczona (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 25cm,

e mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 35cm.

4.9.5 Chodniki i opaski betonowe

Projektowane chodniki i opaski wykona¢ z kostki betonowej szarej, o ksztatcie , TT”, gr. 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie drogowej zageszczonej
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 15cm.
Chodniki i opaski ograniczone obrzezami betonowymi gr. 8cm.

4.9.6 Odwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wody opadowej i roztopowej ze wszystkich nawierzchni drég
i placow wewnetrznych na wiasny teren nieutwardzony.

4.10. ROBOTY ROZBIORKOWE

4.10.1 Zakres prac rozbiérkowych

W zwigzku z planowang rozbudowg i przebudowg oczyszczalni istnieje koniecznos$c
zlikwidowania terenowego osadnika $ciekéw, wyburzenia studni (stacji) zrzutu Sciekow
dowozonych o konstrukcji zelbetowej oraz demontazu pomieszczenia technicznego
o konstrukcji stalowej przylegtego do istniejgcego zbiornika. Ponadto zaktada sie czesciowy
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demontaz s$cian oraz stropow istniejgcego zelbetowego reaktora biologicznego wraz
likwidacji istniejgcych schoddw stalowych. Obecny budynku socjalno - techniczny, wykonany
w technologii murowanej, w zwigzku z projektowang przebudowg i zmiang sposobu
uzytkowania podlega czesciowemu wyburzeniu. Istniejagce nawierzchnie utwardzone sa
w ztym stanie technicznym, zaktada sie ich demontaz. Pracg rozbidrkowym podlegaja
rowniez elementy zagospodarowania ternu takie jak: napowietrzna linia elektryczna, skarpy,
ogrodzenie, oswietlenie, itp.

4.10.2 Kolejnos¢ prowadzenia robét

Prace rozbidrkowe zwigzane z przebudowg ist. zbiornika i budynku socjalno — technicznego
oraz prace budowlane, prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewnic ciggta prace oczyszczalni
sciekdw. W tym celu nalezy praktycznie do samego konca budowy zachowac istniejacy cigg
technologiczny. W pierwszej kolejnosci nalezy zlikwidowac istniejgcy terenowy osadnik
sciekdw, a w jego miejscu wybudowaé¢ nowe reaktory biologiczne SBR (OB. 02).
RAdwnoczesnie nalezy wykona¢ wszystkie inne projektowane obiekty. Po przetgczeniu
doptywu sciekdw surowych na nowy cigg technologiczny nalezy przystapi¢ do prac
adaptacyjnych oraz rozbiérkowych zbiornika stabilizacji i zageszczania osadu (OB. 07 i 08)
oraz budynku gospodarczego (OB. 11).

4.10.3 Segregacja odpadow, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty z rozbidrki nalezy segregowac
i oddzielad te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe.
Catos$¢ urobku z rozbidrki nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku
$Smieci chyba, ze Inwestor wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia materiatéw z rozbidrki.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Do transportu
stosowa¢ samochody ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

4.10.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W trakcie wykonywania robét rozbidrkowych zastosowane zostang $rodki ochrony zbiorowej
(barierki i balustrady ochronne, zabezpieczenie otwordéw, zabezpieczenie wykopow itp.),
ponadto pracownicy zobowigzani sg do stosowania odziezy roboczej i przemystowych
kaskéw ochronnych. Teren prowadzonych robdét bedzie ogrodzony i zostanie odpowiednio
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Miejsca, w ktérych wystepuje mozliwos¢ zagrozenia oséb i mienia nalezy odpowiednio
otasmowac i oznakowaé. Wszystkie prace rozbidrkowe prowadzone na terenie budowy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami BHP pod nadzorem
odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych oséb.

4.11. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKOW ZELBETOWYCH
4.11.1 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretéw zbrojenia przed korozjg w projekcie przewidziano ochrone
materiatowo-strukturalng zaktadajgc minimalny stopied wodoszczelnosci betonu W8
i mrozoodpornosci F150. Konstrukcje obliczono z zatozeniem maksymalnego dopuszczalnego
rozwarcia rys rownego 0,21mm. W Scianach i ptycie dennej przyjeto grubos¢ otulin pretow
zbrojenia min. 50mm. W ptycie pomostu przyjeto grubos¢ otulin pretow zbrojenia min. 40
mm. Dla osiggniecia technologicznej antykorozyjnosci betonu przyjeto beton szczelny
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odporny na dziatanie agresywnego srodowiska chemicznego, w tym korozji chlorkowej

i siarczanowej, o klasie ekspozycji: XC4, XA3, XF4, XD3, XS3.

Parametry betonu:

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie C35/45 (B45),

- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonow
szczelnych,

- beton z dodatkami zwiekszajgcymi wodoszczelno$é oraz zmniejszajgcymi nasigkliwosg,

- wskaznik w/c < 0,40,

- nasigkliwos¢ betonu <5%,

- stopient wodoszczelnosci min. WS,

- stopiern mrozoodpornosci F150,

- zastosowanie cementu w ilosci min. 360 kg/m3 — cement siarczanoodporny,

- NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

4.11.2 Wytyczne realizacji

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ jg kilkumilimetrowg warstwg wody.
Zastosowac tak zwang ,pielegnacje mokrg betonu” ptyty dennej utrzymaé az do czasu
zalewania $cian. Sciany zbiornika nalezy szalowaé¢ w sposéb tradycyjny. Beton konstrukcyjny
powinien byé gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany réwnomiernie
warstwami o gr. nieprzekraczajgcej 50cm. Mozna betonowac $ciany do petnych ich
wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania sie betonu w czasie
betonowania. Beton w konstrukcji nalezy uktadac¢ zgodnie z ustalong technologia robdét, przy
pomocy odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigdw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucac
z wysokosci wyzszej niz 0,50m. Mase betonowgq nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50cm
i zageszczaé wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie
w zaleznosci od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajgcej wibratora. Czas ten nie
powinien byé¢ krétszy niz 25sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do S$ciggania
i rozprowadzania masy betonowej w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora
zagtebiaé mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane.

Szczelno$é zbiornikdw na scieki zbadac¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.11.3 Pielegnacja betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chronié odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow
klimatycznych.

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich.

- 14 dni — przy stosowaniu cementdéw hutniczych i innych.

c) polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dzienl i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewact.

Pielegnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.
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4.12. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami.
Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego.

Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie s3 obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatdw i technologii réwnowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawié
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.

Roboty budowlane prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, wifasciciel lub zarzadca budynku ma obowigzek
zatozy¢ Ksigzke Obiektu Budowlanego i zapewnic przeprowadzanie kontroli budynku zgodnie
z art. 62 Prawa Budowlanego.

4.13. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Obowigzujace normy i przepisy

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Projektowanie i obliczenia.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczenia.

e PN-82/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe.

e PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem.

e PN-82/B-02011:1977/Az1  Obcigzenia wiatrem.

e PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

4.13.1 OB. 01i 06 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY | SOCJALNY

Poz. 1 - Prefabrykowany wigzar dachowy
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OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Obcigzenia state + Panele (y; = 1,15)

L.p. |element opis
1 konstrukcja ciezar wlasny
2 prety 9-16, 30, | obcigzenie roztozone q = 0,50 kN/m na catej dlugosci preta
31

3 prety 1-8 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 1,10 kN/m na catej dlugosci preta
Przypadek P2: wiatr (y; = 1,5)
L.p. | element opis
1 prety 1-4 obcigzenie rozlozone q =-0,72 kN/m na catej dtugosci preta
2 prety 5-8 obcigzenie rozlozone g =-0,32 kN/m na catej diugosci preta
Przypadek P3: $nieg (yi = 1,5)
L.p. |element opis
1 prety 1-8 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 1,38 kN/m na catej dlugosci preta
Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji sktadniki kombinagji
K1: Obcigzenia state + Panele 1,0-P1
K2: Obciagzenia state + Panele+wiatr 1,0-P1+1,0-P2
K3: Obcigzenia state + Panele+$nieg 1,0-P1+1,0-P3
K4:  Obciagzenia state + Panele+wiatr+$nieg 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
WYNIKI:

Obwiednia sit wewnetrznych
Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [kN] Ry [KN] M [KNm] | kombinacja SGN
17 (A) 18,42 0,00 - | K3:1,0-P1+1,0-P3
6,58 0,71 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
18 (B) 18,39 - - | K3:1,0-P1+1,0-P3
7,80 - -- | K2: 1,0-P1+1,0-P2
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m] M [kNm] N [kN] T [kN] | kombinacja SGN
1 0,62 0,44 -17,35 0,00 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,55 -0,56 -16,69 -2,16 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,00 -17,79 1,43 | K3:1,0-P1+1,0-P3
2 1,01 0,64 -30,77 0,00 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 -0,56 -31,48 2,36 | K3:1,0-P1+1,0-P3
1,53 0,32 -30,41 -1,21 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
3 0,59 0,72 -30,81 -0,01 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,55 -0,36 -30,13 -2,24 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,32 -31,22 1,35 | K3:1,0-P1+1,0-P3
4 0,86 0,52 -23,73 0,02 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 -0,36 -24,33 2,02 | K3:1,0-P1+1,0-P3
1,53 0,00 -23,26 -1,55 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
5 0,68 0,52 -23,72 -0,02 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,54 -0,36 -24,32 -2,03 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,00 -23,25 1,56 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
6 0,95 0,70 -30,95 0,02 | K3:1,0:P1+1,0-P3
0,00 -0,36 -30,28 2,22 | K3:1,0:P1+1,0-P3
1,54 0,32 -31,37 -1,34 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
7 0,53 0,65 -30,93 0,03 | K3:1,0:P1+1,0-P3
1,55 -0,53 -31,65 -2,34 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,32 -30,56 1,25 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
8 0,92 0,44 -17,73 -0,01 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 -0,53 -17,09 2,13 | K3:1,0-P1+1,0-P3
1,53 0,00 -18,16 -1,44 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
9 0,78 -5,27 16,60 -6,97 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,00 16,60 -6,54 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
10 0,00 2,61 16,60 -1,40 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,47 -0,09 5,61 -1,03 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
1,47 -0,05 16,60 -2,21 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
11 1,10 0,29 27,54 0,01 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 -0,09 10,32 0,49 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -0,05 27,54 0,61 | K3:1,0-P1+1,0-P3
1,48 0,04 10,32 -0,32 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
12 0,12 0,26 27,54 0,00 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,47 -0,24 27,54 -0,74 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,25 27,54 0,07 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,04 10,32 0,27 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
13 1,33 0,26 27,55 0,01 | K3:1,0-P1+1,0-P3
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0,00 -0,24 27,55 0,74 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,48 0,05 11,28 -0,26 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
14 0,38 0,29 27,55 -0,01 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
1,47 -0,08 11,28 -0,50 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,25 27,55 0,20 | K3:1,0-P1+1,0-P3
1,47 -0,05 27,55 -0,61 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,05 11,28 0,31 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
15 1,48 2,59 16,98 1,38 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 -0,08 7,10 1,16 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -0,05 16,98 2,19 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
16 0,00 2,59 16,98 -10,99 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,70 -5,23 16,98 -11,38 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
17 0,77 0,01 13,47 0,00 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,00 13,47 0,02 | K3:1,0-P1+1,0-P3
1,54 0,00 7,55 -0,02 | K1: 1,0- P1
0,00 0,00 7,56 0,02 | K1:1,0-P
18 1,00 0,01 2,61 0,00 | K3:1,0- P1+1 ,0-P3
2,00 0,00 2,63 -0,02 | K3: 1,0 P1+1 0-P3
2,00 0,00 1,51 -0,02 [ K1:1,0-P
0,00 0,00 2,60 0,02 | K3:1,0- P1+1 ,0-P3
19 0,99 0,01 -6,51 0,00 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,99 0,00 -6,52 -0,02 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
1,99 0,00 -3,59 -0,02 [ K1: 1,0-P1
0,00 0,00 -3,56 0,02 | K1:1,0- P1
20 1,00 0,01 -3,57 0,00 | K1: 1,0-P
0,00 0,00 -6,52 0,02 | K3:1,0- P1+1 0-P3
2,00 0,00 -6,49 -0,02 | K3: 1,0- P1+1 ,0-P3
0,00 0,00 -3,58 0,02 | K1:1,0-P
21 0,99 0,01 1,59 0,00 [ K1: 1,0- P1
0,00 0,00 2,79 0,02 | K3: 1,0- 1+1 ,0-P3
1,99 0,00 1,57 -0,02 [ K1: 1,0-P
0,00 0,00 1,60 0,02 | K1:1,0- P1
22 0,77 0,01 7,39 0,00 | K1: 1,0-P
1,54 0,00 13,17 -0,02 | K3: 1,0- P1+1 0-P3
1,54 0,00 7,39 -0,02 [ K1: 1,0-P1
0,00 0,00 7,38 0,02 | K1:1,0-P1
23 0,45 0,00 -12,46 0,00 | K3:1,0-P1+1,0-P3
24 0,89 0,00 -2,83 0,00 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
25 0,00 0,00 0,62 0,00 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
26 0,00 0,00 10,31 0,00 | K3:1,0-P1+1,0-P3
27 0,00 0,00 0,60 0,00 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
28 0,89 0,00 -2,78 0,00 | K3:1,0-P1+1,0-P3
29 0,44 0,00 -12,37 0,00 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
30 0,70 2,61 16,60 11,06 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 -5,27 16,60 11,45 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
31 0,00 -5,23 16,98 7,01 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
Ekstremalne przemieszczenia:
pret x [m] vy [mm] vy [mm] | kombinacja SGU
1 1,55 -0,1 -2,5|K3:1,0-P1+1,0-P3
2 1,53 -0,4 -4,7 | K3:1,0-P1+1,0-P3
3 1,55 -0,7 -5,3 | K3:1,0-P1+1,0-P3
4 1,53 -0,8 -5,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,52 -0,7 -5,3 | K3:1,0-P1+1,0-P3
5 0,00 2,0 -4,6 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
1,02 1,9 -5,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
6 0,00 1,9 -4,9 | K3:1,0-P1+1,0-P3
7 0,00 1,6 -4,31K3:1,0-P1+1,0-P3
8 0,00 1,4 -2,1 | K3:1,0-P1+1,0-P3
9 0,00 -0,1 0,2 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,37 0,0 0,4 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
10 1,47 0,2 -4,6 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
11 1,48 0,4 -5,2 | K3:1,0-P1+1,0-P3
12 1,47 0,6 -5,3 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,65 0,5 -5,3|K3:1,0-P1+1,0-P3
13 1,48 0,8 -5,2 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,83 0,8 -5,3 | K3:1,0-P1+1,0-P3
14 1,47 1,1 -4,6 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 0,8 -5,2 | K3:1,0-P1+1,0-P3
15 1,48 12 -2,3|K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 1,1 -4,6 | K3:1,0-P1+1,0-P3
16 0,70 1,3 0,0 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 1,2 -2,3|K3:1,0-P1+1,0-P3
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17 1,54 15 -4,3 | K3:1,0-:P1+1,0-P3
18 0,00 -2,9 -3,5|K3:1,0-P1+1,0-P3
2,00 -2,8 -4,5|K3:1,0-P1+1,0-P3
19 0,00 4,2 -3,3 | K3:1,0-P1+1,0-P3
1,79 4,0 -3,5|K3:1,0-P1+1,0-P3
20 2,00 -3,2 -4,1K3:1,0-P1+1,0-P3
0,24 -3,1 -4,3 | K3:1,0:P1+1,0-P3
21 1,99 3,9 -2,7 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 3,8 -3,6 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
22 0,00 -0,3 -4,7 | K3:1,0-P1+1,0-P3
23 0,00 2,4 0,6 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
24 0,00 4,6 1,0 | K3:1,0:P1+1,0-P3
25 1,34 52 0,4 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 52 0,9 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
26 1,78 53 0,6 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 5,0 0,6 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
27 1,34 5,2 0,8 | K3:1,0-P1+1,0-P3
28 0,00 4,6 0,3 [ K3:1,0-P1+1,0-P3
0,89 4,6 1,1]|K3:1,0-P1+1,0-P3
29 0,00 2,4 0,7 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,44 2,3 1,2 | K3:1,0-P1+1,0-P3
30 0,70 0,1 -2,3|K3:1,0-P1+1,0-P3
31 0,77 1.3 0,3 K3:1,0-P1+1,0-P3
0,42 1,3 0,4]K3:1,0-P1+1,0-P3

WYMIAROWANIE WIAZARA

Pas dolny zginanie z rozcigganiem

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny
Szerokos¢ b=6,0cm
Wysokos¢ h=22,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fuk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita rozciggajgca  N; = 27,55 kN
Moment zginajgcy M, = 5,27 kNm
Moment zginajacy M, = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate

WYNIKI:

A =132 cm?2

Wy = 484 cm3

Wz =132cm3

Jy=5324cm4 Ve
Jz =396 cm4 R
m = 4,62 kg/m

Zginanie z rozcigganiem:
N =27,55kN; M, =5,27 kNm
Grod = 2,09 MPa, fioq4 = 8,62 MPa
Omyd = 10,89 MPa,  fnyq= 14,77 MPa
Warunek no$nosci:
Gt,o,d/ft,o,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,242+0,737=0,979 < 1

Pas dolny scinanie

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$é b=6,0cm
Wysokosc¢ h=44,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, f\,yk = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, [ 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obciagzenia:

Sita $cinajaca V =18,42 kN

Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
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WYNIKI:

A =264 cm?2

Wy = 1936 cm3

W = 264 cm3

Jy = 42592 cm# y
Jz =792 cmé

m = 9,24 kg/m

IS

|
*2x

|
|
|

z
6

Scinanie:
V =18,42 kN
19 =1,05 MPa < f,4=1,54 MPa (68,0%)

Pas gérny zginanie ze $ciskaniem

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny
Szerokosé b=6,0cm
Wysokos¢ h=22,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
> k= 24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, py = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita Sciskajaca N = 31,48 kN
Moment zginajgcy My = 1,50 kNm
Moment zginajacy M, = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
Zwichrzeniowa diugos¢ obliczeniowa g = 11,80 m
Poziom przytozenia obcigzenia: na goérnej (Sciskanej) powierzchni
Dtugos¢ wyboczeniowa ley = 1,60 m
Dtugos¢ wyboczeniowa lez = 1,60 m
WYNIKI:
1z
A=132cm?2 !
Wy =484 cm3 |
Wz =132 cm3 |
Jy=s5324cmt | 0|y
Jz =396 cm4 ==
m = 4,62 kg/m '
|
i
Iz
5k

Zginanie ze $ciskaniem:
N¢ = 31,48 kN; My =1,50 KNm
Warunek smukfosci:
Ay =2519 < A.=150 (16,8%)
A2=92,38 < A, =150 (61,6%)
Warunek nosnosci:
ke, = 0,359
Cc0d = 2,38 MPa, fc‘O,d = 12,92 MPa
Omyd = 3,10 MPa,  fnya= 14,77 MPa
(Gc,o,d/fc,o,d)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,034+0,210=0,244 < 1
oc0d (Kezfe0d) + Omydlfmys =0,514 +0,210=0,724 < 1
Warunek statecznosci:
Kerity = 0,458
Omyd = 3,10 MPa < Keiity fmya = 6,76 MPa  (45,8%)

Krzyzulec Sciskanie

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=6,0cm
Wysokosc¢ h=95cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, f\,yk = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, [ 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Obcigzenia:

Sita $ciskajaca N¢ = 9,50 kN

Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
Dtugos¢ wyboczeniowa ley = 2,00 m
Dtugos¢ wyboczeniowa lez = 2,00 m
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WYNIKI:

A=57,0cm2

Wy = 90,3 cm3
Wz =57,0cm3
Jy=429cm?
Jz =171 cm4

m = 2,00 kg/m

Sciskanie réwnolegte:
N = 9,50 kN
Warunek smuktosci:
Ay =7293 < A;=150 (48,6%)
A, =11547 < A;=150 (77,0%)
Warunek nos$nosci:
Key = 0,541; k., = 0,237
Geya=3,08 MPa < f.04=12,92MPa (23,9%)
Gezd = 7,03 MPa < fe04=12,92 MPa (54,4%)

Stupek sciskanie

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny
Szerokos¢ b=6,0cm
Wysokos¢ h=95cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— Tk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m?®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita Sciskajaca Nc = 12,46 kN
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
Dtugos¢ wyboczeniowa ley =1,80 m
Dtugos¢ wyboczeniowa lez=1,80 m
WYNIKI:
1z
A=57,0cm2

Wz =57,0cm3
Jy=429cm?
Jz =171 cm4

m = 2,00 kg/m

]
Wy = 90,3 cm3 |
|
|

Sciskanie réwnolegte:
N. =12,46 kN
Warunek smukfosci:
Ay =65,64 < A.=150 (43,8%)
A, =103,92 < A, =150 (69,3%)
Warunek nosnosci:
key =0,635; k., =0,289
Geyd = 3,44 MPa < f0q=12,92 MPa (26,6%)
Gezd = 7,56 MPa < f;04=12,92 MPa (58,5%)

Poz. 2 — Podciag zelbetowy
GEOMETRIA BELKI

30
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =30,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=45,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
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Przypadek: P1: Ciezar wiasny + belka montazowa

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. i kd Obc.obl. Zasieg [m]
1 0,00 1,00 - 0,00 cata belka
2. Ciezar wtasny belki [0,30m-0,45m-25,0kN/m3] 3,38 1,10 -- 3,72 cata belka

3 3,38 1,10 3,72
Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fy x [m] ¥ Kqg Fq

1. Ciezar belki montazowe;j 2,18 5,00 1,10 -- 2,40

Przypadek: P2: Ciezar wciagnika

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] Yt Kqg Fa

1. Ciezar wtasny belki montazowej 21,43 5,00 1,40 -- 30,00
LISTA KOMBINACJI

Tablica kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji sktadniki kombinac;ji
K1: Ciezar wiasny + belka montazowa 1,0-P1
K2: Ciezar wiasny + belka montazowa+Ciezar wciggnika 1,0-P1+1,0-P2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fq = 13,33 MPa, fug = 1,00 MPa, E¢, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=3,16

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =20 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500W)
Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC2
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach &im = ler/200
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 8¢20 B
al
24, 1000 L 24
1 1A

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 131,68 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8¢20 0 As = 25,13 cm? (p = 2,10%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 131,68 KNm < Mgq = 238,80 kNm  (55,1%)
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Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 33,31 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 290 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 33,31 KN < Vgrg1 = 80,51 kN  (41,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 104,74 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 104,74 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,095 mm < wijn=0,3mm (31,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 35,81 mm < a;m = 10240/200 = 51,20 mm  (69,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 28,70 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz. 3 — tawa fundamentowa 60x40cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40 m
Bs=0,24m eg =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin =1,20 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,60 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

-1,20
-0,60

== 1| 0,00
_________ Piaskiarobne _ _ _ _ _ _ _ _ 1| o'

Piaski drobne

———————————————————————— 4,80
Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt.min Ytmax o 9] c,” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m3] [kPa]

1] Piaski drobne 0,60 tak 0,85 0,90 1,10 26,39 0,00 40865 | 51082
2| Piaski drobne 4,20 tak 0,90 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 [ 77386
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] T [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1] diugotrwate 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — feq = 16,67 MPa, feq = 1,20 MPa, E¢, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 KN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lIlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢s =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:
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Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 132,3 kN/mb

Nr =89,8 kN/mb < m-Qu =0,81-132,3 kN/mb = 107,2 kN/mb (83,8%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 43,5 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qs =0,72:43,5 kN/mb = 31,3 kN/mb (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Mogs 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mys > = 26,28 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-26,3 kNm/mb = 18,9 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,19 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,23 cm

$=0,23cm < Sgop =1,00cm (22,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,27 cm?mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm*mb

Poz. 4 — Stopa fundamentowa gr. 40cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B =0,60m L=1,30m H=0,40m
Bs=0,20m Ls=1,30m es = 0,00 m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,60 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
-0,60
0,00
0,60

Piaski drobne

———————————————————————— 4,80
Zestawienie warstw podioza
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N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Yi.min Yt max 6O |[c® Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/mq] [kPa]
1| Piaski drobne 0,60 tak 0,85 0,90 1,10 26,39 0,00 40865 51082
2| Piaski drobne 4,20 tak 0,90 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Te [KN] Ms [KNmM] | Te [kN] M. [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — feq = 16,67 MPa, fiq = 1,20 MPa, Ey, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢os =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢L=12mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc podtoza: § = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$nos¢é pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 279,1 kN
N =73,6 kN < m-Qn=0,81-279,1 kN = 226,1 kN (32,6%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 35,0 kN
T,=0,0kN < m-Qr=0,72-35,0 kN =25,2kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog -3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Myg 23 = 21,17 kKNm
Mo, = 0,00 kNm < m-M, =0,72-:21,2 kNm = 15,2 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,09 cm
$=0,09cm < Sgp=1,00cm (8,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,25 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o A = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,08 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw $12 mm o As = 4,52 cm?
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Poz. 5 — Plyta fundamentowa pod urzadzenia techniczne gr. 50cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=1,70m L=6,80m H=0,50m
Bs=1,50m Ls=3,00 m eg=0,00m e.=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=0,50m Dmin = 0,50 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
z [m]
-0.50
0,00
0,60
1,20
Piaski drobne
———————————————————————— 5,40
Zestawienie warstw podtoza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® ¥t min Yt.max &[] c? Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/m3] [kPa]
1{ Piaski srednie 0,60 tak 1,05 0,90 1,10 31,09 0,00 142975 | 158861
2| Piaski drobne 0,60 tak 0,85 0,90 1,10 26,39 0,00 40865 | 51082
3| Piaski drobne 4,20 tak 0,90 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 | 77386
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [KNm] To [kN] M_ [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| diugotrwate 200,00 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 KN/m?®

Wspétczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f = 16,67 MPa, foq = 1,20 MPa, E¢, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspodtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B og =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: § = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosénos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z = 0,60 m

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qu = 3416,2 kN

N; =443,0kN < m-Qun = 0,81-3416,2 kN = 2767,1 kN (16,0%)
Nosnos¢ (statecznos¢€) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qsr = 162,4 kN

T,=20,0kN < m-Qr=0,72-162,4 kN = 116,9 kN (17,1%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mg 2-3 = 15,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 276,12 kNm

Mo = 15,00 kNm < m-M, =0,72-:276,1 kNm = 198,8 kNm (7,5%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm

$=0,04cm < Sgp=1,00cm (3,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,76 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 35 pretéw ¢12 mm o As = 39,58 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 9,95 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw ¢12 mm o As = 11,31 cm?

Poz. 6 — Plyta stropowa zbiornika gr. 25cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kg Obc.obl.

1. Obcigzenie uzytkowe 5,00 1,40 - 7,00

2.  Piyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,88
PO 11,25 1,23 13,88

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgyp = 9,14 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 7,41 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 7,41 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 29,48 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qqx = 18,43 kKN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 9,14 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 7,41 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 7,41 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 29,48 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qqy = 18,43 kKN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B45 (C35/45) — f = 23,33 MPa, foq = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?

Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,03

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x dax = 16 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y dgy =16 mm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Crom,g = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cpoma = 50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
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Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,1 mm
Graniczne ugiecie ajm = ler/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,93 cm¥mb. Przyjeto ¢16 co 25,0 cm o As = 8,04 cm?mb  (p = 0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 9,14 kKNm/mb < Mgqgx = 57,01 kNm/mb  (16,0%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msi)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgx = 29,48 KN/mb < Vggi1x = 166,14 kN/mb  (17,7%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,19 cm¥mb. Przyjeto ¢16 co 25,0 cm o As = 8,04 cm?mb  (p = 0,42%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgy = 9,14 KNm/mb < Mggy = 62,41 KNm/mb  (14,6%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msyy)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgy = 29,48 KN/mb < Vrq1y =178,15 kN/mb  (16,6%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Mgy a(Mski) = 0,92 mm < ajm = 21,25 mm  (4,3%)

Poz. 7 — Sciana zbiornika gr. 30cm

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome podporowe
DANE

Wymiary przekroju:

Przekrdéj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej

Grubos¢ ptyty h=30,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fus = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,05

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ = 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obcigzenia (przekroj podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 39,06 KNm

Moment charakterystyczny catkowity Mg, = 30,05 kNm
Moment charakterystyczny ditugotrwaty Mgy = 30,05 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 112,43 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,03 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto $16 co 12,5 cm o0 As = 16,08 cm? (p = 0,66%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 39,06 KNm < Mgq = 153,71 kNm  (25,4%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsq=112,43 kN < Vg = 149,07 kN  (75,4%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome przestowe
DANE

Wymiary przekroju:

Przekrdéj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej

Grubosc¢ ptyty h=30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, E¢ = 34,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
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Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,05

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ = 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 25,0 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msg = 14,58 KNm

Moment charakterystyczny catkowity ~ Mg, = 11,21 kNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 11,21 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 112,43 kN
Rozpietos¢ efektywna ptyty e = 4,65 m
Wspétczynnik ugiecia o = (5/48) x 0,60
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,03 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto $16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm? (p = 0,33%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 14,58 KNm < Mgg = 79,30 KNm  (18,4%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na scinanie: Vsq=112,43 kN < Vg = 149,07 kN  (75,4%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Ugiecie od Msx:  a(Mski) = 0,57 mm < a;m = 4650/200 = 23,25 mm  (2,5%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe podporowe
DANE

Wymiary przekroju:

Przekrdj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej

Grubos¢ ptyty h=30,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fus = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,05

Otulenie:
Nominalna grubos$c¢ otulenia Cnom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 33,0%

Obciagzenia (przekroéj podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 51,31 KNm

Moment charakterystyczny catkowity ~ Mgk = 39,47 kNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Msi = 39,47 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 112,43 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = le/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne As = 5,15 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto $16 co 12,5 cm 0 As = 16,08 cm? (p = 0,66%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 51,31 KNm < Mgg = 153,71 KNm  (33,4%)
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Scinanie:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 112,43 kN < Vg = 159,97 kN  (70,3%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe przestowe
DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej

Grubos¢ ptyty h =30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,05

Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ = 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 25,0 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciagzenia (wspornik):

Moment obliczeniowy Msq = 16,98 kNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mgk = 13,06 kNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 13,06 KNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vs = 112,43 kN
Rozpietos¢ efektywna wspornika let = 5,00 m
Wspétczynnik ugiecia ok = (5/48) x 2,40
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = lex/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,03 cm? na 1 mb plyty.

Przyjeto $16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm? (p = 0,33%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 16,98 kKNm < Mgg = 79,30 KNm  (21,4%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsg = 112,43 kN < Vg = 149,07 kN (75,4%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Ugiecie od Mgy a(Msk) = 3,09 mm < a;m = 5000/150 = 33,33 mm  (9,3%)

Poz. 8 — Ptyta denna zbiornika gr. 45cm

DOBOR ZBROJENIA ZE WZGLEDU NA PARCIE WODY GRUNTOWEJ
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ Kqg Obc.obl.
1. Parcie obliczeniowe wody gruntowej pomniejszone o ciezar 45,00 1,20 -- 54,00
wiasny ptyty
2. Piyta zelbetowa grub.45 cm 11,25 1,10 -- 12,38
P 56,25 1,18 66,38
SCHEMAT STATYCINY e,
= 66,383 2 Y
R P
N
e
Yy K
v leff x=4,30 v
Rozpietos$¢ obliczeniowa ptyty leix = 4,30 M

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
KRS 0000437631 Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN

58


mailto:ekowater@ekowater.pl
http://www.ekowater.pl/

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

Rozpietos$¢ obliczeniowa ptyty letry = 4,30 m
Grubos¢ ptyty 45,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgyp = 22,02 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 18,66 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 18,66 KNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy Msg,p = 51,14 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msiy,p = 43,34 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msiy i, = 43,34 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 142,71 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 89,19 KN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 22,02 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 18,66 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 18,66 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgy,p = 51,14 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msyy,, = 43,34 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyip = 43,34 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 142,71 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawgdzi x) Qqy = 89,19 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B45 (C35/45) — feq = 23,33 MPa, foq = 1,47 MPa, Ey, = 34,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=1,88

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x Oax = 16 mm
Srednica pretéw nad podporg w kierunku x dgx =16 mm
$rednica pretéw w przesle w kierunku y ¢dqy =16 mm
Srednica pretéw nad podporg w kierunku y Ogy =16 mm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Cnom,g = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnoma = 50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przegsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 6,26 cm?mb. Przyjeto ¢16 co 25,0 cm o As = 8,04 cm?mb  (p = 0,21%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 22,02 KNm/mb < Mggx = 124,56 KNm/mb  (17,7%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Mskx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 6,26 cm?mb. Przyjeto ¢16 co 25,0 cm 0 Ag, = 8,04 cm?mb  (p = 0,21%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgxp = 51,14 KNm/mb < Mgaxp = 124,56 KNm/mb  (41,1%)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgqx = 142,71 KN/mb < Vgagix = 293,60 KN/mb  (48,6%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msix,p)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 6,52 cm?mb. Przyjeto ¢16 co 25,0 cm o As = 8,04 cm?mb  (p = 0,21%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgy = 22,02 KNm/mb < Mggy = 129,97 KNm/mb  (16,9%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msyy)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 6,52 cm*mb. Przyjeto ¢$16 co 25,0 cm 0 Ag, = 8,04 cm?mb  (p = 0,21%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgy,p = 51,14 KNm/mb < Mgqy,p = 129,97 kKNm/mb  (39,3%)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsgy = 142,71 kKN/mb < Vgra1y = 301,67 KN/mb  (47,3%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msyy,p)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskyi:  a(Msk) = 0,23 mm < ajm = 21,50 mm  (1,1%)
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SPRAWDZENIE POSADOWIENIA PLYTY
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=4,00m L=4,00m H=0,45m
Bs=3,00m Ls=3,00m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=5,30m Dmin = 5,30 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 4,70 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

| 0,00

Piaski $rednie

——————————————————————— 0,70
7

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® ¥t min Yt.max 0[] c? Mo [kPa] [ M [kPa]

r ona [t/m?] [kPa]

1] Piaski $rednie 0,70 tak 2,00 0,90 1,10 29,70 0,00 94688 [ 105208

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Teg [kN] Mg [KNm] T [KN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| dtugotrwate 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 KN/m?®

Wspétczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — f = 23,33 MPa, foq = 1,47 MPa, E¢y, = 34,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspodtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ = 16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢ =16 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 25,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 50 mm

ZALOZENIA
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: § = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni = 1,20
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WYNIKI-PROJ EK:I'OWANIE .
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
No$nos$é pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qu = 44438,4 kN

Ny =2577,0kN < m-Qu = 0,81-44438,4 kN = 35995,1 kN (7,2%)

Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qsr = 1220,2 kN

T,=0,0kN < m-Qs=0,72-1220,2 kN = 878,5 kN (0,0%)

Stateczno$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mg 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 4880,78 kNm
M, = 0,00 kNm < m-M, =0,72-4880,8 kNm = 3514,2 kNm (0,0%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,08 cm
$=0,08cm < Syp=1,00cm (8,2%)

4.13.2 OB. 02 — REAKTOR SBR

Poz. 1 — Plyta stropowa zbiornika gr. 25cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przykrywajgce 5,00 1,30 0,80 6,50
budowle podziemne przy obcigzeniu ttumem ludzi,
obcigzenie nalezy ustala¢ indywidualnie, jednak nie mniej
niz:) [5,0kN/m2]
2.  Piyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,88
PO 11,25 1,19 13,38

SCHEMAT STATYCZNY
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7

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lesix = 7,10 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lery = 9,35 m
Grubosc¢ plyty 25,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy,p = 28,36 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 23,85 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 21,73 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msg,p = 63,25 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg = 53,20 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msixip = 48,47 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 47,48 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 36,39 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 16,35 KNm/m

Moment przegstowy charakterystyczny Mg, = 13,76 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 12,53 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgy,p = 36,47 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = 30,68 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyy,ip = 27,95 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 47,48 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy = 29,68 KN/m
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B45 (C35/45) — f. = 23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, Ecy = 34,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,03

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x dgx =12 mm
Srednica pretéw nad podporg w kierunku x Ogx =12 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y O¢y =12 mm
Srednica pretéw nad podporg w kierunku y Ogy =12 mm
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z gory plyty  Cnomg = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomg = 50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie ajm = 30 mm - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 3,54 cm?mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm 0 As = 5,65 cm?/mb  (p = 0,29%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 28,36 KNm/mb < Mgqx = 44,87 kNm/mb  (63,2%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msi)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 8,06 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 10,0 cm 0 As, = 11,31 cm¥mb  (p = 0,58%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgxp = 63,25 KNm/mb < Mggyxp = 87,32 kNm/mb  (72,4%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgx = 47,48 KN/mb < Vggix =176,19 kN/mb  (26,9%)
Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy, = 0,185 mm < wj, =0,2mm  (92,5%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,03 cm¥mb. Przyjeto ¢12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm?mb  (p = 0,31%)
Warunek nosnoéci na zginanie:  Msgy = 16,35 KNm/mb < Mgqy = 42,02 KNm/mb  (38,9%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc: > Msyy)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 4,89 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 10,0 cm 0 Ag, = 11,31 cm?mb  (p = 0,62%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msqy,p = 36,47 KNm/mb < Mgqy,p = 81,62 kKNm/mb  (44,7%)
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgy = 47,48 KN/mb < Vgrq1y = 167,21 kN/mb  (28,4%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msyy,p)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Msy;:  a(Mskr) = 6,06 mm < a;m = 30,00 mm  (20,2%)

Poz. 2 — Podcigg 30x50cm

SZKIC BELKI
A Mg Plc D
39 460 39 420 39 460 39

GEOMETRIA BELKI

o
0
30

F—F
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =30,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=50,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
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OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciqienia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie z plyt stropowych 66,67 1,20 -- 80,00 cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,30m-0,50m-25,0kN/m3] 3,75 1,10 -- 4,13 cata belka
X 70,42 1,19 84,13

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=211

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =20 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500W)
Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z gory Cnomg = 75 mMm
Nominalna grubosc¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 50 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z prawej  Cnomp = 50 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 = 2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al o] cl dl el
5¢$20 5¢$p20
A 5¢20 Fig 5¢20 Flc 5¢20 D
al bl cl dl el
30, 460 30, 420 30 460 v 30
11 11 11 11
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 167,05 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 0 As = 15,71 cm? (p = 1,21%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 167,05 KNm < Mgq = 255,24 kNm  (65,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)197,55 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 40 mm na odcinku 136,0 cm przy

prawej podporze oraz co 300 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgq = (-)197,55 KN < Vgrg3 = 197,75 kN (99,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 139,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 139,83 kNm

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wy =0,173 mm < wjn =0,3mm  (57,8%)
Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 9,96 mm < a;m = 4900/200 = 24,50 mm  (40,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 194,15 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,129 mm < w;;, =0,3mm  (43,0%)
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Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)188,45 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 5¢20 0 As = 15,71 cm? (p = 1,28%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)188,45 kKNm < Mgg = 238,74 kNm  (78,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)157,75 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)157,75 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,213 mm < Win =0,3mm  (70,9%)

Przgsto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 24,50 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 0 As = 15,71 cm? (p = 1,21%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 24,50 KNm < Mgq = 255,24 kNm  (9,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 142,26 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 75,0 cm przy podporach
oraz co 300 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 142,26 kN < Vgg3 = 158,20 kN  (89,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 20,51 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)157,75 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = (-)157,75 KNm
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = (-)1,19 mm < ajm = 4500/200 = 22,50 mm  (5,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 147,87 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,117 mm < w;n =0,3mm  (38,9%)

Podpora C:

Zdginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)188,45 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 5¢20 o As = 15,71 cm? (p = 1,28%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)188,45 KNm < Mgqg = 238,74 kNm  (78,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)157,75 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)157,75 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy =0,213 mm < wjy =0,3mm  (70,9%)

Przesto C - D:

Zdginanie: (przekrdj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 167,05 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 0 As = 15,71 cm? (p = 1,21%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 167,05 KNm < Mgq = 255,24 kNm  (65,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 197,55 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 40 mm na odcinku 136,0 cm przy

lewej podporze oraz co 300 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 197,55 kN < Vggs =197, 75 kN  (99,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 139,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 139,83 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy =0,173 mm < w;n =0,3mm  (57,8%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 9,96 mm < ajm = 4900/200 = 24,50 mm  (40,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 194,15 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wx = 0,129 mm < w;, =0,3mm  (43,0%)

Poz. 3 — Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 35cm

ZBROJENIE PIONOWE

DANE

Wymiary przekroju:

Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h=35,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fue = 1,47 MPa, Ec = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,02

Otulenie:
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Nominalna grubos$¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 20,0 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 50,0%

Obciazenia (przekroéj podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 45,00 kNm

Moment charakterystyczny catkowity ~ Mg, = 35,00 kNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 35,00 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 230,00 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,89 cm? na 1 mb plyty.

Przyjeto $12 co 20,0 cm o0 As = 5,65 cm? (p = 0,19%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 45,00 KNm < Mgqg = 68,62 KNm  (65,6%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = 230,00 kN < Vg = 244,10 kN (94,2%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

ZBROJENIE POZIOME

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =100,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fus = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,05

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia cpom = 50 mm

Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Strzemiona:

Srednica ¢s =6 mm

Obcigzenia:

Sita rozciggajgca obliczeniowa Nsq = 230,00 kN

Sita rozciggajgca charakterystyczna Nsk = 180,00 kN
Sita rozciggajgca charakterystyczna diugotrwata Ngyx = 180,00 kN

Moment obliczeniowy Msgx = 10,00 KNm

Moment charakterystyczny  Mskx = 7,50 KNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mskitx = 7,50 KNm
Moment rozciggajacy prety gorne

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,1 mm

WYNIKI - ROZCIAGANIE (wg PN-B-03264:2002)

Rozcigganie ze zginaniem:

Zbrojenie potrzebne mniej bradziej (gérne) (war. konstrukcyjny) As; = 4,76 cm?. Przyjeto 5¢12 0 As, = 5,65 cm?
Zbrojenie potrzebne mniej rozciggane (dolne) (war. konstrukcyjny) Aq = 4,76 cm?. Przyjeto 5¢12 0 As; = 5,65 cm?

SGU:
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono
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Poz. 4 — Sciana wewnetrzna zbiornika gr. 30cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kqg Obc.obl.
1. Parcie $ciekow pomniejszone o ciezar piyty 13,96 1,20 -- 16,75
2. Plyta zelbetowa grub.30 cm 7,50 1,10 -- 8,25
> 21,46 1,17 25,00
SCHEMAT STATYCZNY
go = 25,00
A leff = 4,54 B,
2 2

Rozpietos$¢ obliczeniowa ptyty less = 4,54 m
Grubos¢ ptyty 30,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 64,42 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 55,29 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 55,29 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg =56,75kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=1,98

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle ¢4 = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Cnom,g = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cpoma = 50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = ler/200 - jak dla stropdw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 6,44 cm?mb. Przyjeto $12 co 10,0 cm 0 As = 11,31 cm?mb  (p = 0,46%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 64,42 KNm/mb < Mgg = 111,07 kNm/mb  (58,0%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,152 mm < wjy =0,3mm  (50,7%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 10,83 mm < ajm = 22,70 mm  (47,7%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq=56,75kN/mb < Vgg =219,56 kN/mb  (25,8%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢12 co max.30,0 cm o A = 3,77 cm?mb

Poz. 5 — Stup 50x50cm

GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =50,0cm
Wysokos$¢ przekroju h=50,0cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm
- Wysokos$¢ rygla prawego 50,00 cm
Wysokos¢ kondygnaciji Nkond =5,65 M
Wezet dolny:
- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm
- Wysokos$¢ rygla prawego 50,00 cm

— przyjeto wysokos$c¢ stupa leo = 5,65 m
Rodzaj stupa: monolityczny
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Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowe;j By =2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsd,i Misdx Masdx Masdx
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kKNm] [kKNm]
1. krzywoliniowy 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigezar wtasny stupa o wartosci N, = 38,84 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, Ec = 34,0 GPa

Ciezar objgtosciowy p = 25,0 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,03

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =20 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ¢ =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion bs =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =20 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia cpom =50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

'y
v b :I500 v
A

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdluz bokdéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 6420 o A,s = 18,85 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 6420 o A, = 18,85 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 3$20 o As = 9,42 cm?

tacznie przyjeto 14¢20 o As = 43,98 cm? (p = 1,76%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=19,42kN : Mgy = 242,59 KNM < Mgaxodpmax = 368,72 kNm
- dla Mgx = 0,74kNm :  Ng = 38,84 KN < NRgg,odpmax = 7591,72 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 200 mm (rozstaw przyjety przez uzytkownika)

- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 150 mm
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SGU:

Momenty charakterystyczne Ms, = 200,00 kKNm, Mgy = 200,00 kNm

Sity charakterystyczne Nsi = 3,47 kN, Ngt = 6,93 kN

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,248 mm < wjn =0,3mm  (82,6%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

Poz. 6 — Plyta denna gr. 50cm
SPRAWDZENIE POSADOWIENIA PLYTY

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B =13,05m L=13,05m H=0,50m
Bs=3,00m Ls=3,00m eg = 0,00 m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=190m Dmin =1,90 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 1,30 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski srednie

——————————————————————— 4,10

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt.min Ytmax o 9] c,” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1| Piaski $rednie 4,10 tak 2,00 0,90 1,10 29,70 0,00 94688 | 105208
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] T [kN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 KN/m?®

Wspotczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B45 (C35/45) — f = 23,33 MPa, foq = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 KN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lIlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o = 16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =16 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 25,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 50 mm
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ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nosc¢ podtoza: § = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qun = 383444,3 kN

Nr=7229,8 KN < m-Qu = 0,81-383444,3 kN = 310589,9 kN (2,3%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsr = 3006,5 kN

T,=0,0kN < m-Qs=0,72-3006,5 kN = 2164,7 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 39234,68 kNm

Mo = 0,00 kNm < m-M, = 0,72-:39234,7 kNm = 28249,0 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,11 cm, catkowite s = 0,11 cm

s=0,11cm < Sgop=1,00cm (11,5%)

4.13.3 OB. 04 - BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

Poz. 1 - Prefabrykowany wigzar dachowy
Identycznie jak w Ob. 01 i 06 —Poz. 1

Poz. 2 — Nadproze zelbetowe 24x30cm
GEOMETRIA BELKI

S

35

2

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju by =24,0cm

Wysokos$¢ przekroju h=35,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp. OpIS obciaienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenia nadproza 40,00 1,00 - 40,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,35m-25,0kN/m3] 2,10 1,10 -- 2,31 cata belka

% 42,10 1,00 42,31
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Schemat statyczny belki
8 3
g g
VAN VAN
A B
4|/ 2,56 4|/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fq = 13,33 MPa, fig = 1,00 MPa, Ec = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=3,28

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =16 mm

Srednica pretéw dolnych dg =16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion bs =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500W)
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC2
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 5¢16 B
al
24 232 24
1 a 1 a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 34,66 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As = 10,05 cm? (p = 1,37%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 34,66 KNm < Mgg = 101,35 kKNm  (34,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 36,13 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 220 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 36,13 kKN < Vgq; =53,22 kN (67,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 34,49 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 34,49 kNm

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,081 mm < wjn =0,3mm  (27,0%)

Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 2,98 mm < a;m = 2560/200 = 12,80 mm  (23,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 48,83 kKN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Poz. 3 — tawa zelbetowa 60x40cm
Identycznie jak w Ob. 01 i 06 — Poz. 3

4.13.4 OB. 05 - WIATA MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO

Poz. 1 — Ptatew dachowa Rk140x140x6
SCHEMAT BELKI

A
A

L 6,50

7

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Ciezar wiasny + panele fotovoltaiczne (y; = 1,15)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,27 kN/m)

Przekroj z [m] i [kN/m] Op [KN/m] F [KN] M [kN]
A. 0,00 -- 1,40 0,00 0,00
B. 6,50 1,40 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: $nieg (¢ = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj z [m] i [kN/m] Op [KN/m] F [KN] M [kN]
A. 0,00 -- 1,15 0,00 0,00
B. 6,50 1,15 -- 0,00 0,00
Przypadek P3: wiatr (y; = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj z [m] qi [kN/m] Jp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - -0,66 0,00 0,00
B. 6,50 -0,66 - 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinaciji
K1: Ciezar wlasny + panele fotovoltaiczne 1,0-P1
K2: Ciezar wlasny + panele fotovoltaiczne+s$nieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wtasny + panele fotovoltaiczne+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4: Ciezar wiasny + panele fotovoltaiczne+$nieg+0,90-wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar wtasny + panele fotovoltaiczne+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Tablica wynikdw obliczen statycznych:
Przekr z [m] Mmax [KNmM] Mmin [KNmM] Vmax [KN] Vmin [KN] fimax [MM] | fimin [Mm] uwagi
o)
Przesto A-B (I, =6,50m)
A. 0,00 0,00 0,00 9,16 3,28 - -
3,25 14,89 5,33 0,00 0,00 26,76 12,27 max fi
B 6,50 0,00 0,00 -3,28 -9,16 - -

Reakcje podporowe:

Ra = 9,16/3,28 kN, Rg = 9,16/3,28 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;
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WYMIARPWANIE WG PN-90/B-03200
y
\
X
|
;
y

Przekroj: 140x140x6,0

Stal:

A, =16,1 cm?, m = 24,9 kg/m
Jy =944 cm*, Jy =944 cm?*, J,=0,00 cm®, Jr=1475cm?* Wy=135cm?

St4

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 2 (o, = 1,099) Mg = 34,86 kNm
- cinanie: klasa przekroju 1 Vg =219,17 kN

No$nos$¢é na zginanie

Przekréj z = 3,25 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 14,89 KNm
(52) Mmax / ((PLMR) =0,427 < 1

Nos$nos$¢ na $cinanie

Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 9,16 kN
(53) Vmax / VR =0,042 < 1

Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 9,16 KN < V,=0,3-Vg =65,75 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z = 3,25 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne fimax = 26,76 mm

Ugiecie graniczne fy =1, /200 = 6500 / 200 = 32,50 mm
fkmax = 26,76 mm < fo, =32,50 mm  (82,3%)

Schemat statyczny wiaty
SCHEMAT RAMY

HE™200 A HE 200"
4
‘ / \. !

1 2

1,80

8
HE 40 B o
B
HE f40 B HE 0B <
1 6 2 1
o & o "R
v 585 L 5,85 y
jv 11,70 jv
OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)
Przypadek P1: Ciezar wiasny + panele fotovoltaiczne (y; = 1,15)
L.p. | element opis
1 konstrukcja ciezar wlasny
2 prety 1, 2 obcigzenie rozlozone réwnolegte do osi Y g = 8,52 kN/m na catej dlugosci preta
Przypadek P2: $nieg (y; = 1,5)
L.p. | element opis
1 prety 1, 2 obcigzenie roztozone rownolegte do osi Y g = 7,49 kN/m na catej dlugosci preta

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
KRS 0000437631 Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN

72


mailto:ekowater@ekowater.pl
http://www.ekowater.pl/

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OLESNICY

PROJEKT WYKONAWCZY
Przypadek P3: wiatr (y; = 1,5)
L.p. | element opis
1 pret 1 obcigzenie rozlozone q = -4,26 kN/m na catej dtugosci preta
2 pret 2 obcigzenie rozlozone g =-1,90 kN/m na catej diugosci preta
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinagji
K1: Ciezar wiasny + panele fotovoltaiczne 1,0-P1
K2: Ciezar wiasny + panele fotovoltaiczne+s$nieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wlasny + panele fotovoltaiczne+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4: Ciezar wiasny + panele fotovoltaiczne+$nieg+0,90-wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar wlasny + panele fotovoltaiczne+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
WYNIKI:
Obwiednia sit wewnetrznych
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet (podpora) Ry [KN] Ry [KN] M [kNm] | kombinacja SGN
1(A) 44,16 5,74 -8,66 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
13,67 3,33 -7,18 | K3:1,0-P1+1,0-P3
34,05 5,92 -10,86 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
24,90 3,14 -4,73 | K1: 1,0-P1
2(B) 44,16 -5,74 8,66 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
18,82 -0,62 -1,20 | K3:1,0-P1+1,0-P3
6 (C) 110,66 0,00 0,00 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
42,81 1,53 -4,31 | K3:1,0-P1+1,0-P3
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m] M [kNm] N [kN] T [kN] | kombinacja SGN
1 2,57 32,94 -6,04 0,11 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
6,12 -61,68 10,43 -53,42 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -17,17 -17,97 38,88 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2
6,12 -47,92 13,23 -39,67 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
2 3,55 32,94 -6,04 -0,11 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -61,68 10,43 53,42 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2
6,12 -17,17 -17,97 -38,88 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -52,71 14,21 47,52 | K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
3 0,00 10,86 -34,05 -5,92 [ K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
4,50 -17,17 -42,45 -5,74 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 8,66 -44,16 -5,74 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2
4 4,50 17,17 -42,45 5,74 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -8,66 -44,16 5,74 | K2:1,0-P1+1,0-P2
5 0,00 5,33 -40,41 1,53 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
6,30 -4,31 -42,81 1,53 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
6,30 0,00 -110,66 0,00 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
Ekstremalne przemieszczenia:
pret x [m] Vy [mm] vy [mm] | kombinacja SGU
1 2,94 -4,6 -1,1 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 -4,6 1,3 K3:1,0:-P1+1,0-P3
2,69 -0,2 -9,9 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
2 2,20 0,2 -7,7 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 4,4 -1,7 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
3,43 0,2 -9,9 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
3 4,50 -0,2 0,1|K2:1,0-P1+1,0-P2
4,05 -0,1 5,0 | K3:1,0-P1+1,0-P3
4 4,50 -0,2 -0,1 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
4,50 -0,1 4,6 | K3:1,0-P1+1,0-P3
3,06 -0,1 -3,3 | K2:1,0-P1+1,0-P2
5 0,00 0,6 0,0 | K2:1,0-P1+1,0-P2
0,63 0,3 -4,9 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
Naprezenia ekstremalne:
pret X[M]| omax [MPa] | omin [MPa] | kombinacja SGN
1 6,12 m 160,74 - [ K2:1,0-P1+1,0-P2
6,12 m - -156,86 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
2 0,00 m 160,74 - [ K2:1,0-P1+1,0-P2
0,00 m - -156,86 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
3 4,50 m 69,75 - [ K2:1,0-P1+1,0-P2
4,50 m - -89,49 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
4 4,50 m 69,75 - [ K2:1,0-P1+1,0-P2
4,50 m - -89,49 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
5 0,00 m 15,29 - | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 m -- -44,37 | K5: 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
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Poz. 2 — Rygiel dachowy HEA200

Dwuteownik szerokostopowy HE 200 A (wg PN-H-93452:2005)
ly

K

'y
L 200 L

A A

Wymiary przekroju

h =190 mm, bs = 200 mm
tw = 6,5 mm, tr= 10,0 mm
r=18,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A =53,80 cm?, Ay =12,35cm?, Ay =40,00 cm?
Jx = 3690 cm?, Jy = 1340 cm*

W, =389,0cm®, W, =134,0cm?

Wipix = 430,0 cm®, W, = 201,8 cm?®

ix = 8,280 cm, iy = 4,980 cm

J, =108000 cm®, J;y=21,10 cm*

W, =1200cm?*  S,=215,0cm?

AL =1,136 m¥mb, Ag=2,686 m?/t

U/A=2112m?%,  m=4230kg/m

Stal: St4, f; =235 MPa, A, =80,3;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Nrt = 1264 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Nrec = 1264 kN (klasa: 1, y = 1,000)
» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x 3
lex = 1,00 M, A =121, Ngx = 74659 kN, 2, = 1,15-pierw(Nro/Nerx) = 0,150 wg "b" — ¢x = 0,999
@x*Nre = 1262 kN
* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y 3
ley=1,00m, Ay =20,1, Ney = 27112 kN, 2, = 1,15-pierw(Nro/Nery) = 0,250 wg "c" — ¢, = 0,971
@y'Nre = 1228 kN
» wyboczenie skretne
l,=21,00 m, N, =25214 kN
*o = 1,15-pierw(Ngro/Ner.) = 0,258 wg "c” — ¢, = 0,969
@o'Nre = 1225 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgrx = 96,23 KNm (klasa: 1, o = 1,053)

Mgy = 39,36 KNm (klasa: 1, oy = 1,250)

« ustalenie wspoétczynnika zwichrzenia

lw = 6,15 m; warunki podparcia: P,P; n, = 1,00, p, = 1,00;

sita skupiona przytozona do pasa $ciskanego

M = 130,35 kNm, A, = 1,15-pierw(Mg,/Mc;) = 0,988, wg "a," — ¢, = 0,767
(pL'MRx = 73,80 kNm

Nosnosé obliczeniowa przy scinaniu
Vgy = 168,3 kN (klasa: 1, @py = 1,000)
Vrx = 545,2 kN (klasa: 1, @px = 1,000)

Nos$nos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze $cinaniem
V, =53,42 kN < Vo, =0,6'Vry =101,0 kN — Mgyy = Mrx
Vx = 0,000 kN < VO,X = 013'VR,X = 163,6 kN — MRy,V = MRy

Obciazenie elementu
N =17,97 kN, M, =61,68 kNm, V,=153,42 kN
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Warunki nosnosci elementu

1 Ax=0,000; zatozono Bx=1,0

8 N/ (9xNre) + By-My/ (or"Mgy) + Ax = 0,014 + 0,836 + 0,000 = 0,850 < 1
sn Ay =0,000; zatozono By =1,0

8 N/ (@yNro) + BxMy / (pL"Mg,) + A, = 0,015 + 0,836 + 0,000 = 0,850 < 1
(39) N/ ((Pm'NRc) =0,015 < 1

5 N/ Ngrc+ My/Mgey =0,014 +0,641 =0,655 < 1

(53) Vy/VRy = 0,317 <1

6 Vy=53,42KN < Vgyn = Ve, pierw(1-(N/Ngo)?) = 168,3 kN (31,7%)

Poz. 3 — Stup HEB140

Dwuteownik szerokostopowy HE 140 B (wg PN-H-93452:2005)
ly

N

v
b
Wymiary przekroju
h =140 mm, bs = 140 mm
tw = 7,0 mm, tr=12,0 mm
r=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =43,00 cm?, A, =9,800cm? Ay =33,60 cm?
Jy =1510 cm?, Jy, =550,0 cm*

W, =216,0cm®, W, =78,50 cm?

Wiix = 246,0 cm?, Wy, = 119,0 cm?

ix = 5,930 cm, iy = 3,580 cm

J,=22480 cm®,  J;=20,10 cm*

W, =502,0cm?* ~ S,=123,0cm?®

AL =0,805 m¥mb, Ag = 2,390 m?/t

U/A=187,3m?, m=233,70 kg/m

Stal: St4, f; =235 MPa, A, =80,3;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ngrt = 1011 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Nre = 1011 kN (klasa: 1, y = 1,000)
* wyboczenie gigtne wzglegdem osi x-x
lex =4,50m, A =75,9, Nex=1509 kN, Ac=1,15-pierw(Nrc/Nerx) = 0,944 wg "b" — ¢, = 0,685
@x'Nrec = 691,9 kN
» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y 3
ley =4,50m, &, =125,7, Ney=549,5kN, A, =1,15-pierw(Nrc/Ncry) = 1,564 wg "c" — ¢, = 0,320
@y'Nrc = 323,2 kN
» wyboczenie skretne
lo = 4,50 M, Nero = 3819 kN
%o = 1,15-pierw(Nro/Nero) = 0,592 wg “"c” — ¢, = 0,812
@o'Nrc = 820,7 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgrx = 54,28 KNm (klasa: 1, o = 1,069)

Mgy = 23,06 kNm (klasa: 1, aypy, = 1,250)

« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

lw = 4,50 m; warunki podparcia: P,P; n, = 1,00, p, = 1,00;

sita skupiona przytozona do pasa $ciskanego

M = 111,32 kNm, A, = 1,15-pierw(Mg/M) = 0,803, wg "as" — @ = 0,891
(PL'MRX = 48,37 kNm
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Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
VRry = 133,6 KN (klasa: 1, @py = 1,000)
Vrx = 458,0 kKN (klasa: 1, opx = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy =5,920kN < VO,y = 0,6'VR,y =80,14 kN — MRx,V = Mgx
V4 =0,000 kN < Vox=0,3Vrx=137,4kN — Mgyy = Mgy

Obciazenie elementu
N =44,16 kN, M, =17,17 kNm, V,=5,920 kN

Warunki nosnosci elementu

61 Ax=0,011; zatozono fx=1,0

8 N/ (px'Nre) + By'My / (or"Mgy) + Ax = 0,064 + 0,355 + 0,011 = 0,429 < 1
s7 Ay =0,000; zatozono Bx=1,0

(58) N/ ((Py'NRc) + Bx'Mx / ((PL'MRX) + Ay = 0,137 + 0,355 + 0,000 = 0,492 <1
5 N/ Ngre+ My /Mgey =0,044 +0,316 =0,360 < 1

(53) Vy / VRy = 0,044 <1

(56) Vy = 5,920 kN < VRy,N = VRy-pierW(1—(N/NRc)2) = 133,4 kN (4,4%)

Poz. 4 — Stopa fundamentowa zelbetowe gr. 40cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa
B=0,80m L=1,60m H=240m w=0,40m
By=0,50m Ly=0,50m B;=0,15m L=0,75m
Bs=0,40m Ls=0,40 m es = 0,00 m e.=0,20m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dpmin = 1,00 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,30 m
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,00

2| -0,30
Piaski drobne

——————————————————————— 5,00
Zestawienie warstw podioza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt.min Ytmax o 9] c,” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1{ Piaski drobne 5,00 tak 0,90 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 | 77386
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] To [kN] M_ [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 34,05 0,00 0,00 -5,92 -10,80 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — feq = 16,67 MPa, fiq = 1,20 MPa, E¢y, = 31,0 GPa

Ciezar objgtosciowy p = 24,0 KN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B os =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  chomp = 50 mm

ZALOZENIA
Wspodtczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: § = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$nos$¢é pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qe = 419,4 kN, Q. = 364,7 kN
Nr=71,5kN < m-Qun =0,81-364,7 kN = 295,4 kN (24,2%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 31,8 kN
T,=59kN < m-Qr=0,72-31,8 kN =22,9kN (25,8%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mo 1.2 = 25,01 kNm, moment utrzymujgcy M. 1> = 59,34 kNm
Mo = 25,01 kNm < m-M, =0,72:59,3 kNm = 42,7 kNm (58,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
$=0,04cm < Sgp=1,00cm (4,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,33 m?

Sita przebijajgca Nsq = (g+q)max'A = 34,1 kN

Nosnos¢ na przebicie Ngq = 263,6 kKN

Nsg = 34,1 kN < Ngrg =263,6 kN (12,9%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,15 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw $12 mm o A = 10,18 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,82 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw $12 mm o As = 5,65 cm?
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Poz. 5 — Sciana zelbetowa gr. 20cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kqg Obc.obl.
1. Parcie osadu odwodnionego - ciezar ptyty 7,31 1,30 -- 9,50
2. Plyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
o 12,31 1,22 15,00
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty e = 1,60 m

Grubos¢ ptyty 20,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 19,20 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgk = 15,76 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 15,76 kKNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa Ra = 24,00 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) — feq = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, E¢n = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m?®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,37

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podporg ¢g =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Cnom,g = 50 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cpoma = 50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = lex/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 3,25 cm?mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm o0 As=5,65 cm?mb (p = 0,39%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgp = 19,20 KNm/mb < Mggp = 32,79 kNm/mb  (58,6%)
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq=24,00 KN/mb < Vgg = 125,10 kN/mb  (19,2%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugigcie od Mgy a(Mski) = 1,54 mm < ajm = 10,67 mm  (14,4%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢12 co max.30,0 cm o A = 3,77 cm?mb

Poz. 6 — Ptyta fundamentowa gr. 20cm
Identycznie jak w Ob. 01 i 06 —Poz. 5

4.14.5 OB. 07 i 08 — ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU
Poz. 1 — Belka stalowa IPE120

SCHEMAT BELKI

K A
A B
4|, 2,75 4|,

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki y; = 1,10
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Ciezar whasny (y; = 1,15)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,11 kN/m)

Przekroj z [m] qi [kN/m] Jp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 0,38 0,00 0,00
B. 2,75 0,38 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: uzytkowe (y; = 1,40)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj z [m] qi [kN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 6,80 0,00 0,00
B. 2,75 6,80 -- 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinac;ji
K1: Ciezar wlasny 1,0-P1
K2: Ciezar wlasny+uzytkowe 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Tablica wynikdw obliczen statycznych:
Przekr z [m] Mmax [KNmM] Mmin [KNmM] Vmax [KN] Vmin [KN] fimax [mm] fimin [MM] uwagi
o)
Przesto A-B (I,=2,75m)
A. 0,00 0,00 0,00 10,03 0,68 - -
1,38 6,89 0,47 0,00 0,00 6,04 0,49 max fi
B. 2,75 0,00 0,00 -0,68 -10,03 - -
Reakcje podporowe: Ra = 10,03/0,68 kN, Rg = 10,03/0,68 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugos$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

XX

==
y
Przekroj: IPE 120
A, =5,28 cm?, m = 10,4 kg/m
Jy =318 cm?, J,=27,7cm?* J, =889 cm® Jr=1,74 cm* W, =53,0cm?
St3

Stal:

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,074)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 65,84 kN

Mg = 12,23 kNm

Nos$nos¢ na zginanie
Przekroj z = 1,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,573
Moment maksymalny Mmax = 6,89 KNm
(52) Mmax / ((PL'MR) =0,983 < 1
Nos$nos$¢ na $cinanie
Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 10,03 KN
(53) Vmax / VR = 0,152 <1
Nos$nos¢é na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 10,03 kN < V,=0,6-Vg =39,50 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugigcie maksymalne fimax = 6,04 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 2750/ 350 = 7,86 mm
fumax = 6,04 mm < f, =7,86 mm  (76,9%)
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Poz. 2 — Ptyta stropowa zelbetowa gr. 15cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kqg Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przykrywajgce 5,00 1,30 0,80 6,50
budowle podziemne przy obcigzeniu ttumem ludzi, obcigzenie
nalezy ustala¢ indywidualnie, jednak nie mniej niz:)
[5,0kN/m2]
2. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
o 8,75 1,21 10,63
SCHEMAT STATYCZNY
(o = 10,63
A leff = 1,38 B,
2 2

Rozpietos$¢ obliczeniowa ptyty les = 1,38 m
Grubos¢ plyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,51 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 2,07 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 1,83 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg =7,30 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fq = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=3,25

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle  ¢s = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyy = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Crom,g = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cpoma = 50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = ler/200 - jak dla stropdw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm¥mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm o0 A = 6,28 cm?mb  (p = 0,67%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 2,51 KNm/mb < Mgq = 21,54 kKNm/mb  (11,7%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 0,18 mm < am =6,88 mm  (2,7%)

Podpora:
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq=7,30 KN/mb < Vgrg =57,27 KN/mb  (12,8%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.20,5 cm o A = 1,38 cm?mb

Poz. 3 — Sciana wewnetrzna zelbetowa gr. 20cm

ZBROJENIE PIONOWE

DANE

Wymiary przekroju:

Przekrdj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h=20,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fue = 1,47 MPa, Ec = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,15
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Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 18,0 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 50,0%

Obcigzenia (przekrdj podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 6,09 kNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Msk = 5,08 kNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 5,08 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 120,00 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,40 cm? na 1 mb plyty.

Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm? (p = 0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 6,09 kKNm < Mgg = 36,51 kNm  (16,7%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 120,00 KN < Vgrg = 138,55 kN  (86,6%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

ZBROJENIE POZIOME

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =100,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=20,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fus = 1,47 MPa, Ec = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,05

Otulenie:
Nominalna grubos$c¢ otulenia Cnpom = 50 mm

Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Strzemiona:

Srednica ¢s=6mm

Obcigzenia:

Sita rozciggajgca obliczeniowa Nsa = 90,84 kN

Sita rozciggajgca charakterystyczna Nsk = 75,70 kN
Sita rozciggajgca charakterystyczna diugotrwata Ngy = 75,70 kN

Moment obliczeniowy Msgx = 0,76 KNm

Moment charakterystyczny — Mskx = 0,50 KNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mskitx = 0,50 KNm
Moment rozciggajacy prety gérne

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,2 mm

WYNIKI - ROZCIAGANIE (wg PN-B-03264:2002)

Rozcigganie ze zginaniem:

Zbrojenie potrzebne mniej bradziej (gérne) (war. konstrukcyjny) As; = 2,76 cm?. Przyjeto 3¢12 0 As, = 3,39 cm?
Zbrojenie potrzebne mniej rozciggane (dolne) (war. konstrukcyjny) Aq = 2,76 cm?. Przyjeto 3¢p12 0 As; = 3,39 cm?

SGU:
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono
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Poz. 4 — Belka poprzeczna zelbetowa 25x50cm
GEOMETRIA BELKI

*

o
o
*x
, 25 ,

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =50,0 cm
Sciecia narozy c=3,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 16,67 1,20 - 20,00 cafa belka
2. Ciezar wkasny belki [0,25m-0,50m-25,0kN/m3] 3,13 1,10 - 3,44 cata belka

P 19,80 1,18 23,45
Schemat statyczny belki
g 2
A PAN
A B
| 1,54 |

% %

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) — fq = 23,33 MPa, fue = 1,47 MPa, Ec = 34,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,15

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych dg =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica strzemion bs =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Cpom = 50 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 4412 B
al
15, 139 L 15
T )
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,95 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 0 As = 4,52 cm? (p = 0,41%)

Warunek no$nosci na zginanie:

Scinanie:

Msd = 6,95 KNm < Mgq = 80,13 kNm

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 6,03 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:

SGU:

Vsu = 6,03 kN < VRdj_ = 89,17 kN

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 5,87 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 5,87 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:

rysy nie wyznaczono (M > Msy)

(8,7%)

(6,8%)

Maksymalne ugiecie od Mgyi:  a(Msk) = 0,04 mm < a;m = 1540/200 = 7,70 mm  (0,5%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsg: = 13,76 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
4.13.6 OB. 09 — AGREGAT PRADOTWORCZY
Poz. 1 — Ptyta fundamentowa gr. 50cm
Identycznie jak w Ob. 01 i 06— Poz. 7
4.13.7 OB. 11 - BUDYNEK GOSPODARCZY
Sprawdzenie istniejgcej konstrukcji dachowej
SCHEMAT BELKI
N AN AN
A B C
Los0 2,60 . 3,80
1 a1 a1
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Ciezar wiasny (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,05 kN/m)
Przekroj X [m] gi [kKN/m] Jp [KN/m] F [kN] M [kN]
0. 0,00 - 0,80 0,00 0,00
A. 0,50 0,80 0,80 0,00 0,00
B. 3,10 0,80 0,80 0,00 0,00
C. 6,90 0,80 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: Snieg (y; = 1,5, klasa trwania - $redniotrwate)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj X [m] gi [kKN/m] Jp [KN/m] F [kN] M [kN]
0. 0,00 - 3,00 0,00 0,00
A. 0,50 3,00 3,00 0,00 0,00
B. 3,10 3,00 3,00 0,00 0,00
C. 6,90 3,00 -- 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinagji
K1: Ciezar wtasny 1,0-P1
K2: Ciezar wiasny+Snieg 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
Przekr X [m] Mmax [KNmM] Mmin [KNmM] Vmax [KN] Vmin [KN] fimax [mm] fimin [MimM] uwagi
9
Lewy wspornik (I, =0,50m)
0. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 min fi
A. 0,50 -0,11 -0,48 -0,42 -1,92 - - min M

Przesto A-B (I,=2,60m)
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A. 0,50 -0,11 -0,48 3,13 0,69 - -
1,02 0,63 0,14 1,13 0,25 0,13 0,04 max fi
1,31 0,79 0,17 0,01 0,00 0,05 0,02 max M
2,54 -0,46 -2,10 -1,04 -4,72 -0,45 -1,30 min f,
B. 3,10 -1,18 -5,35 -1,52 -6,88 - - min M
PrzestoB-C (I,=3,80m)
B. 3,10 -1,18 -5,35 8,72 1,92 - - min M
5,19 4,47 0,99 0,68 0,15 15,42 5,36 max fi
5,37 4,53 1,00 0,00 -0,01 15,23 5,30 max M
C 6,90 0,00 0,00 -1,30 -5,91 -- --

Reakcje podporowe:

Ra =5,06/1,12 kN, Rg = 15,60/3,44 kN, Rc = 5,91/1,30 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 200

Ugiecie graniczne wspornika Unetfin = 2+l / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIARPWANIE WG PN-B-03150:2000
4

|

y iy
|
i

z

Przekroéj prostokatny 7,5/17,5 cm
W,y =383 cm?, J, = 3350 cm?, m = 4,59 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— Tk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Belka
Zginanie

Scinanie

Przekroj x = 3,10 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = -5,35 KNm

Omyd = 13,97 MPa, fnya= 14,77 MPa
Warunek nos$nosci:
Omy.d / fm,y,d =09 < 1

Warunek statecznosci:

Kerit = 1,000
Omyd = 13,97 MPa < Keicfmya = 14,77 MPa  (94,6%)

Przekréj x = 3,20 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 8,72 kN

13=1,00 MPa < f,q=1,54MPa (64,8%)
Dacisk na podporze

Reakcja podporowa Rg = 15,60 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

a,=12,0cm, Ko =1,18
Geooyd = 1,73 MPa < Kkegofeooa =1,81 MPa  (95,8%)

Stan graniczny uzytkowalno$ci

Przekrdj x = 5,19 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne us, = 15,42 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 200 = 3800 / 200 = 19,00 mm

Uin = 15,42 MM < Upetsin = 19,00 mm  (81,2%)

Sprawdzenie istniejgcego wienca

GEOMETRIA BELKI

—

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:

Szerokos¢ przekroju
Wysokos¢ przekroju

Rodzaj belki:

prostokatny

by =24,0 cm
h=24,0cm

monolityczna
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OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]: _

Lp OpIS obciaienia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 5,00 1,20 - 6,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,24m-25,0kN/m3] 1,44 1,10 -- 1,58 cata belka

X 6,44 1,18 7,58
Schemat statyczny belki

[oe] [o0]
n 0
N~ ~

AN AN

A B

| 2,06 L

a a

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fq = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,37

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g =10 mm

Srednica pretéw dolnych 0g = 10 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500W)
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
ZIN 210 | 7 B

al
L 24 182 y 24
a a a K

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 4,02 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,65 cm?. Przyjeto 2¢10 0 As = 1,57 cm? (p = 0,31%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 4,02 KNm < Mgg = 10,90 kNm  (36,9%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 5,32 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq=5,32 kKN < Vgg; =28,05kN  (19,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 3,42 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgk = 3,42 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 0,73 mm < a;m = 2060/200 = 10,30 mm  (7,1%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 5,86 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Projektowane nadproze N-1
GEOMETRIA BELKI
Q
12
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by =12,0 cm
Wysoko$c¢ przekroju h=20,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. OPIS obciaienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 5,00 1,20 - 6,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,12m-0,20m-25,0kN/m3] 0,60 1,10 - 0,66 cata belka

P 5,60 1,19 6,66
Schemat statyczny belki
8 8
© ©
VAN VAN
A B
L 2,02 L

A

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fq = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, E¢ = 29,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,37

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyy = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500W)
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
An 2¢12 | Z B

al
y, 24 182 L, 24
a a a i
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 3,40 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p = 1,12%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 3,40 kKNm < Mgg = 12,43 kNm  (27,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 4,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 120 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq=4,94 kKN < Vgg; = 14,01 kN (35,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 2,86 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 2,86 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,049 mm < wjn =0,3mm (16,3%)

Maksymalne ugiecie od Msii:  a(Mski) = 1,99 mm < a;m = 2020/200 = 10,20 mm  (19,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 5,10 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

4.13.8 OB. 18 — BIOFILTR

Poz. 1 — Ptyta fundamentowa gr. 50cm
Identycznie jak w Ob. 01 i 06— Poz. 7

Architektura:
mgr inz. arch. Zofia Wernerowska-Frackiewicz

Konstrukcje:
mgr inz. Marcin Zotnowski

Opracowat:
mgr inz. Marcin Nalezyty
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Il. SPIS ZALACZNIKOW

1. Opinia geotechniczna
2. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 01 i 06

3. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 04
4. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 11

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl

KRS 0000437631 Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN
88


mailto:ekowater@ekowater.pl
http://www.ekowater.pl/

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

I11. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

OB. 01 i 06 — Budynek technologiczny i socjalny:
A/1 Rzut parteru

A/2 Rzut dachu

A/3 Przekréj ,A-A”

A/4 Przekréj ,,B-B”

A/5 Elewacje

A/6 Zestawienie stolarki okienno — drzwiowej

OB. 04 — Budynek odwadniania osadu:

A/7 Rzut parteru

A/8 Rzut dachu

A/9 Przekréj ,A-A”

A/10 Elewacje

A/11 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

OB. 05 — Wiata magazynowania osadu odwodnionego:
A/12 Elewacje

OB. 11 — Budynek gospodarczy:

I/1 Rzut parteru

I/2 Rzut dachu

I/3 Elewacje

A/13 Rzut parteru

A/14 Rzut dachu

A/15 Przekrdj ,A-A”

A/16 Elewacje

A/17 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

KONSTRUKCIA

OB. 01 i 06 — Budynek technologiczny i socjalny:

K/1 Rzut fundamentow

K/2 Rzut konstrukcyjny scian

K/3 Rzut wiezby dachowej

K/4 Rzut konstrukcyjny ptyty - stropowej zbrojenie gorg i dotem
K/5 Rzut konstrukcyjny scian zbiornika

K/6 Przekrdj , A-A”

K/7 Rdzen zelbetowy Rd-1 24x24cm

K/8 Rdzen zelbetowy Rd-2 24x24cm, Rd-3 24x30cm

K/9 Rdzen zelbetowy Rd-4 24x24cm, Rd-5 24x24cm

K/10 Poz. 2.1 — Podciagg zelbetowy 30x45cm

K/11 Poz. 2.2, Poz. 2.3 — Nadproza zelbetowe 24x35cm i 24x24cm
K/12 Poz. 4.1, Poz. 4.2 — Stopy fundamentowe 60x60x40cm i 60x80x40cm
K/13 Poz. 4.3 — Stopa fundamentowa 60x130x40cm

K/14 Poz. 5.1 — Fundament zelbetowy 180x220x50cm

K/15 Poz. 5.2 — Fundament zelbetowy 150x190x50cm
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K/16 Poz. 5.3 — Fundament zelbetowy 130x150x50cm
K/17 Poz. 5.4 — Fundament zelbetowy 170x680x50cm

OB. 02 — Reaktory SBR — 2 obiekty:

K/18 Widok zbiornika, lokalizacja schodéw

K/19 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej zbrojenie gorg i dotem
K/20 Rzut konstrukcyjny $cian, ptyty dennej

K/21 Przekroj ,, A-A”

K/22 Poz. 2 — Podcigg zelbetowy 30x50cm

K/23Poz. 5.1, Poz. 5.2 — Stup zelbetowy 50x50cm i 30x30cm
K/24 Detal balustrady

OB. 04 - Budynek odwadniania osadu:

K/25 Rzut fundamentow

K/26 Rzut konstrukcyjny $cian

K/27 Rzut wiezby dachowej

K/28 Rdzen zelbetowy Rd-1

K/29 Poz. 2 — Nadproze zelbetowe 24x35cm

K/30 Poz. 3.1 — Fundament zelbetowy 140x340x50cm
K/31 Poz. 3.2 — Fundament zelbetowy 150x150x50cm

OB. 05 — Wiata magazynowania osadu odwodnionego:

K/32 Rzut fundamentow

K/33 Rzut ptyty fundamentowej, rzut przyziemia

K/34 Przekroj ,, A-A”

K/35 Poz. 4.1 — Stopa fundamentowa zelbetowa 80x160x40cm
K/36 Poz. 4.2 — Stopa fundamentowa zelbetowa 80x80x40cm
K/37 Zestawienie zbrojenia Poz. 5i Poz. 6

K/38 Rzut konstrukcji dachu wiaty

K/39 Widok poprzeczny wiaty

K/40 Widok podtuzny wiaty

K/41 Ptatwie — Poz. 1.1, 1.2

K/42 Rygiel — Poz. 2

K/43 Stupy — Poz. 3.1, 3.2

K/44 Stezenia St, rygiel poprzeczny Rp

K/45 Zestawienie stali konstrukcyjnej

OB. 07 i 08 — Reaktory SBR — 2 obiekty:

K/46 Widok zbiornika, lokalizacja schodéw

K/47 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej, scian
K/48 Przekroj ,, A-A”

K/49 Poz. 5.1, Poz. 5.2 — Belki zelbetowe 25x50cm
K/50 Detal balustrady

OB. 09 — Agregat pradotworczy:
K/51 Ptyta fundamentowa pod agregat pradotworczy
K/52 Zestawienie stali zbrojeniowe;j
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OB. 11 — Budynek gospodarczy:
K/53 Nadproze zelbetowe N-1 12x20cm

OB. 18 - Biofiltr:
K/54 Ptyta fundamentowa pod biofiltr
K/55 Zestawienie stali zbrojeniowej

Drogi i place wewnetrzne:
K/56 Plan sytuacyjny drég i placow wewnetrznych
K/57 Przekroje poprzeczne drdg i placow wewnetrznych
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