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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

03.00.00 00 Odwodnienie korpusu drogowego
03.02.01 00 ' Kanalizacja deszczowa
03.02.01 2 Wykona_nl_e studzienki wlotowej Srednicy 500mm z wpustem kI D-400kN
z osadnikiem
03.02.01 23 Wykona_nl_e studzienki wlotowej Srednicy 500mm z wpustem kI C-250kN
z osadnikiem
1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z”
Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wolnosci w m. Oles$nica”.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t zwigzanych
zpkt 1.1 iobejmujg :
— wykonanie studzienek wlotowych @ 500mm z kratkq wlotowg kI C-250kN wg przedmiaru SST
03.02.01.23

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okre$leniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. "Wymagania ogoine".

studzienka Sciekowa - studzienka wraz z wpustem deszczowym w formie przykrycia kratowego lub wlotu
Zlokalizowanego w krawezniku, stuzaca do odprowadzania sptywow powierzchniowych do kanatu.

studzienka rewizyjna - studzienka wybudowana w celu umozliwienia czyszczenia i ewentualnej renowacii
kanatu, wspomagajaca rownoczesnie jago naturalne przewietrzanie.

kanat (kolektor, przykanalik) — podziemny szczelny element odwodnienia o zamknietym przekroju poprzecznym
stuzacy do odprowadzenia wod ze studzienek.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (inspektora nadzoru).

Ogolne wymagania dotyczace robét ujete sg w SST D 00.00.00. "Wymagania ogdine".

2. Materiaty.
Materiaty dotyczace D 03.02.01.23
— kregi betonowe $rednicy wewnetrznej 500mm
— pierscien odcigzajacy
— pokrywa zelbetowa
— wpust uliczny Sciekowy klasa C-250kN wg PN-EN 124 2000 zgodnie z projektem
— ramka dystansowa dla wpustu deszczowego wg PN-EN 124 2000
— ptyta fundamentowa gr.25cm z betonu C 12/15
— inne niezbgdne do wykonania zgodnie z zaleceniami producenta akceptowane przez inspektora

Przy czym minimalne wymagania dla betonu powinny wynosic¢
» (C35/45
» mrozoodpornos¢ w wodzie F150
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» nasigkliwos¢ < 5%
> klasy ekspozycji min. XC4,XF2, XD3,
Za zgoda zamawiajacego dopuszcza sie zastosowanie studni z PP lub PE

3. Sprzet.

Rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé zgodny z opracowanym przez Wykonawce i

zaakceptowanym przez Inzyniera (inspektora nadzoru) projektem organizaciji robét.
Zalecany sprzet to:

— koparka 0,25m?

— sprzet do zageszczania ptyta wibracyjna 50-100kg

— ubijarka wibracyjna min 70kg

— Zzuraw Ston

— samochéd skrzyniowy

— inny akceptowany przez Inzyniera(inspektora nadzoru)

4. Transport.

Ogdlne warunki transportu zamieszczone sg w SST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne". Kregi zelbetowe
nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo i i réwnomierne
obcigzenie przestrzeni tadunkowej pojazdu. Materiaty izolacyjne przewozi¢ w pojemnikach i rolkach fabrycznie
zabezpieczonych. Beton przewozi¢ betonomieszarkami. Materiaty nalezy przewozié zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne warunki wykonania robdt.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejszg SST.
Przed przystapieniem do prac teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0séb postronnych.
5.2. Wykonanie studzienki $ciekowej wilotowej zgodnie z dokumentacja projektowg
— usuna¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni beton asfaltowy i podbudowe o ile wystepuja
— wykona¢ wykop o0 umocnionych $cianach,
— doprowadzi¢ podtoze do G1 mieszankg zwigzang cementem C1 520 < 4,0MPa gr.20cm E; min -
80MPa
— wykonac¢ ptyte denng z betonu
—  wstawi¢ studzienke
— wykona¢ otwér i zamocowac rure PP lub PVC ze spadkiem w zakresie 0,5-3%
— obsypac¢ i zagesci¢ studzienke gruntem niespoistym kat.I-Il gr.20cm Is min.1,0
—  zagesci¢ nasyp i odbudowa¢ podbudowe,
— ulozyC plyte i pierScien odcigzajacy wg rysunku
— zamontowac ramke dystansowa i kratke Sciekowa zgodnie z zaleceniem producenta
— wykona¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego wokot kratki lub nawierzchnie z kostki bet.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST D 00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola prawidtowo$ci wykonania robét .
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t polega na kontroli ich zgodnosci z:
— dokumentacjq projektowa - w zakresie kompletnosci wykonania,
—  wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST,
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8.

zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w przypadku jej braku Is = 1,00 dla gtebokosci
pow. 30cm Is = 0,97
projektem organizacji robét.

Obmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki okreSlone w kosztorysie :

llo$¢ rob6t bedacych przedmiotem specyfikacji zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem slepym

Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robét ujete sg w SST D 00.00.00. "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest dokonywany na

podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a

Wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

- zagesci¢ nasyp i odbudowa¢ podbudowe,

O zakresie wymagan decyduje Inzynier (inspektor nadzoru)

9.

Podstawa ptatnosci.
Ptatno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek zgodnie z pkt 7.

nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuie:

przygotowanie robot, ich oznakowanie i zabezpieczenie,

doprowadzenie podtoza do G1 wtorny modut odksztatcenia E2 min. 80MPa

zakup niezbednych materiatow pomocniczych i dostarczenie sprzetu urzadzen i narzedzi do wykonania
zadania,

wykonanie niezbednych badan,

wykonanie robét zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

10.  Przepisy zwiagzane.

PN-S-02207/97 Odwodnienie drog

PN-B-10729/99 Kanalizacja —Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10735/99 Kanalizacja —-Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1 2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06265 2004 Uzupetnienie do PN-EN 206-1 2003

PN-B-19701/97 Cement powszechnego uzytku.

PN-B-14501/90 Zaprawy betonowe zwykte

PN-EN 124 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i

kotowego

W przypadku pojawienia si¢ aktualnej PN-EN wéwczas obowigzujg postanowienia tej normy
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