S.5.T. 03.02.01.20

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

03.00.00 00 Odwodnienie korpusu drogowego
03.02.01 00 Kanalizacja deszczowa
Wykonanie studni rewizyjnej Srednicy 600mm z wpustem
03.02.01 10" Seliwnym C-250kN
03.02.01 15 Wykonanie studni rewizyjnej $rednicy 800mm
03.02.01 16 Wykonanie studni rewizyjnej Srednicy 800mm z wpustem
o zeliwnym okragtym D-400kN
03.02.01 20 | Wykonanie studni rewizyjnej srednicy 1200mm
1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ,
zwigzanych z” Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wolnosci w m. Olesnica”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu w/w rob6t i obejmujg,
— SST03.02.01.10 Studnia betonowa Srednicy 600mm z wpustem ulicznym C-250kN
— SST03.02.01.15 Studnia betonowa Srednicy 800mm z wtazem @ 600 kI C-250kN
— SST 03.02.01.16 Studnia betonowa $rednicy 800mm z wpustem Zeliwnym okragtym kI D-400kN

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre$leniami stosowanymi w przedmiotowych
normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. "Wymagania ogélne".

studzienka $ciekowa - studzienka wraz z wpustem deszczowym w formie przykrycia kratowego lub wiotu

Zlokalizowanego w krawezniku, stuzaca do odprowadzania sptywdw powierzchniowych do kanatu.

studzienka rewizyjna - studzienka wybudowana w celu umozliwienia czyszczenia i ewentualnej renowacji kanatu,
wspomagajaca réwnoczesnie jago naturalne przewietrzanie.

kanat (kolektor, przykanalik) — podziemny szczelny element odwodnienia o zamknigtym przekroju poprzecznym stuzacy
do odprowadzenia wod ze studzienek.

réw kryty — réw oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na catej swojej dtugosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera (inspektora nadzoru).

OgoIne wymagania dotyczace robét ujete sg w SST D 00.00.00. "Wymagania ogoine".

2. Materiaty.
Materiaty dotyczace niniejszych SST winny by¢ zgodne z katami katalogowymi producentow studni akceptownymi przez
inspektora nadzoru i dostosowanymi dla potrzeb wysoko$ciowych dokumentacii techniczne;.
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Elementy studzienki kanalizacyjnej taczone za pomocg zaprawy (wg DIN 4034 cz. Il)
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Rys. pogladowy studnia @ 800mm

Elementy studzienki kanalizacyjnej taczone za pomoca zaprawy (wg DIN 4034 cz. Il)
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Przy czym minimalne wymagania dla betonu powinny wynosi¢

C 35/45

mrozoodpornos$¢ w wodzie F150

nasigkliwos¢ < 5%

klasy ekspozycji min. XC4,XF2, XD3,

Za zgoda zamawiajacego dopuszcza sig zastosowanie studni z PP lub PE

YV VY

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dla stosowanego sprzetu do wykonania robét ujete sg w SST D 00.00.00. "Wymagania
ogolne". Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce uzyskania wymagan jako$ciowych i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera (inspektora nadzoru) zdyskwalifikowane, po czym muszg zosta¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu robot.

Rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inzyniera (inspektora nadzoru) projektem organizacji robét.

Zalecany sprzet to:
— koparka 0,25m?
— sprzet do zageszczania ptyta wibracyjna 50-100kg
— ubijarka wibracyjna min 70kg
— Zuraw 5ton
— samochod skrzyniowy
— kociot do podgrzania lepiku
— dzwig 4-5T
— inny akceptowany przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

4, Transport.

Ogélne warunki transportu zamieszczone sq w SST D 00.00.00. "Wymagania ogolne". Kruszywo nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju,
klasy, gatunku lub odmiany.

Kregi zelbetowe nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo i i rbwnomierne
obcigzenie przestrzeni tadunkowej pojazdu. Materiaty izolacyjne przewozi¢ w pojemnikach i rolkach fabrycznie
zabezpieczonych. Beton przewozi¢ betonomieszarkami. Materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejszg SST.
Przed przystapieniem do prac teren robét nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0séb postronnych.
5.2 Wykonanie studni rewizyjnej

— usung¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni jak beton asfaltowy i podbudowe (o ile wystepuja),

— zdemontowac istniejacg studnie (o ile wystepuje),

— wykona¢ wykop o umocnionych $cianach,

— po wykonaniu wykopu nalezy roztozy¢ mieszanke z zwigzang cementem z dowozu Ci 50 < 4,0 MPa gr.20cm na

szeroko$¢ studni

— utozy¢ prefabrykowany element z kinetg

— ustawi€ kregi betonowe,

— wykona¢ otwory na przewody kolektora i potaczy¢ kolektor,

— obsypac i zagesci¢ studzienke gruntem niespoistym kat.|-Il na szeroko$ci 30cm Is min 1,0

— utozy¢ pierscien i pokrywe odcigzajacq

— zamontowa¢ wtaz kanatowy i stopnie zeliwne

— odtworzy¢ nawierzchnie wokot studni

— wykona¢ uszczelnienia zaprawg,

inz. Maciej Grzeszczak Strona3z4



S.5.T. 03.02.01.20

W tym punkcie okreslono ogéine zasady ustawienia studni jednak moga one réznic sie z uwagi na duzy wybér
studni oferowanych przez producentow. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad uktadania studni wskazanego przez
producenta.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane sq w SST D 00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét .
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét polega na kontroli ich zgodnosci z:
— dokumentacjg projektowg - w zakresie kompletno$ci wykonania,
— wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST,
— obowigzujg badania w ilosci 1 dla podtoza z mieszanki zwigzanej oraz 2 badania Is dot. obsypki
—  projektem organizaciji robét.

1. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki okre$lone w kosztorysie .

8. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robét ujete sg w SST D 00.00.00. "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja odbiorowi robét zanikajacych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
O zakresie wymagan decyduije Inzynier (inspektor nadzoru)

9. Podstawa ptatnosci.
Platnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek zgodnie z pkt 7.
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:
- przygotowanie robét, ich oznakowanie i zabezpieczenie,
- roboty rozbiérkowe,
- zakup niezbednych materiatbw pomocniczych i dostarczenie sprzetu urzadzen i narzedzi do wykonania
zadania,
- wykonanie niezbednych badan wskazanych przez inspektora nadzoru,
- wykonanie pomostéw i zabezpieczen wykopdw
- wykonanie robét zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacii,
10.  Przepisy zwiagzane.

PN-S-02207/97 Odwodnienie drog

PN-B-10729/99 Kanalizacja —Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10735/99 Kanalizacja —-Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1 2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-B-06265 2004 Uzupetnienie do PN-EN 206-1 2003

PN-B-19701/97 Cement powszechnego uzytku.

PN-EN 1917:2002 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe

PN-B-14501/90 Zaprawy betonowe zwykte

PN-EN 124 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego,

Aktualne PN-EN oraz zalecenia producentow.
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