SST 03.02.01.....

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

03.00.00 00 ' Odwodnienie korpusu drogowego
03.02.01 00  Kanalizacja deszczowa
03.02.01 26 Ulozenie przykanalika PP Srednicy DN 160
03.02.01 27 Ulozenie przykanalika PP Srednicy DN 200
03.02.01 28  UtoZenie kolektora PP 250 SN10
03.02.01 28 | UtoZenie kolektora PVC 250 SN8

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z” Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wolnosci w m. Olesnica”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t zwigzanych
z przebudowa drogi i obejmujg

—  utozenie przykanalikow z rur PP DN 160 SN10
—  utozenie przykanalikéw z rur PP DN 200 SN10
—  utozenie przykanalikéw z rur PP DN 250 SN10
— utozenie kolektora z rur PVC U 250 SN8

14. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne zokre$leniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. "Wymagania ogoine".

studzienka $ciekowa - studzienka wraz z wpustem deszczowym w formie przykrycia kratowego lub wiotu
Zlokalizowanego w krawezniku, stuzaca do odprowadzania sptywow powierzchniowych do kanatu.

studzienka rewizyjna — studzienka wybudowana w celu umozliwienia czyszczenia i ewentualnej renowacii
kanatu, wspomagajaca rownoczesnie jago naturalne przewietrzanie.

kanat (kolektor, przykanalik) — podziemny szczelny element odwodnienia o zamknietym przekroju poprzecznym
stuzacy do odprowadzenia wod ze studzienek.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (inspektora nadzoru).
Ogdlne wymagania dotyczace robét ujete sq w SST D 00.00.00. "Wymagania ogoine".
2. Materiaty.
Materiaty
— ruraPP DN 160 SN10 (Srednica wewn.142)
— rura PP DN 200 SN10 ( $rednica wewn.200)
— rura PP DN 250 SN 10 ($rednica wewn.250)
— ruraPVC U 250/7,3 SN 8
— inne wskazane przez producenta stuzce potaczeniu rur
— materiat do podsypki zasypki, obsypki akceptowany przez inspektora nadzoru
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Rury kanalizacji zewnetrznej PP K2-Kan z kielichem
SN 10
z uszczelka L1 L
b
A LTt
8|z - — S|S
o
t
DN/ID de di Dz t L1 L Indeks
DN/OD * [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] -
160 * 160 142 182 82 90 3000 0912353300
160 * 160 142 182 82 90 6000 0912353600
200 225 200 254 101 110 3000 0922553300
200 225 200 254 101 110 6000 0922553600
250 282 250 317 125 85 3000 0922753300
250 282 250 317 125 135 6000 0922753600
300 340 300 376 149 158 3000 0922953300
300 340 300 376 149 158 6000 0922953600
400 455 400 499 208 214 3000 0923153300
400 455 400 499 208 214 6000 0923153600
500 569 500 615 247 268 3000 0923353300
500 569 500 615 247 268 6000 0923353600
600 683 600 731 278 309 3000 0923553300
600 683 600 731 278 309 6000 0923553600
800 1) 905 800 970 372 395 3000 0923757300
800 1) 905 800 970 372 395 6000 0923757600
1000 1) 1135 1000 1212 455 480 3000 0923957300
1000 1) 1135 1000 1212 455 480 6000 0923957600
* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD
1) standardowe rury - kolor czarny
3. Sprzet.

Rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé zgodny z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inzyniera (inspektora nadzoru) projektem organizaciji robét.
Zalecany sprzet to:

— koparka 0,25m3

— sprzet do zageszczania ptyta wibracyjna 50-100kg

— ubijarka wibracyjna min 70kg

— Zzuraw 5ton

— samochdd skrzyniowy

— piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypki

— inny akceptowany przez Inzyniera (inspektora nadzoru)
— urzadzenie do

4, Transport.

Ogolne warunki transportu zamieszczone sg w SST D 00.00.00. "Wymagania ogéine”. Materiaty nalezy
przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo i i rownomierne obcigzenie
przestrzeni tadunkowej pojazdu. Materialy izolacyjne przewozic w pojemnikach i rolkach fabrycznie
zabezpieczonych. Beton przewozi¢ betonomieszarkami. Materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejszg SST.

Przed przystapieniem do prac teren rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0séb postronnych.
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5.2. UtozZenie kolektora

— dokona¢ rozebrania istniejgcej konstrukcji jezdni o ile wystepuje
— wykona¢ wykop pod kolektor mechanicznie
— dokona¢ zabezpieczen istniejacych sieci podziemnych zgodnie z wytycznymi administratorow

urzadzen

— zdemontowac istniejacy kolektor jezeli wystepuje
— wykonac podsypke grubo$¢ 20cm z piasku

— utozy€ rure z zadanym spadkiem
— wykonac obsypke i zasypke

— nad jezdnig dodatkowo wykona¢ konstrukcje ( jezeli tej pozycji nie ujeto w przedmiarze)

v Obsypke i zasypke wykonac o Is =1 , lub E; min 60MPa dla gruntéw spoistych oraz E; min.80MPa dla
gruntoéw niespoistych
v" Podsypke wykona¢ o Is = 0,97 lub E; min 30MPa dla gruntéw spoistych oraz E; min.60MPa dla gruntow

niespoistych
Wymiar Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x)  (m)
nominalny
DN Wykop obudowany Wykop nie obudowany
B> 60° | B < 60°
DN <225 OD + 0.4 oD +04
225< DN <350 OD+ 0,5 OD+0,5 OD +04
350< DN <700 OD + 0,7 OD+ 0,7 oD +0,4
700< DN OD + 0,85 OD + 0,85 oD +04

OD - $rednica zewngtrzna przewodu (m)
B - kat nachylenia $ciany wykopu mierzony od poziomu

Szerokosci wykopow zalezne od glgbokosci

Glebokos¢ wykopu  (m)

Minimalna szerokos¢ wykopu (m)

<1,0
1 <1,75

1,75<4
>4

nie ma wymagan

0,8
0,9
1,0
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Sposob zabezpieczenia kabla eN, tp

| krawedziak 10x10 |

podwieszka systemowa

kabel eN , kabel tp ——

uszczelnienie (manszeta)

projektowany kanat
deszczowy

rura ostonowa dwudzielna typ AROT
lub réwnowazna AT60PS lub AT1OPS

¥ deskowanie systemowe zabezpieczenie
wykopu

Sposéb zabezpieczenia wodociagu, gazociagu

L L]

poziom jezani

Istnigjacy gazociag
wodociag

.

-/\ \%\ istnigiacy gazociag / wodociag

1 = ﬁ\L stalowa rura ochronna
obejma systemowa

Rysunek dot zabezpieczenia istniejacych
sieci podziemnych na czas budowy przytaczy kd
dot Przebudowy drogi wewnetrznej - ul. Wyzwolenia

projektowany kolektor kd

6. Kontrola jakosci roboét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane s w SST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

w Olesnicy powiat Staszowski
Rys pogladowy bez skali
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6.2. Kontrola prawidtowo$ci wykonania robét .
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét polega na kontroli ich zgodnosci z:
— dokumentacjg projektowg - w zakresie kompletnosci wykonania,
—  wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST,
— zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub z zaleceniami producenta jezeli brak jest
wymagan okreslonych w dokumentacii
—  z projektem organizacji robot.

1. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki okreslone w kosztorysie :
llo$¢ rob6t bedacych przedmiotem specyfikacji zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem slepym

8. Odbioér robot.

Ogolne zasady odbioru robét ujete sq w SST D 00.00.00. "Wymagania ogélne”.

Roboty objete niniejszg specyfikacjq podlegaja odbiorowi robét zanikajacych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.
O zakresie wymagan decyduje Inzynier (inspektor nadzoru)

9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek zgodnie z pkt 7.
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:
— przygotowanie robét, ich oznakowanie i zabezpieczenie,
— niezbedne koszty przefozenia kolidujacej sieci podziemnej,
—  zakup niezbednych materiatow pomocniczych i dostarczenie sprzetu urzadzen i narzedzi do wykonania
zadania,
— wykonanie niezbednych badan,
— wykonanie rob6t zgodnie z zapisami specyfikacii

10.  Przepisy zwiagzane.

PN-S-02207/97 Odwodnienie drog

PN-B-10729/99 Kanalizacja —Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10735/99 Kanalizacja —-Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1 2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-B-06265 2004 Uzupetnienie do PN-EN 206-1 2003

PN-B-19701/97 Cement powszechnego uzytku.

PN-B-14501/90 Zaprawy betonowe zwykte

PN-EN 124 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego

W przypadku pojawienia sie aktualnej PN-EN wéwczas obowigzujg postanowienia tej normy
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