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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.00.00 00 Podbudowy

04.01.01. 00 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
04.01.01 20 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza o grub. 20cm

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z” Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wolnosci w m. Ole$nica”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét drogowych zwigzanych z
wykonaniem koryta
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;
- prace pomiarowe,
- odciecie krawedzi jezdni- jezeli wystepuje,
- odspojenie i rozplantowanie gruntu,
- odwiezienie gruntu na odktad lub nasyp,
- doprowadzenie podioza do nosnosci min E;=35MPa,
- profilowanie dna koryta i poboczy do wymaganych spadkéw.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okre$leniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. pkt 1.4.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty.
Nalezy stosowaé cement wg PN-EN 197-1, np. CEM |, klasy 32,5 dla wzmocnienia podtoza w przypadku
no$nosci mniejszej jak 35MPa

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dla stosowanego sprzetu do wykonania robét ujete s w SST D 00.00.00.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce uzyskania wymagan jakoSciowych i
bezpieczenstwa zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane, po czym muszg zostaé usuniete przez
Wykonawce z terenu robot.

Rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé zgodny, z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru Projektem organizacji robot. Przy mechanicznym wykonaniu robét
Wykonawca powinien dysponowac rowniarka, spycharka, koparko-spycharka, walcem.

4, Transport.

Ogdlne warunki transportu zamieszczone sa w SST D.00.00.00.
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Grunt pochodzacy z wykopow nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce roztadunku
wskazane przez inspektora nadzoru

5. Wykonanie robét.
Koryto nalezy wykona¢ wg dokumentaciji projektowej.
Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nastepujacymi warunkami:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg SST.

Przed przystapieniem do wykonywania koryta teren robét nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wejscia osob postronnych.

Przed przystapieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
projektu technicznego oraz modut wtérnego odksztatcenia w przypadku gdzie projekt nie przewiduje dokonania
wzmochnienia podtoza nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnoéci wskazanej w projekcie czyli E; min.50MPa

Doprowadzenie do takiej nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez dodanie do gruntu istniejacego cementu
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-97/596012 -Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntu stabilizowanego
cementem ( max 8% udziat cementu).

Wytyczenie krawedzi koryta powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub innych konstrukcjach
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktére nie byto naniesione w dokumentacii
technicznej nalezy przerwac prace i powiadomi¢ inspektora nadzoru. Prace wznowi¢ dopiero po uzgodnieniu tego
z odpowiednimi instytucjami.

Wykonanie koryta w przypadku poszerzen wykonywa¢ koparkami grunt sktada¢ na odktad z mozliwoscig
wbudowania w przeciwskarpe, zageszcza¢ koryto zageszczarkami mechanicznymi po uprzednim wyréwnaniu
dna i wyprofilowaniu.

Grunt z wykopow powinien zosta¢ wywieziony w miejsce wyznaczone przez inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot polega na kontroli ich zgodnosci z:

- dokumentacjg projektowa,

- wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST,

Tolerancje i wymagania wykonania koryta w stosunku do dokumentacii:
[1] szerokos¢ koryta + 5em
[2] réwnos¢ podtuzna nie moze przekracza¢ 20mm
[3] réwnos¢ poprzeczna zgodnie z projektem z tolerancjg + 0,5%
[4] nie dotyczy
[5] rzedne wysokosciowe +1cm , -2cm
[6] uksztattowanie w planie — zgodne z projektem
[71 No$nos¢ warstwy podtoza przed wzmocnieniem 25MPa

Lp. | Wyszezegolnienie badan Minimalna czgstotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokosé koryta 10 razy na 1 km
2 | Ré6wno$é podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad
planie K 1drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

5 | Rzedne wysokosciowe

Zaggszezenie, wilgotno$é [w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

7 P
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m”

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gldwnych tukdéw poziomych
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1. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest [1 m2] wykonanego koryta w gruncie o okre$lonej kategorii oraz o okreslonej
gtebokosci. llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez
Inspektora nadzoru.

llo§¢ robét wg przedmiaru robét

8.  Odbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robét ujete sg w SST D 00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez inspektora nadzoru.
Cena jednostkowa dla 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

- rozplantowanie gruntu,

- odwiezienie gruntu na odkfad lub nasyp,

- koszt doprowadzenia podtoza do G2 jezeli w projekcie nie ma oddzielnej pozycii.

- koszt wzmocnienia stabego podtoza

- profilowanie dna koryta i poboczy do wymaganych spadkéw,

- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan.

- Zzageszczenie.

10. Przepisy zwigzane.

PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-S-02205-98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-97/596012 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

aktualne normy PN-EN
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