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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

06.00.00 00  Roboty wykonczeniowe
06.04.01 20 Odmulenie rowdw wraz z profilowaniem skarp i dna

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odmuleniem i
wyprofilowaniem rowow w zwigzku z” Przebudowg drogi wewnetrznej ul. Wolnosci w m. Ole$nica”.
1.2, Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja;
— odmulenie rowow istniejacych wraz z profilowaniem skarp i dna
—  wykonanie korekty usytuowania rowu w planie
— odczyszczenie rowow z krzewdw i zarosli
— oraz roboty wyszczegolnione w pkt.5

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi w przedmiotowych normach
panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. pkt 1.4.
Row- otwarty wykop, za posrednictwem ktérego odprowadzona jest woda z korony drogi badz z wode stokowg (sptywajacq
ze stokow)
Réw skarpowy dolny — row zbierajacy i odprowadzajacy wode z korpusu drogowego.
Réw skarpowy gorny (stokowy)- réw zbierajacy i odprowadzajacy wode sptywajaca ze stoku.
Réw odptywowy- row odprowadzajacy wode z rowdw skarpowych lub z innych urzadzen odwadniajacych do $ciekdw badz
zbiornikow.
1.5. 0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot ujete sg w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty.
Nie wystepujg
3. Sprzet.

Ogolne wymagania dla stosowanego sprzetu do wykonania robét ujete sg w SST D 00.00.00. Wymagania ogélne pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce uzyskania wymagan jakoSciowych i bezpieczeristwa,
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru, muszg zosta¢ usuniete przez Wykonawce z terenu robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem odmulenia rowéw mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Rodzaj
zastosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
projektem organizaciji robot. Przy mechanicznym wykonaniu robot Wykonawca powinien dysponowa¢ koparkg podsiebierng 0,25m?3
(zalecana 0,4-0,5m3) oraz samochodem samowytadowczym 5-10 Mg.

Uzywany sprzet powinien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

4, Transport.

Wybor srodka transportowego powinien by¢ dostosowany do objetoSci mas ziemnych ,odlegtosci transportu, szybko$ci i
pojemnosci $rodkdw transportowych, uksztattowania terenu .
Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2.0m od skarpy rowu.
Transport mechaniczny gruntu
Do transportu gruntu zaleca sie stosowac:
-samochody samowytadowcze 5-10ton do 5000m
- samochody samowytadowcze do 5ton do 2000m
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5. Wykonanie roboét.

Wykonanie odmulenia rowow nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. Grubo$¢ odmulenia ma by¢ zgodna z gruboscig
okre$long w przedmiarze robé6t oraz w kosztorysie Slepym. W zakres odmulenia wchodzi zdjecie nadmiaru gruntu zalegajacego w
istniejacych rowach oraz odtworzenie skarp oraz dna rowu zgodnie z istniejacym zarysem lub wg wskazania inspektora nadzoru.

Grunt z rowow zlozy¢ na odktad i wywiez¢ w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru na odl. do 1 km

W zakres odmulenia nalezy réwniez wliczy¢é oczyszczenie istniejacych przepustéw pod zjazdami znajdujacych sie na trasie
odmulanego rowu oraz wyciecie krzakow i gatezi.

W zakresie objetej niniejszg specyfikacjq znajduje sie wykonanie robdt zimnych zwigzanych z wykonaniem korekty
usytuowania rowu w planie sytuacyjnym

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST D 00.00.00. Wymagania ogolne pkt 6.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania polega na kontroli ich zgodnosci z:

- dokumentacjg projektowa,

- wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej Specyfikacii,

- projektem organizacji robét.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
— pochylenie podiuzne rowu co najmniej raz na 200m rowu, dopuszczalna odchytka + 0,5% od projektowanej badz
dopuszczalnej dla danej kategorii gruntu, z tym Zze woda nie moze sta¢ w rowie,
—  szeroko$¢ i gteboko$¢ sprawdzi¢ jeden raz na 100m, dopuszczalne odchytki nie mogg przekracza¢ £ 5cm,
—  powierzchnig skarp sprawdza¢ co 100m, przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
7.  Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest jednostka okreslona w przedmiarze 1mb odmulonego rowu lub 1m3 robét ziemnych wraz z
profilowaniem skarp i dna:

8. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru robét ujete sg w SST D 00.00.00. Wymagania ogoine pkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru (Inzynier) ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatno$ci za wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez inspektora nadzoru.
Ogolne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SST D 00.00.00. Wymagania ogélne pkt 9.
Cena jednostkowa okreSlona w przedmiarze obejmuje wykonanie nowych rowdw i renowacji istniejgcych a w
szczegblnosci:
- wszystkie roboty wyszczegdlnione w niniejszej SST,
- transport gruntu do 1km,
- wywiezienie i utylizacje krzakow,

10. Przepisy zwiazane.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-S-02205-98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-02204-97 Odwodnienie drég

- Zarzadzenie Ministra Komunikacji w sprawie tadowania samochoddw cigzarowych i przyczep
- Przepisy bhp w budownictwie.
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