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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

06.00.00 00 Roboty wykoriczeniowe
06.07.00 00 Regulacja urzadzen
Regulacja wysoko$ciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego studz.
06.07.10 10 : :
wodociggowe i gazowe
Regulacja wysoko$ciowa urzadzenh uzbrojenia podziemnego studz.
06.07.10 13 LI
telekomunikacyjne
Regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego studz.
06.07.10 12 AN
kanalizacji sanitarnej
Regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego studz.
06.07.10 14 S )
wlotowe kanalizacji deszczowej
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ,

zwigzanych z” Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wolnosci w m. Olesnica”.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuije:

- regulacie wysokosciowg urzadzeh uzbrojenia podziemnego w szczegolnosci pokryw studni kanalizacii

Sciekowej i deszczowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej i innych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia stosowane w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z okre$leniami stosowanymi w przedmiotowych

normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jakos¢ oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét ujete sg w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Cement.

Cement powszechnego uzytku klasy 32,5 odpowiada¢ PN-B-19701/97 Cement powszechnego uzytku.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.

2.2, Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa do wypetnienia spoin marki M12 zgodnie z PN-90-B/14501 Zaprawy budowlane zwykte

Orientacyjne ilosci suchych sktadnikéw: cement CEMI lub CEM 11 -1, piasek -3
Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikoéw suchych z wodg nie powinien przekracza¢ 5 godzin.

2.3. Beton.

Beton do regulacji powinien odpowiada¢ postanowieniom normy PN-EN 206 -1 min. C 16/20

24 Przykrywy i wiazy

elementy zeliwne , betonowe i stalowe istniejacych pokryw i wpustow o okreslonej w przedmiarze lub

dokumentaciji projektowej wytrzymatosci, lub zgodnej z wymaganymi przepisami dla okreslonej lokalizacji urzadzenia
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3. Sprzet.
Roboty wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
— narzedzi recznych
— innych akceptowanych przez inspektora nadzoru
4, Transport.
Ogblne warunki transportu zamieszczone sg w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 4.
Betonowe elementy prefabrykowane, nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W czasie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uderzeniami.
Szczegblowe  wymagania  dotyczace  transportu  prefabrykatow  nalezy  przyjmowaé  wg
BN-80/6775-03/01 .
5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
Prace wykonawcze obejmuja;
— zdjecie pokrywy zeliwnej lub innego przykrycia,
— rozebranie uszkodzonej lub zanizonej gornej czesci studzienki,
— odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzadzenia,
— zebranie i odrzucenie gruzu,
— wykonanie deskowania,
— uloZenie betonu lub wymiana ramy dystansowej czy ptyty odcigZajacej
— rozebranie deskowania,
— obsadzenie nowej pokrywy lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem lub zgodnie
z zaleceniem producenta,
— wymiang uszkodzonych czesci urzadzenia

— regulacje wysokosciowa
— inne roboty niezbedne a wskazane przez administratora urzadzenia

6. Kontrola jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 6.
Przy odbiorze sprawdza sie:
- zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacjq projektowa,
- doktadnos¢ wypetnienia stykéw zaprawg cementowo-piaskowa, spoiny winny by¢ zalane zaprawg na petng
grubo$¢ elementu,
- zgodnos¢ wykonania robot z zaleceniami inspektora,

1. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem rob6t:

8.  Odbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robét ujete sq w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier (inspektor nadzoru)ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
Odbiorom podlegaja;
- Materialy do wykonania regulacji.
- réwnos¢ i prawidtowo$¢ wykonania robot,
- estetyka wykonania

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inzyniera.
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Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup materiatow, oraz zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
- wymiana ram i pokryw tp na nowe rama stalowa obetonowana,
- wymiana wtazow ks na nowe
- wykonanie robét zgodnie z SST
- pielegnacje powierzchni ,
- uprzatnigcie miejsca budowy.

10.  Przepisy zwigzane.
- PN-EN 206 -1 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnosé.
- PN-B-06265 /2004  Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodno$¢. Uzupetnienie do PN-EN 206-1
- PN-B-19701/97 Cement powszechnego uzytku.
- PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.
- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- K.P.E.D Transprojekt W-wa 1982r.
- PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach
Jotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. aktualne normy PN-EN
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