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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Olesnicy
1 Obiekt OB 09 Ptyta fundamentowa pod agregat pragdotwoérczy
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
5,0*3,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.1]/0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wywoz gruntu
3,9%2,2*(0,15+0,5) m3 5,58
1,9*3,6*0,5 m3 3,42
RAZEM 9,00
3|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 18
Wywdz gruntu
3,9%2,2*(0,15+0,5) m3 5,58
1,9*3,6"0,5 m3 3,42
RAZEM 9,00
4 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1|analiza indy-
widualna
9,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.1]/0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wykop na odktad
Catkowity wykop
5,0%3,0*1,1 m3 16,50
minus wywoz gruntu
-9,0 m3 -9,00
RAZEM 7,50
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1|0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
7,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
Podktad betonowy C12/C15
3,9*2,2*0,15 m3 1,29
RAZEM 1,29
8 Hydroizolacja typu cigzkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.1|analiza indy-
widualna
3,972,2 m?2 8,58
RAZEM 8,58
9/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton m3
d.1/0205-01 C30/37 W8
Plyta zelbetowa fundamentu
1,9*3,6"0,5 m3 3,42
RAZEM 3,42
10 Hydroizolacja typu cigezkiego - dwuskfadnikowy roztwér bitumiczny zbrojony m2
d.1|analiza indy- |widknami
widualna
(1,9+3,6)*2*0,4 m?2 4,40
RAZEM 4,40
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
136*0,001 t 0,14
RAZEM 0,14
2 Obiekt OB 18 Plyta fundamentowa pod Biofiltr
12|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2|0126-01 spycharek
5,074,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2|0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wywdz gruntu
3,9%3,4*(0,15+0,5) m3 8,62
3,1*3,6*0,5 m3 5,58
RAZEM 14,20
14|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-I\V
Krotnos¢ = 18
Wywoz gruntu
3,9%3,4*(0,15+0,5) m3 8,62
3,1*3,6*0,5 m3 5,58
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RAZEM 14,20
15 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.2|analiza indy-
widualna
14,20 m3 14,20
RAZEM 14,20
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2|0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wykop na odktad
Catkowity wykop
5,0%4,5*1,1 m3 24,75
minus wywoz gruntu
-14,20 m3 -14,20
RAZEM 10,55
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.2|0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
10,55 m3 10,55
RAZEM 10,55
18|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2(1101-01
Podktad betonowy C12/C15
3,93,4*0,15 m3 1,99
RAZEM 1,99
19 Hydroizolacja typu cigzkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.2|analiza indy-
widualna
3,9*3,4 m?2 13,26
RAZEM 13,26
20|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton m3
d.2|0205-01 C30/37 W8
Plyta zelbetowa fundamentu
3,1*3,6*0,5 m3 5,58
RAZEM 5,58
21 Hydroizolacja typu cigezkiego - dwuskfadnikowy roztwér bitumiczny zbrojony m2
d.2|analiza indy- |widknami
widualna
(3,1+3,6)*2*0,4 m?2 5,36
RAZEM 5,36
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
222*0,001 t 0,22
RAZEM 0,22
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