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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Roboty drogowe
1 Roboty drogowe
1.1 Nawierzchnie drog
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie placow postojowych
0,07 ha 0,07
RAZEM 0,07
2 Rozbidrka istniejgcych drég z nawierzchnig betonowa/asfaltows, utylizacja gru- |m2
d.1.1|analiza indy- |zu z rozbiodrki.
widualna
280,0 m?2 280,00
RAZEM 280,00
3 Rozbidrka nasypu zaznaczonego na planie drég kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
607,41 m?2 607,41
RAZEM 607,41
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.1.1]0202-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
wykonanie koryta
607,41*0,6 m3 364,45
RAZEM 364,45
6/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 18
taczna odlegtos¢ wywozu 10 km
607,41*0,6 m3 364,45
RAZEM 364,45
7 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
607,41*0,6 m3 364,45
RAZEM 364,45
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
607,41 m?2 607,41
RAZEM 607,41
9|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdtka  |m?2
d.1.1]0201-03 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - ANALOGIA - wyko-
analogia nanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. o gru-
bosci 35cm (zmodyfikowac naktady)
607,41 m?2 607,41
RAZEM 607,41
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.1/0114-05 15cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 25cm
607,41 m?2 607,41
RAZEM 607,41
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-07 niu 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 25cm
607,41 m?2 607,41
RAZEM 607,41
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.1]0114-08 bosci po zageszczeniu
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 25cm
607,41*2 m?2 1214,82
RAZEM 1214,82
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1.1]0511-03 cementowo-piaskowej
607,41 m?2 607,41
RAZEM 607,41
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.1/0401-03 kat.I-1l
krawezniki
(11,0+15,71+2,04+10,9+10,99+2*5,08+2*4,99+10,99+9,72+4,71+30,92+6,28+ |m 181,98
17,80+6,28+5,3+4,5+10,71+3,99)
RAZEM 181,98
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
(11,0+15,71+2,04+10,9+10,99+2*5,08+2*4,99+10,99+9,72+4,71+30,92+6,28+ |m3 9,10
17,80+6,28+5,3+4,5+10,71+3,99)*0,05
RAZEM 9,10
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16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1]0403-05 wo-piaskowej
krawezniki
(11,0+15,71+2,04+10,9+10,99+2*5,08+2*4,99+10,99+9,72+4,71+30,92+6,28+ |m 181,98
17,80+6,28+5,3+4,5+10,71+3,99)
RAZEM 181,98
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1.1/0403-07
(6,28+6,28+2,04+10,99+10,99+9,72+4,72) m 51,02
RAZEM 51,02
1.2 Nawierzchnie chodnikéw
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1.2/0101-05 I-1I gtebok. 20 cm
Chodniki i opaski przy budynkach
348,44 m?2 348,44
RAZEM 348,44
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2/0114-05 15cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 15cm
348,44 m?2 348,44
RAZEM 348,44
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1.2|0511-03 cementowo-piaskowej
Chodniki i opaski przy budynkach
348,44 m?2 348,44
RAZEM 348,44
21|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-03 kat.l-1l - rowki pod obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe
20,54+42,68+17,23*2+2*3,14*8,21 m 149,24
4,23+5,86+9,67+8,63+3,73+3,14"6,16+1,29+10,91+13,18+1,2+4,81+11,71+ |m 175,94
6,82+2*7,6+1,39*2+0,89*2+2*3,14*2,64-2*0,8+11,28+28,54
RAZEM 325,18
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-03 kat.l-1l - rowki pod obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe
20,54+42,68+17,23*2+2*3,14*8,21 m 149,24
4,23+5,86+9,67+8,63+3,73+3,14*6,16+1,29+10,91+13,18+1,2+4,81+11,71+ |m 175,94
6,82+2*7,6+1,39*2+0,89*2+2*3,14*2,64-2"0,8+11,28+28,54
RAZEM 325,18
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2{0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
Obrzeza betonowe
20,54+42,68+17,23*2+2*3,14*8,21 m 149,24
4,23+5,86+9,67+8,63+3,73+3,14"6,16+1,29+10,91+13,18+1,2+4,81+11,71+ |m 175,94
6,82+2*7,6+1,39*2+0,89*2+2*3,14*2,64-2*0,8+11,28+28,54
RAZEM 325,18
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.2|/0407-06
Obrzeza betonowe
2*3,14*8,21+3,14%6,16+2*3,14*2,64-2*0,8 m 85,88
RAZEM 85,88
25|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.1.2/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
3,6%1,3*0,25 m3 1,17
RAZEM 1,17
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.1.2{0202-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
348,44%0,20 m3 69,69
RAZEM 69,69
27|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
taczna odlegtos¢ wywozu 10 km
69,69 m3 69,69
RAZEM 69,69
28 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
69,69 m3 69,69
RAZEM 69,69
1.3 Wykonanie trawnikéw
29 Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika - Czyszczenie terenu z resztek |m?2
d.1.3|analiza indy- [budowlanych, gruzu,$mieci i karp korzeniowych (zebranie i ztozenie zanie-
widualna czyszczen w pryzmy, wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z za-

tadunkiem na srodki transportowe i wytadowaniem na wysypiska)
Wykonanie trawnika
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1200,0 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
30{KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.1.3/0505-04
Wykonanie trawnika
1200,0 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
31|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.1.3/0209-01
Wykonanie trawnika
1200,0*0,0001 ha 0,12
RAZEM 0,12
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.1.3/0404-03
Wykonanie trawnika
0,12 ha 0,12
RAZEM 0,12
1.4 Roboty rozbiérkowe
33 Rozbidrka terenowego osadnika sciekdw kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 Wyburzenie stacji zrzutu sciekow dowozonych o konstrukcji zelbetowe;j kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35 Demontaz budynku o konstrukcji stalowej przylegtego do istniejgcego zbiornika |kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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