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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar robot sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze robét nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg dla okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametréow
technicznych urzadzenia i nie sg wigzace dla Wykonawcy ktéry moze wyceni¢ urzgdzenia réwnowazne.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie jest przedmiarem i kosztorysem branzy technologicznej i sanitarnej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $cie-
kéw w miejscowosci Wojnéw, gmina Olesnica. Opracowanie nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym i wykonawczym zada-
nia.

Oczyszczalnia przeznaczona bedzie do oczyszczania $ciekéw o charakterze bytowo - gospodarczym, pochodzacych z gminy Ole$nica.
Przepustowos$¢ nominalna oczyszczalni wynosi¢ bedzie RLMBZT5 - 5250 [MR]) (Qd$ = 600m3/d, Qdmax. = 780 m3/d).

Mechaniczno biologiczna oczyszczalnia $ciekéw, sktada sie z nastgpujgcych obiektéw technologicznych:

Elementy projektowane:

1 - Projektowany budynek technologiczny

2 - Projektowane reaktory SBR - 2 szt.

4 - Budynek odwadniania osadu

5 - Wiata magazynowania osadu odwodnionego

6 - Budynek socjalny

9 - Agregat pradotworczy

10 - Panele fotowoltaiczne

13 - Sktadowisko odpadéw komunalnych

14 - Studnia pomiarowa

15 - Studnia zaworowa

16 - Studnia pomiarowa

17 - Studnia pomiarowa

18 - Biofiltr

Wykorzystywane obiekty istniejace:

3 - Pompownia $ciekdéw surowych

7 - Zbiornik zageszczania osadu

8 - Zbiornik stabilizacji osadu

11 - Budynek gospodarczy

12 - Wylot kanalizacyjny



olesnica technologia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Stacja zlewna sciekdw dowozonych
1/KNR-W 7-04 | ANAL. Stacja zlewna $ciekéw dowozonych. Montaz sposobem mechanicznym |kpl.
d.1/0107-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|DOSTAWA |1. Sito automatyczne (zintegrowana praska i ptuczka skratek), Q = 40 m3/h, e |kpl.
d.1|kalk. wtasna|= 20 mm, d = 300 mm, stal duplex - 1 kpl.
2. Cigg spustowy DN100, 1.4401, przeptywomierz, pomiar pH i przewodnosci,
identyfikacja dostawcow, kompresor, automatyczne ptukanie, zasuwa pneuma-
tyczna DN100 - 1 kpl.
3. Rozdzielnica zasilajgca i sterownicza, sterowanie lokalne - 1 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny ciggu spustowego, stal 1.4401 - 1 kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny sita, stal 1.4401 - 1 kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl.
7. Kontener na skratki ruchomy, V = 120 dm3, tworzywo sztuczne - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych
3|KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.2/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach
Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 7-09 |ANAL. Montaz orurowania i armatury zbiornika. kpl.
d.2/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme-  |kpl.
d.2/0312-06 chanicznym
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 7-08  |ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych kpl.
d.2|0104-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 7-08 |ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu kpl.
d.2/0104-02 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-09 |ANAL. Montaz zasuw miedzykotnierzowych DN65 szt.
d.2|2619-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 7-09  |ANAL. Montaz zaworéw zwrotnych kulowych DN65 szt.
d.2/2601-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.2/0202-08 strukcjg mocowana przez przykrecenie do gotowego poditoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 7-07 |Montaz dmuchaw napowietrzajgcych kpl.
d.2/0401-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 7-09  |ANAL. Montaz ukfadu dystybucji powietrza kpl.
d.2|2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 7-09 Montaz przepustnic miedzykotnierzowych DN50 szt.
d.2/2619-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.2/0202-08 strukcjg mocowana przez przykrecenie do gotowego poditoza
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.2/0105-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000




olesnica technologia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

16
d.2

DOSTAWA
kalk. wtasha

1. Pompa zatapialna $ciekéw ZR.P.1+ZR.P.2, Qh =30 m3/h, H=4,0m, P =1,
3 kW, DNB65 - 2 kpl.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do ZR.P.1 + ZR.P.2 - 2 kpl.

. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu, z=0-6,0 m - 1 szt.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.

. Wytgcznik ptywakowy - 2 szt.

. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pomp - 1 szt.

. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.

. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udzwig 200 kg
- 2 szt

9. Drabina L = 5,00 m - 1.4401 - 1 szt.

10. Wiazy stalowe 1.4401 szczelne - 2 szt.

11. Ukfad dyfuzoréw UD80/2, 12 dyfuzory, EPDM - 2 kpl.

12. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/2, 1.4401 - 2 kpl.

13. Zasuwa nozowa DNG65 - 2 kpl.

14. Zawor kulowy zwrotny DN65 - 2 kpl.

15. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.

16. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.

17. Uktad dystrybucji powietrza, Q = 10-150 m3/h, P = 1,0 bar, DN50, stal
1.4401 - 1 kpl.

18. Przepustnice miedzykotnierzowe DN50 - 1 szt.

19. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybucji powietrza, 1.4401 -
1 kpl.

20. Dmuchawy napowietrzajace z falownikiem, p = 0,51 bar - Q= 106 m3/h, P
=3,0 kW -1 kpl.

21. Zestaw montazowy do dmuchaw 3,0 kW, 1.4401 - 3 kpl.

22. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego - 1 kpl.

23. Manometry (0 - 2 bar) - 1 szt.

1

oNO OB~ WN

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

17
d.2

DOSTAWA
kalk. wiasha

1. Uktad dystrybucji powietrza, Q = 60-1500 m3/h, P = 1,5 bar, DN65/100, stal
1.4401 - 1 kpl.

2. Przepustnice miedzykotnierzowe DN100/65 - 14 szt.

3. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1
kpl.

4. Dmuchawy napowietrzajgce z falownikiem, p = 0,73 bar - Q= 350 m3/h, P =
15,0 kW - 3 kpl.

5. Zestaw montazowy do dmuchaw 15,0 kW, 1.4401 - 3 kpl.

6. Dmuchawy napowietrzajace z falownikiem, p = 0,40 bar - Q= 220 m3/h, P =
5,5 kW -3kpl.

7. Zestaw montazowy do dmuchaw 5,5 kW, 1.4401 - 3 kpl.

8. Dmuchawy napowietrzajace z falownikiem, p = 0,50 bar - Q= 90 m3/h, P =
3,0 kW -1 kpl.

9. Zestaw montazowy do dmuchaw 3,0 kW, 1.4401 - 1 kpl.

10. Rozdzielnica zasilajagca i sterowania awaryjnego - 7 kpl.

11. Manometry (0 - 2 bar) - 7 szt.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Przepompownia $ciekéw surowych

18
d.3

KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. Sito pionowe. Montaz sposobem mechanicznym

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

19

KNR-W 7-04
0309-03

ANAL. Montaz przepompowni $ciekéw

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

20
d.3

KNR-W 7-07
0201-02
z2.0.3.7.
z.0.3.8.

ANAL. Montaz pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe
zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posa-
dowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
ciasne

Krotnosé = 2

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 7-09
2104-01

ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz przepompowni.
Krotnos¢ = 2
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 7-09
2619-06

ANAL. Montaz zasuw migdzykotnierzowych DN125
6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

23
d.3

KNR 7-09
2601-11

ANAL. Montaz zaworéw zwrotnych kulowych DN125

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000




olesnica technologia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24|KNR 7-08  |ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.3/0104-02 Krotnosé = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.3/0601-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 2-05 |ANAL. Montaz pomostu wewnatrz przepompowni wraz z drabinami kpl.
d.3/0201-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.3/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/ KNR-W 7-04 | ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.3/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|DOSTAWA |1. Zbiornik przepompowni $ciekdw z kregéw betonowych wibroprasowanych o |kpl.
d.3|kalk. wtasna|$rednicy 3,00 m i wysokos$ci 7 m objeto$¢ czynna V= 13,0 m3 wraz z prefabry-
kowanymi otworami rurociggow i wtazéw - 1 kpl.
2. Pompa zatapialna sciekéw PSS.P.1+PSS.P.2 - Qh =69 m3/h, H=8,2m, P
= 3,7 kW, DN8O - 2 kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.P.1 + PSS.P.2 - 2 kpl.
4. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl.
5. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl.
6. Wytgcznik ptywakowy - 2 kpl.
7. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301 - 1 kpl.
8. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.
9. Pomost roboczy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
10. Drabina L = 3,6 m - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
11. Sito pionowe PSS.SP, Q =20 /s, e = 10 mm, d = 300 mm, DN 200, stal
duplex, P =2,2 kW - 1 kpl.
12. Zasuwa nozowa DN200 - 1 kpl.
13. Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.KR.1 - 1 kpl.
14. Rozdzielnica zasilajaca i sterownicza sita pionowego - 1 kpl.
15. Mobilny pojemnik na skratki V = 360 I. tworzywo sztuczne 1 kpl.
16. Zasuwa nozowa DN125 - 6 kpl.
17. Zawor kulowy zwrotny DN125 - 2 kpl.
18 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/0czyszczanie mechaniczne - sitopiaskownik
30|KNR-W 7-04 | ANAL. Montaz zblokowanego urzadzenia do separacji skratek i piasku wraz z  |kpl.
d.4/0108-02 zintegrowang ptuczka piasku - komplet. Masa do 2.6 t. Montaz sposobem p6t-
mechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 7-09  |ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew- kpl.
d.4/2105-01 natrz budynku DN125.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 7-09  |ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew- kpl.
d.4|2106-01 natrz budynku DN200.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 7-09  |ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew- kpl.
d.4/2107-01 natrz budynku DN250
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-05 |ANAL. Montaz rynien zrzutowych piasku i skratek ze stali nierdzewnej kpl.
d.4/0208-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 7-08 |ANAL. Montaz rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej kpl.
d.4/0701-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




olesnica technologia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36|DOSTAWA |1. Sitopiaskownik SP (zintegrowana praska i ptuczka skratek, zgarniacz ttusz- |kpl.
d.4|kalk. whasna|czu, ptuczka i praska piasku), Q = 20 dm3/s, dk = 600 mm, e = 2,5 mm,
DN200/250, stal duplex - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny wraz z rurociggami do SP, 1.4401 - 1 kpl.
3. Zestaw usuwania odpadow SP, 1.4401 - 1 kpl.
4. Szafa zasilajgco sterownicza do SP - 1 kpl.
5. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1 kpl.
6. Kontener na odpady ruchomy, PP, 120 dm3 - 2 kpl.
7. Wciagnik reczny 2 Mg - 1 kpl
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|Przepompownia $ciekéw podczyszczonych
37|KNR-W 7-04 | ANAL. Montaz przepompowni $ciekéw kpl.
d.5/0309-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe kpl.
d.5/0201-02 zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posa-
z.0.3.7. dowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
2.0.3.8. ciasne
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 7-09  |ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz przepompowni. kpl.
d.5/2104-01 Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 7-09  |ANAL. Montaz zasuw miedzykotnierzowych DN125 szt.
d.5/2619-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41/KNR 7-09  |ANAL. Montaz zaworéw zwrotnych kulowych DN125 szt.
d.5/2601-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR 7-08 |ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.5/0104-02 Krotnos¢ = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
43/ KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem p6tmechanicznym |kpl.
d.5/0601-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44/ KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.5/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 7-04 | ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.5/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| DOSTAWA |1. Zbiornik przepompowni $ciekdw z kregdw betonowych wibroprasowanych o |kpl.
d.5|kalk. wtasna|$rednicy 2,00 m i wysokos$ci 3,0 m objeto$¢ czynna V= 4,0 m3 wraz z prefabry-
kowanymi otworami rurociggow i wtazéw - 1 kpl.
2. Pompa zatapialna sciekéw PSS.P.1:+PSS.P.2 - Qh =70 m3/h, H=9,8 m, P
= 3,7 kW, DN8O - 2 kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.P.1 + PSS.P.2 - 2 kpl.
4. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl.
5. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl.
6. Wytgcznik ptywakowy - 2 kpl.
7. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301 - 1 kpl.
8. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.
9. Drabina L = 3,0 m - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
10. Zasuwa nozowa DN125 - 6 kpl.
11. Zawor kulowy zwrotny DN125 - 2 kpl.
12. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 - 1 kpl.
13. Wiazy stalowe 1.4401 szczelne - 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|Reaktory CF-SBR
47/KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na-  |kpl.
d.6/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t,
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000




olesnica technologia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
48/KNR 7-09  |ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.6/2601-10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 7-09 Montaz uktadu dystrybucji powietrza kpl.
d.6/2103-01 Krotnos¢ = 2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 7-09 Montaz przepustnic migdzykotnierzowych DN65 szt.
d.6/2619-03 Krotnosé = 2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
51|KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme-  |kpl.
d.6/0312-06 chanicznym
Krotnos¢ = 2
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
52|KNR-W 7-04 | ANAL. Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.6/0306-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 7-09  |ANAL. Montaz zasuw kotnierzowych DN200 szt.
d.6/2619-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|/KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.6/0104-02
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 7-08  |ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametrow fizykochemicznych kpl.
d.6/0104-02 Krotnosé = 3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.6/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
57|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.6/0202-06 Cja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 2-05 Montaz pomostéw i schodéw reaktoréw CF-SBR t
d.6/0201-10
4.8 t 4.800
RAZEM 4.800
59|KNR-W 7-04 | ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.6/0105-06
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

6
d.6

DOSTAWA
kalk. wtasha

1. Uktad dystrybucji powietrza, Q =300-1100 m3/h, P = 1,0 bar, L = 200 m/
DN65/250 stal 1.4401 - 1 kpl.

3. Zestaw montazowy i instalacyjny, 1.4401 - 1 kpl.

4. Uktad dyfuzorow UD80/6, 238 dyfuzory, EPDM - 1 kpl.

5. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/14, 1.4401 - 1 kpl.

6. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z=0-6,0 m - 1 szt.

7. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
8. Sonda pomiaru gestosci osadu, z=0 - 1,0 kg/m3 - 1 szt.

9. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401, PVC - 1 kpl.
10. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.

11. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.

12. Sonda pomiaru potencjatu redox, z = -300 - +300 - 1 szt.

13. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy redox, 1.4401, PVC - 1 kpl.

14. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wielokanatowy przetwornik dla sond,
4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.

15. Wytgcznik ptywakowy - 2 szt.

16. Pompa osadu nadmiernego; Qh =12,51/s,H=3,0 m, P = 0,8 kW, DN65 -
1 szt.

19. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy osadu nadmiernego, 1.4401 - 1
kpl.

20. Mieszadto pompujgce recyrkulacji wewnetrznej; Qh =280 m3/h, H=0,5
m, P = 0,6 kW, DN250 - 1 szt.

21. Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszadta pompujgcego recyrkulacii;
1.4401 - 1 kpl.

22. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pomp - 2 szt.

23. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.

24. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udzwig 200
kg - 2 szt.

25. Dekanter automatyczny, Q = 0 - 220 m3/h, h =0 - 5,8 m, 1.4401, DN150 -
1 kpl.

26. Zestaw montazowy i instalacyjny do dekantera; 1.4401 - 1 kpl.

27. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego dekantera - 1 szt

28. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.

29. Pomost roboczy wraz z barierami i bortnicami oraz wspornikami rurocig-
gbéw i urzadzen - stal nierdzewna 1.4401 - 0,5 kpl.

30. Schody ze spocznikami na reaktor - stal nierdzewna 1.4401 - 0,5 kpl.

31. Drabina L = 5,85 m - 1.4401 - 2 szt.

32. Wtazy stalowe 1.4401 szczelne - 5 szt.

2

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

Zbiornik zageszczania osadu

KNR-W 7-07
0201-02
2.0.3.7.
2.0.3.8.

ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na-
pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po-
ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

62
d.7

KNR-W 7-04
0306-01

ANAL. Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

63
d.7

KNR 7-09
2601-10

ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

64
d.7

KNR 7-08
0104-02

ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu
Krotnosé = 2
1

ukl.

ukl.

1.000

RAZEM

1.000

65
d.7

KNR 7-08
0104-02

ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KSNR 5
0202-08

ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon-
strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

67
d.7

KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
68/ DOSTAWA | 1. Uktad kierunkujgcy struge, Q =0 - 55 m3/h, L = 3000 mm/DN500/stal kpl.
d.7|kalk. wilasna|1.4401 - 1 kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu kierunkujgcego, 1.4401 - 1 kpl.
4. Sonda pomiaru gestosci osadu, z=0-1,0 kg/m3 - 1 szt.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401, PVC - 1 kpl.
6. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wieloparametrowy przetwornik dla
sond, 4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.
7. Wytgcznik ptywakowy - 2 szt.
8. Pompa osadu zaggszczonego, Qh = 49 m3/h, H = 4,0 m, P = 0,88 kW, vor-
tex, DN80 - 1 szt.
9. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy osadu, 1.4401 - 1 kpl.
10. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pompy - 1 szt.
11. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1.4401 - 1 kpl.
12. Zuraw reczny do wyciggania pomp - udzwig - 100 kg, 1.4301 - 1 szt.
13. Dekanter automatyczny, Q = 0 - 40 m3/h, 1.4401 - 1 kpl.
14. Kominek wentylacyjny d110 - 1.4301 - 2 szt.
15. Drabina L =5,50 m - 1.4401 - 1 szt.
16. Pokrywa wtazowa - 1.4401 - 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8| Zbiornik stabilizacji osadu
69|KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz mieszadet. mieszadta zatapialne zblokowane z napgdem, o ma-|kpl.
d.8/0201-02 sie do 0.300 t,
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.8/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 7-09  |ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.8/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 7-09 Montaz uktadu dystrybucji powietrza kpl.
d.8/2103-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 7-09 Montaz przepustnic migdzykotnierzowych DN100 kpl.
d.8/2619-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
74| KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme-  |kpl.
d.8/0312-06 chanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 7-04 |Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem p6tmechanicznym kpl.
d.8/0306-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76|/KNR 7-08  |ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu kpl.
d.8/0104-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 7-08 | ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametrow fizykochemicznych ukl.
d.8/0104-02 Krotnosé = 3
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
78/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.8/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR-W 7-04 | ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.8/0105-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

8
d.8

DOSTAWA
kalk. wtasha

1. Uktad dystrybucji powietrza, Q = 80-500 m3/h, P = 1,0 bar, 1.4401 - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybuciji powietrza, 1.4401 - 1
kpl.

3. Uktad dyfuzoréw 56 szt. - 1.4401, EPDM - 1 kpl.

4. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dyfuzoréw, 1.4401 - 1 kpl.

5. Sonda radarowa pomiaru poziomu - z=0-6,0m - 1 szt.

6. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
7. Sonda pomiaru gestosci osadu, z=0-1,0 kg/m3 - 1 szt.

8. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401 - 1 kpl.

9. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z = 0 - 8,0 mgO2/m3 - 1 szt.

10. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.

11. Sonda pomiaru lustra osadu, z=0,1-12m - 1 szt.

12. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy lustra osadu, 1.4401 - 1 kpl.
13. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, przetwornik dla sond, wyswietlacz
graficzny, 4 - 20 mA HART - 1 kpl.

14. Mieszadto, P = 1,8 kW, obroty 920 1/min - 2 szt.

15. Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszadet, 1.4401- 2 kpl.

16. Pompa osadu nadmiernego; Qh =2,21/s, H=3,8 m, P = 1,3 kW, DN50 -
1 szt.

17. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy osadu nadmiernego, 1.4401 - 1
kpl.

18. Zuraw reczny do wyciggania mieszadet i pomp - udzwig - 200 kg, 1.4301 -
2 szt.

19. Wytgcznik ptywakowy - 2 szt.

20. Dekanter automatyczny, Q = 0-40 m3/h, DN100, P = 1,2 kW, 1.4401 - 1
kpl.

21. Drabina L = 3,00 m - 1.4401 - 1 szt.

22. Pomost roboczy wraz z barierami i bortnicami oraz wspornikami rurocig-
gbéw i urzadzen - stal nierdzewna 1.4401 - 0,5 kpl.

23. Schody ze spocznikami na zbiornik - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.

25. Wtazy typu lekkiego - 3 kpl

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Stacja dmuchaw

81
d.9

KNR-W 7-07
0401-08

Montaz dmuchaw napowietrzajacych

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000

82
d.9

KNR 7-09
2601-10

ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz stacji.

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000

83
d.9

KSNR 5
0202-08

ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon-
strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

84
d.9

KNR 7-09
2619-05

Montaz przepustnic miedzykotnierzowych DN100
6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

85
d.9

KNR 7-09
2619-03

Montaz przepustnic miedzykotnierzowych DN50

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

86

DOSTAWA
kalk. wtasha

1. Uktad dystrybucji powietrza, Q = 600-2200 m3/h, P = 1,5 bar, DN65/100,
stal 1.4401 - 1 kpl.

2. Przepustnice miedzykotnierzowe DN100/50 - 8 szt.

3. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1
kpl.

4. Dmuchawy napowietrzajgce z falownikiem, p = 0,65 bar - Q= 942 m3/h, P =
18,5 kW - 3 kpl.

5. Zestaw montazowy do dmuchaw 18,5 kW, 1.4401 - 3 kpl.

6. Dmuchawy napowietrzajgce z falownikiem, p = 0,60 bar - Q= 276 m3/h, P =
7,5 kW -1 kpl.

7. Zestaw montazowy do dmuchaw 7,5 kW, 1.4401 - 1 kpl.

8. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego - 4 kpl.

9. Manometry (0 - 2 bar) - 4 szt.

y

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

10

Instalacja od

wadniania osadu

d.10

KNR-W 7-04
0402-01

ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz
sposobem potmechanicznym
1

1.000

RAZEM

1.000

88
d.10

KNR-W 7-04
0110-04

ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Zbiornik posredni osadu Masa do
1,0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym

-10-
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11 -

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 7-04 | ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Stacja wapnowania osadu. Masa |kpl.
d.10|0602-01 do 1,0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 7-04 | ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Stacja polimeru. Masado 1,0t.  |kpl.
d.10/0602-01 Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91 |KNR-W 7-04 | Montaz instalacji transportu osadu. Masa do 2.5 t. Montaz sposobem pétme-  |kpl.
d.10|0402-02 chanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 7-04 | Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem p6tmecha- kpl.
d.10/0601-02 nicznym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93/ KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar- kpl.
d.10/0101-01 czane w kompletach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
94/KNR 7-09 |ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz pomieszczenia. kpl.
d.10/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95|DOSTAWA |1. Pompa wyporowa rotacyjna osadu z falownikiem SOO.PO.1, Q =4 - 20 m3/|kpl.
d.10|kalk. wtasna|h, P = 2,0 bar, P = 4,0 kW, 2,5 - 3% - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do SOO.PO.1, 1.4401 - 1 kpl.
3. Wielodyskowa prasa $rubowa z flokulatorem SOO.PSD.1, Q =12 m3/h
(przy 1% sm w nadawie), ilos¢ gtowic odwadniajgcych - 2 szt., P = 1,2 kW, qw
=80 dm3/h, 1.4401 - 1 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do SOO.PSD.1, 1.4401 - 1 kpl.
5. Stacja przygotowania polimeru z emulsji SOO.SPL.1, Q = 1500 dm3/h, s =
0,1-0,5%, P =1,0 kW, mieszadto, pompa emulsji, zestaw automatycznej do-
stawy wody, tworzywo sztuczne - 1 kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do SOO.SPL.1, 1.4401 - 1 kpl.
7. Pompa wyporowa dawkowania polielektrolitu z falownikiem SPL.P.1, Q = 10
- 300 dm3/h, P = 2,0 bar, P = 0,3 kW, -1 kpl.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do SPLP.1, 1.4401 - 1 kpl.
9. System dozowania wapna SOO.DW.1,V =0,3m3, Q=10-80kg/h, P =0,
9 kW, slimak z falownikiem, stal duplex - 1 kpl.
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do SOO.DW.1, 1.4401 - 1 kpl.
11. Przeno$nik spiralny do transportu osadu PS, L = 5,8 m, d =200 mm, Q =
200 - 1500 dm3/h, P = 1,5 kW, stal duplex - 1 kpl.
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS, 1.4401 - 1 kpl.
13. Rozdzielnica zasilajagca i sterowania instalacji - 1 szt.
14. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1.4401 - 1 kpl.
15. Zbiornik posredni osadu SO0.ZB.1, d=1,4 m, H=3,2 m, V= 4000 dm3, stal
duplex - 1 kpl.
16. Zestaw montazowy zbiornika - 1.4401 - 1 kpl.
17. Orurowanie i armatura stacji - 1.4401/PE - 1 kpl.
18. Kontener na odpady ruchomy, stal, 7000 kg - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11,Studnia zaworowa SKZ
96/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.11/0113-01 spycharek
(2.5*2.5*3.14/4) m2 4.906
RAZEM 4.906
97|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.11]0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*2.5 m3 12.266
RAZEM 12.266
98/ KNNR 4 ANAL. Montaz studni zaworowych stud.
d.11|1416-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR 7-09 | ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.11/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy hominalnej 250 mm na ci$nienie no- |szt.
d.11]2619-08 minalne 1.0-1.6 MPa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|DOSTAWA |Studnia zaworowa kpl.
d.11|kalk. wiasna|1. Studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych d 2000 mm wraz z pokry-
wa, wlazem, stopniami - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny zasuw- 1 kpl.
- rurociggi, ksztattki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace, kotnierze - 1.4401 - 1 kpl.
3. Drabina L = 1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
4. Zasuwy nozowe kotnierzowe DN250 - 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|Studnia pomiarowa SPP1
102|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.12(0113-01 spycharek
(2.572.5*3.14/4) m?2 4.906
RAZEM 4.906
103|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.12/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.572.5*3.14/4)*1.8 m3 8.831
RAZEM 8.831
104/ KNNR 4 ANAL. Montaz studni zaworowych stud.
d.12/1416-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.12/0601-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR 7-09 | ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.12/2601-10 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 150 mm na ci$nienie no- |szt.
d.12/2619-08 minalne 1.0-1.6 MPa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.12/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|DOSTAWA |Studnia przeptywomierza kpl.
d.12|kalk. wtasna|1. Studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych d 2000 mm wraz z pokry-
wa, wlazem, stopniami - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny przeptywomierza- 2 kpl.
- przeptywomierz elektomagmetyczny DN150 - 1.4301 - 1 szt.
- zasuwa nozowa DN150 - 2 szt
- rurociagi, ksztattki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace, kotnierze - 1.4401 - 1 kpl.
3. Drabina L = 1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
4. Szafka zasilajgca - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|Studnia pomiarowa SPP2
110/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.13(/0113-01 spycharek
(2.572.5*3.14/4) m?2 4.906
RAZEM 4.906
111|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.13/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5¥2.5*3.14/4)*1.8 m3 8.831
RAZEM 8.831
112|KNNR 4 ANAL. Montaz studni zaworowych stud.
d.13(1416-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.13/0601-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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114|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 50 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.13/2619-08 nalne 1.0-1.6 MPa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR 7-09  |ANAL. Montaz zaworéw zwrotnych kulowych DN50 szt.
d.13/2601-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR 7-09  |ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.13/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.13/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118 DOSTAWA |Studnia przeptywomierza kpl.
d.13|kalk. wtasna|1. Studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych d 2000 mm wraz z pokry-
wa, wlazem, stopniami - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny przeptywomierza- 1 kpl.
- przeptywomierz elektomagmetyczny DN50 - 1.4301 - 1 szt.
- zasuwy nozowe DN5O - 3 szt
- zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN50 - 2 szt.
- rurociggi, ksztattki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace, kotnierze - 1.4401 - 1 kpl.
3. Drabina L = 1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
4. Szaftka zasilajgca - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|Studnia pomiarowa SPP3
119|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.14(0113-01 spycharek
(2.5*2.5*3.14/4) m2 4.906
RAZEM 4.906
120|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.14/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*1.8 m3 8.831
RAZEM 8.831
121|KNNR 4 ANAL. Montaz studni zaworowych stud.
d.14/1416-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.14/0601-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.14/2601-10 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 150 mm na ci$nienie no- |szt.
d.14/2619-04 minalne 1.0-1.6 MPa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.14/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126 DOSTAWA |Studnia przeptywomierza kpl.
d.14|kalk. wtasna|1. Studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych d 2000 mm wraz z pokry-
wa, wlazem, stopniami - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny przeptywomierza- 1 kpl.
- przeptywomierz elektomagmetyczny DN150 - 1.4301 - 1 szt.
- rurociggi, ksztattki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace, kotnierze - 1.4401 - 1 kpl.
3. Drabina L = 1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
4. Szaftka zasilajgca - 1 szt.
5. Zasuwy nozowe miedzykotnierzowe DN150 - 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|Stacja dozowania PIX
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127|KNR-W 7-04 | ANAL. Stacja przygotowania i dozowania PIX. Masa do 1.10 t. Montaz sposo- |kpl.
d.15/0602-01 bem mechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.15/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
129|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki instalacji pompowo zaworowej o masie 20-50 kg wraz z |szt
d.15/0202-08 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 4 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz instalacji. m
d.15/0111-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.15/0112-02 czeniach zgrzewanych
200 m 200.000
RAZEM 200.000
132|DOSTAWA |1. Zbiornik PIX z ptaszczem ochronnym V=4,0 m3 - 1 kpl kpl.
d.15|kalk. wiasna|2. Zestaw zaworowo pompowy (dwupompowy) do dozowania reagentéw che-
micznych w szafce ochronnej Q=20 dm3/h - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 | Biofiltr
133|KNR-W 7-04 | Montaz urzadzenia dezodoryzacji odoréw (biofiltr) kpl.
d.16/0501-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 7-09  |ANAL. Montaz orurowania i armatury potgczeniowe;j kpl.
d.16/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 7-07 |Montaz dmuchaw procesowych kpl.
d.16(/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|DOSTAWA |1. Biofiltr z weglem aktywnym wraz z dmuchawsa i instalacjami wg. dokumenta- |kpl.
d.16|kalk. wtasna [cji wentylacyjnej- 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|Wylot sciekdéw oczyszczonych
137|KNNR 10 ANAL. Montaz prefabrykowanego wylotu kanalizacyjnego wyl.
d.17/1201-01
1 wyl. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.17(0203-01
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
139|KNR 7-09 ANAL. Dostawa i monataz klapy zwrotnej DN250 szt.
d.17|2606-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| Demontaz istniejgcej oczyszczalni sciekéow
140|KNR-W 7-04 | Zespét urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw (biobloki). Masa do 13.8 t. |kpl.
d.18/0502-02 Demontaz na ztom sposobem poétmechanicznym
2.0.3.2.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 13-23 |Rozbidrki mechaniczne konstrukcji monolitycznychzelbetowych m3
d.18/0102-03
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
142/ KNNR 1 ANAL. Zatadunek, wywo6z i utylizacja gruzu m3
d.18/0221-06
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
143|KNNR 1 ANAL. Zasypywanie wykopdw po zbiornikach m3
d.18/0402-02
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
19|Elementy pozostale
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144 KNR-W 2-19 | ANAL. Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kpl.
d.19/0134-02
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
145/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.19/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
10 200m - 10.000
1 préb.
RAZEM 10.000
146|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.19/1610-02 préb.
5 odc. -1 5.000
proéb.
RAZEM 5.000
147|KNR-W 2-19 | ANAL. Oznakowanie obiektéw oczyszczalni na stupkach stalowych kpl.
d.19/0134-02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
148 DOSTAWA |Dostawa elementéw BHP na obiekty oczyszczalni kpl.
d.19|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149 Woykonanie rozruchu oczyszczalni $ciekéw kpl.
d.19|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20/Sieci technologiczne zewnetrzne
20.1|Rurociag sciekéw surowych grawitacyjny
150|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20/0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
A tadowczymi. 70% wykopow
33*370% m3 69.300
RAZEM 69.300
151|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
d.20|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
A wykopu
33*3*30% m3 29.700
RAZEM 29.700
152|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.20(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
A kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
33*2*2 m?2 132.000
RAZEM 132.000
153|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2(1) 1411-03
33*1.0*0.2 m3 6.600
RAZEM 6.600
154|KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.20/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
A
33*1.0*1.0/2 m3 16.500
RAZEM 16.500
155|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.20/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
A warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
99-23.1 m3 75.900
RAZEM 75.900
156 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.20|0605-01 do gtebokosci 4 m.
A
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
157|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.2(1) 0603-01 mm
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
158 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
A ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
99-75.9 m3 23.100
RAZEM 23.100
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159|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2(1) 1308-05
33 m 33.000
RAZEM 33.000
20.2|Rurociag sciekéw surowych tloczny
160|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20|0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
2 tadowczymi. 70% wykopdw
157*1.3*70% m3 142.870
RAZEM 142.870
161|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
d.20|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
2 wykopu
157*1.3*30% m3 61.230
RAZEM 61.230
162|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.20|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
.2 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
157*1*0 m2 314.000
RAZEM 314.000
163|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.20/1411-03
2
157*1.0*0.2 m3 31.400
RAZEM 31.400
164 KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.20|0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
2
15771.0*1.0/2 m3 78.500
RAZEM 78.500
165|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.20|0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
.2 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
204-110 m3 94.000
RAZEM 94.000
166|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.20|0605-01 do gtebokosci 4 m.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.20|0603-01 mm
2
4 godz. 4.000
RAZEM 4.000
168/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20(0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
2 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
203-94 m3 109.000
RAZEM 109.000
169|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.20{1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2
146 m 146.000
RAZEM 146.000
170|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.20/1010-07 metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 160 mm
2
160/4 zlgcz. 40.000
RAZEM 40.000
171|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.20{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
172|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.20/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
20.3|Rurociag sciekow oczyszczonych grawitacyjny
173|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20/0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
3 tadowczymi. 70% wykopow
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49*2.5*70% m3 85.750
RAZEM 85.750
174/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.20|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
.3 wykopu
49*2.5*30% m3 36.750
RAZEM 36.750
175/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.20|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
.3 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
49*1.0*2 m?2 98.000
RAZEM 98.000
176|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.20/1411-03
3
49*1.070.2 m3 9.800
RAZEM 9.800
177/KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.20|0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
3
49*1.0"1.0/2 m3 24.500
RAZEM 24.500
178/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.20|0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
3 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lI-1V
122.5-35.3 m3 87.200
RAZEM 87.200
179|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.20|0605-01 do gtebokosci 4 m.
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
180 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.20|0603-01 mm
3
18*2 godz. 36.000
RAZEM 36.000
181|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20(0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
3 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
122.5-87.2 m3 35.300
RAZEM 35.300
182|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.20|1308-04
3
49 m 49.000
RAZEM 49.000
20.4|Rurociag sciekow obejscia awaryjne
183|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20/0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
4 tadowczymi. 70% wykopow
88"1.5°70% m3 92.400
RAZEM 92.400
184|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
d.20|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
4 wykopu
8871.5"30% m3 39.600
RAZEM 39.600
185|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.20(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
4 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
88*1.3*2 m?2 228.800
RAZEM 228.800
186|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.22 1411-03
88*1.0*0.2 m3 17.600
RAZEM 17.600
187|KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.20/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
4
88*1.0*1.0/2 m3 44.000
RAZEM 44.000
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188/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.20/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
4 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
132-61.6 m3 70.400
RAZEM 70.400
189|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.20|0605-01 do gtebokosci 4 m.
4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
190|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.22 0603-01 mm
12*2 godz. 24.000
RAZEM 24.000
191|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
132-70.4 m3 61.600
RAZEM 61.600
192|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.20/1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
4
88 m 88.000
RAZEM 88.000
193|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.20/1010-07 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
4
88/4 zlgcz. 22.000
RAZEM 22.000
20.5/Rurociag osadu nadmiernego
194 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20|0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
5 tadowczymi. 70% wykopdw
57*1.5*70% m3 59.850
RAZEM 59.850
195/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
d.20|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
5 wykopu
57%1.5*30% m3 25.650
RAZEM 25.650
196/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.20|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
5 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
57*1*2 m2 114.000
RAZEM 114.000
197|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.20/1411-03
5
57%1.0%0.2 m3 11.400
RAZEM 11.400
198/ KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.20|0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
5
57%1.0*1.0/2 m3 28.500
RAZEM 28.500
199|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.20|0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
5 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
85.5-40 m3 45.500
RAZEM 45.500
200/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.20|0605-01 do gtebokosci 4 m.
5
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
201/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.20|0603-01 mm
5
222 godz. 44.000
RAZEM 44.000
202|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20(0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
5 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
85.5-45.5 m3 40.000
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RAZEM 40.000
203|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.20|1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
5
57 m 57.000
RAZEM 57.000
204/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.20/1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
5
56/4 ztgcz. 14.000
RAZEM 14.000
20.6|Rurociag sprezonego powietrza
205/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20|0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
.6 tadowczymi. 70% wykopdw
160*0.7*70% m3 78.400
RAZEM 78.400
206 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
d.20|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
.6 wykopu
160*0.7*30% m3 33.600
RAZEM 33.600
207|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.20/1411-03
.6
160*1.0*0.2 m3 32.000
RAZEM 32.000
208 KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.20|0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
.6
160*1.0*1.0/2 m3 80.000
RAZEM 80.000
209/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20(0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
.6 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
116-80 m3 36.000
RAZEM 36.000
210|KNNR 4 ANAL. Sieci wodociggowe - rury stalowe AlSI316 DN100 m
d.20|1005-02
.6
97.6 m 97.600
RAZEM 97.600
211|KNNR 4 ANAL. Sieci wodociggowe - rury stalowe AlSI316 DN65 m
d.20|1005-01
.6
64 m 64.000
RAZEM 64.000
20.7|Kanalizacja wewnetrzna
212|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20/0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
7 tadowczymi. 70% wykopow
74*2*70% m3 103.600
RAZEM 103.600
213|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
d.20|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
7 wykopu
74*2*30% m3 44.400
RAZEM 44.400
214|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.20(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
7 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
74*1*2 m2 148.000
RAZEM 148.000
215/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.20{1411-03
7
74*1.0*0.2 m3 14.800
RAZEM 14.800
216|KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.20/0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
7
74*1.0*1.0/2 m3 37.000
RAZEM 37.000
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217|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.20/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
7 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
148-41.8 m3 106.200
RAZEM 106.200
218/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.20|0605-01 do gtebokosci 4 m.
7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
219|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.20(0603-01 mm
7
52 godz. 10.000
RAZEM 10.000
220|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
7 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
148-106.2 m3 41.800
RAZEM 41.800
221|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.20({1308-01
7
74 m 74.000
RAZEM 74.000
222|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.20|1414-01 wane metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m
7
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
223|KNNR 4 Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1150/600 mm kpl.
d.20{1421-02
7
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
224|/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |sz.t
d.20({1429-01
7
10 sz.t 10.000
RAZEM 10.000
20.8|Rurociagi sieci wodociagowej
225/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.20|0201-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
.8 tadowczymi. 70% wykopdw
59*1.7*70% m3 70.210
RAZEM 70.210
226 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.20|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku. 30%
.8 wykopu
59*1.7*30% m3 30.090
RAZEM 30.090
227|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.20|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
.8 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
59*1.2"2 m?2 141.600
RAZEM 141.600
228 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.20/1411-03
.8
59*1.0*0.2 m3 11.800
RAZEM 11.800
229/KNNR 1 ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy- |m3
d.20|0318-03 wa 30 cm nad rure - piaskiem
.8
59*1.0"1.0/2 m3 29.500
RAZEM 29.500
230|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.20|0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
.8 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
100.3-11.8-29.5 m3 59.000
RAZEM 59.000
231/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.20|0605-01 do gtebokosci 4 m.
.8
18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000
232|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.Zg 0603-01 mm
18*2 godz. 36.000
RAZEM 36.000
233|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.20/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
.8 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
100.3-59 m3 41.300
RAZEM 41.300
234/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.20|1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
.8
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
235/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.20/1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
.8
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
236|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.20/0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
.8
44 m 44.000
RAZEM 44.000
21|Instalacje wodociggowe
237|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.21/0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
238|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.21/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
239|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.21/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
240|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.21/0116-01 réow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
241/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.21/0135-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
242/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.210137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
243|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.21(0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
244/ KNNR 4 ANAL. Zawory antyskazeniowy BA o ér. nominalnej 50 mm szt.
d.21/0134-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNNR 4 ANAL. Zawory antyskazeniowy BA o $ér. nominalnej 32 mm szt.
d.21/0134-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
246|KNNR 4 ANAL. Zawory antyskazeniowy BA o ér. nominalnej 25 mm szt.
d.21/0134-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
247/KNNR 4 ANAL. Przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.21(0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22| Kanalizacja wewnetrzna
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248/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.22|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
249/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.22/0203-03 budynkéw o potagczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
250|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.22|0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
251|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.22(0203-01 budynkéw o potagczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
252|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.22|0211-01 niach wciskowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
253|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  [szt.
d.22/0211-03 niach wciskowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
254/KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.22(0218-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
255/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.22|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
256|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.22/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
257|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.22|0230-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
258|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.22/0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
259KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.22|0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
260|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.22/0606-04 cementowo-piaskowe;j
40 m 40.000
RAZEM 40.000
261KNNR 4 Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.22|0216-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23| Wentylacja i ogrzewanie
23.1|Budynek odwadniania osadu
262|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.2(13 0147-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
263|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - m2
d.23/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
A
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
264|/KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 250 mm z wirnikiem  [szt.
d.23/0201-02 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 180 kg)
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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265/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.2:1% 0155-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
266|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia |szt.
d.23|0320-01 grzejna do 3.28 m2)
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
267|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o ér.  |szt.
d.23/0131-03 do 315 mm
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
268|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.23|0138-01 wych i aluminiowych
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
269|KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 250 mm z wirnikiem  [szt.
d.23/0201-02 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 180 kg)
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
270|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana- |szt.
d.23/0149-02 fowych
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
271/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm szt.
d.2:1% 0152-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
272|KNR 2-17  |Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewoddw o $r. do 315 mm szt.
d.2:1% 0136-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
273|DOSTAWA |1. Wentylator dachowy, fi 200 mm, pob6r mocy max. 250W, prad 1,2, wydaj-  |kpl.
d.23|kalk. wtasna |nos¢ maks. 1200 m3/h - 2 kpl.
A 2. Wentylator kanatowy fi 200, pob6r mocy max. 250W, prad 1,2 A, wydajnos¢
maks. 1200 m3/h - 2 kpl.
3. Nagrzewnica elektryczna typ, fi 250 mm, moc 9,0 kW - 2 kpl.
4. Centrala do monitorowania i rejestracji gazéw - 1 kpl.
5. Glowica detekcyjnych metanu (CH4) oraz siarkowodoru (H2S) - 1 + 1 kpl.
6. Sygnalizator dZzwiekowo - akustycznego.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23.2| Budynek technologiczny
274|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.2.3 0147-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
275|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - m2
d.23/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
276|/KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 250 mm z wirnikiem  [szt.
d.23/0201-02 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 180 kg)
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
277/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.2.3 0155-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
278|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia |szt.
d.23|0320-01 grzejna do 3.28 m2)
2
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
279|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.23/0131-03 do 315 mm
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
280|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.23|0138-01 wych i aluminiowych
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
281|KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 250 mm z wirnikiem  [szt.
d.23/0201-02 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 180 kg)
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
282|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana- |szt.
d.23/0149-02 towych
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
283|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm szt.
d.ZS 0152-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
284|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.ZS 0146-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
285|DOSTAWA |1. Wentylator kanatowy, fi 315 mm, pob6r mocy max. 2,2 kW, prad 5,2 A, wy- |kpl.
d.23|kalk. wtasna|dajno$¢ maks. 4400 m3/h - 2 kpl.
2 2. Wentylator dachowy fi 315, pobdr mocy max. 2,2 kW, prad 5,2 A, wydajnos¢
maks. 4400 m3/h - 2 kpl.
3. Nagrzewnica elektryczna typ, fi 400 mm, moc 1,8 kW - 2 kpl.
4. Centrala do monitorowania i rejestracji gazéw - 1 kpl.
5. Glowica detekcyjnych metanu (CH4) oraz siarkowodoru (H2S) - 1 + 1 kpl.
6. Sygnalizator dZzwiekowo - akustycznego.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23.3|Budynek socjalny
286|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - m2
d.23/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
3
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem  [szt.
d.23/0201-01 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg)
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
288|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.23|0138-01 wych i aluminiowych
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
289|DOSTAWA |1. Wentylator osiowy $cienny, fi 180 mm - 6 kpl. kpl.
d.2§ kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23.4|Ogrzewanie elektryczne
290(KNNR 4 ANAL. Montaz grzejnikow elektrycznych kpl.
d.23|0417-02
4
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
291 DOSTAWA |1. Grzejnik elektryczny z termostatem, P = 1,5 kW - 5 szt. kpl.
d.23|kalk. whasna|2. Grzejnik elektryczny z termostatem, P = 1,0 kW - 9 szt.
4 3. Grzejnik elektryczny z termostatem, P = 0,5 kW - 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|Wentylacja i ogrzewanie
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
292|WYPOSA- |Wdrozenie inteligentnego systemu zarzadzania sieciami wodno-kanalizacyjny- |kpl.
d.24|ZENIE mi
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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