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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Olesnicy Ob 02
1 Obiekt OB 02 reaktor nr 1
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1{0126-01 spycharek
45,0*35,0 m?2 1575,00
RAZEM 1575,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.1.1/0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wywdz gruntu
2%3,14*7,41*7,41*2,03 m3 699,99
minus
grunt z wykopu do formowania nasypu
-((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,070,9)*0,5 m3 -104,70
-((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0*0,5)*0,5 m3 -188,64
-(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 -211,95
RAZEM 194,70
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 18
Wywoz gruntu
2*3,14*7,41%7,41*2,03 m3 699,99
minus
grunt z wykopu do formowania nasypu
-((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 -104,70
-((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0*0,5)*0,5 m3 -188,64
-(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 -211,95
RAZEM 194,70
4 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
Wywdz gruntu
2%3,14*7,41*7,41*2,03 m3 699,99
minus
grunt z wykopu do formowania nasypu
-((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 -104,70
-((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0*0,5)*0,5 m3 -188,64
-(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 -211,95
RAZEM 194,70
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.1.1/0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wykop na odktad
grunt z wykopu do formowania nasypu
((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 104,70
((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0%0,5)*0,5 m3 188,64
(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 211,95
RAZEM 505,29
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.1.1|0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Rozkop wykopu
101,82*4,0*2,03%0,5 m3 413,39
(15,70*2+2*3,14*7,35)*2,03*1,0 m3 157,44
RAZEM 570,83
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
Wykop na odktad - rozkop
Przyjeto 80% objetosci
570,83*0,8 m3 456,66
RAZEM 456,66
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1]0236-03
Wykop na odktad - rozkop
Zageszczenie zasypywanego wykopu
570,83*0,8 m3 456,66
RAZEM 456,66
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-l; m3
d.1.1|0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
Wykop na odktad - rozkop
Przyjeto 20% objetosci
570,83*0,2 m3 114,17
RAZEM 114,17
10/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.1/0235-01 kat. I-1l
Formowanie nasypu zbiornika
(15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9 m3 209,41
(15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0*0,5 m3 377,27
(15,70*4,5*3,0*2) m3 423,90
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RAZEM 1010,58
11 Zakup i dostawa piasku do formowania nasypu (zatozono czesciowe formowa- |m3
d.1.1|analiza indy- |nie nasypu z gruntu z wykopu 50%)
widualna
((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 104,70
((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,070,5)*0,5 m3 188,64
(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 211,95
RAZEM 505,29
1.2 Roboty konstrukcyjne, izolacje, pomosty
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01
Podkfad betonowy C12/C15
2*3,14*7,5*7,5*0,15 m3 52,99
RAZEM 52,99
13 Hydroizolacja typu ciezkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
2*3,14*7,5*7,5 m?2 353,25
RAZEM 353,25
14|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton  |m3
d.1.2{0205-01 C35/45 W8
Ptyta zelbetowa dna zbiornika
2*3,14*7,35*7,35%0,5 m3 169,63
RAZEM 169,63
15|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian fukowych o grubosci do 20 cm i wy- |m2
d.1.2{1907-01 sokosci do 4 m
analogia
$ciany zbiornika
2*3,14*7,35*4,0*2 m?2 369,26
RAZEM 369,26
16|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian fukowych o grubosci ponad 20 cm - |m2
d.1.2|1907-04 dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m
analogia
$ciany zbiornika
(2*3,14*7,35*4,0*2)*1,4 m?2 516,97
RAZEM 516,97
17|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 35 cm o wysokos$ci  |m3
d.1.2|1922-02/03 |ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja - Analogia - betonowa-
analogia nie Sciany tukowej
Beton C35/45 W8
Sciany zbiornika
2*3,14*7,35*2*5,40%0,35 m3 174,48
RAZEM 174,48
18|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cmi  |m2
d.1.2{1906-03 wysokosci do 4 m - Analogia - W pozycji uwzglednic deskowanie systemowe
analogia $cian zbiornika o wysokosci 430cm i grubosci 30cm.
Sciany rozdzielajace
(4,15*2+4,04)*2*4,3 m?2 106,12
RAZEM 106,12
19 Dodatkowe nakfady przy deskowaniu $cian za obustronne odsadzki przy de-  |kpl.
d.1.2|analiza indy- |skowaniu ukrytych stupow - 4 sztuki stupow. (W pozycji dotyczcej deskowania
widualna $cian uwzgledniono $ciany réwnolegte)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysokos$ci  |m3
d.1.2|1922-02 ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - betonowanie $ciany rozdzielajgcej
Beton C35/45 W8
$ciana rozdzielajgca
(4,15*2+4,04)*2*4,3*0,3 m3 31,84
skosy, pogrubienia stupy (sciany-stupy)
(0,1%0,1*0,5)*4,3*4*4 m3 0,34
RAZEM 32,18
21|/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych o wysokosci do 4 m m2
d.1.2{1903-01
analogia
stupy
2*2%(4*0,5)*5,150 m?2 41,20
2*(4*0,3)*5,150 m?2 12,36
RAZEM 53,56
22|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokgtnych - dodatek za kazdy 1 m ponad 4 |m2
d.1.2{1903-02 m wysokosci
analogia
stupy
(22*(4*0,5)*5,150)*1,15 m?2 47,38
(2*(4*0,3)*5,150)*1,15 m?2 14,21
RAZEM 61,59
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23|KNR 2-02 Betonowanie stupow m3
d.1.2{1915-06
Beton C35/45 W8
2%2*0,5*0,5*5,150 m3 5,15
2*0,3*0,3*5,150 m3 0,93
RAZEM 6,08
24|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne belek, podciggdéw i wiencéw potgczonych z ptyta stro- |m2
d.1.2{1903-05 powg
analogia
2*(2*4,60+4,20)*(0,3*2+0,5) m?2 29,48
RAZEM 29,48
25|KNR 2-02 Betonowanie belek, podciggéw, wiencéw m3
d.1.2{1915-03
Beton C35/45 W8
2*(2*4,60+4,20)*(0,3*0,5) m3 4,02
RAZEM 4,02
26|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng |m
d.1.2|0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych tasma bentoni-
analogia towa
2*3,14*7,35*2*2 m 184,63
RAZEM 184,63
27|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form przekry¢ monolitycznych m2
d.1.2{1905-02
analogia
ptyta stropowa zbiornika
2*3,14*7,35*7,35 m?2 339,26
RAZEM 339,26
28|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.1.2|1918-03 wiem lub taczkami - betonowanie ptyty stropowej zbiornika o grubosci 25 cm
analogia
Beton C35/45 W8
2*3,14*7,35*7,35*0,25 m3 84,82
minus wiazy
-2*0,8*1,2%0,25*2 m3 -0,96
-1,6%1,4*0,25*2 m3 -1,12
-3,14*0,3*0,3*3*0,25*2 m3 -0,42
RAZEM 82,32
29|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie - ANALOGIA - |m
d.1.2|/0206-06 dodatek za obramowanie otworéw w ptycie przekrycia
analogia
((20,8+2*1,2)*2+(1,4*2+1,6*2)+2*3,14*0,3*3)*2 m 39,30
RAZEM 39,30
30|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1.2{1908-03 gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
ZAKUP ZBROJENIA
Plyta denna, Sciany, ptyta stropowa
17,731 t 17,73
stupy
(297*2+86)*2*0,001 t 1,36
podciggi
426*0,001 t 0,43
RAZEM 19,52
31|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.1.2{1909-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm - UWAGA
analogia - bez liczenia prefabrykatéw zbrojarskich
MONTAZ ZBROJENIA
Ptyta denna, $ciany, ptyta stropowa
17,731 t 17,73
stupy
(297*2+86)*2*0,001 t 1,36
podciagi
426*0,001 t 0,43
RAZEM 19,52
32 Hydroizolacja typu ciezkiego - dwusktadnikowy roztwor bitumiczny zbrojony m2
d.1.2|analiza indy- |wtéknami
widualna
2*3,14*7,35"2*6,18 m?2 570,51
RAZEM 570,51
33|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1.2{0207-01 wierzchni
2*3,14*7,35*2*5,21 m?2 480,97
RAZEM 480,97
34 Dostawa i montaz drabiny ze stali kwasoodpornej - (zgodnie z projektem) m
d.1.2|analiza indy-
widualna
5,402 m 10,80
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RAZEM 10,80
35 Dostawa i montaz barierek ze stali kwasoodpornej przy podestach wg. projektu|m
d.1.2|analiza indy- |(h=110cm) - barierki na ptycie podestach stalowych zbiornika
widualna
Barierka na ptycie zbiornika
2*3,14*7,35*2-1,0*2 m 90,32
Barierka przy schodach
2,5%2*2 m 10,00
RAZEM 100,32
36 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej podestéw i schodow (Stal AISI 316). W |kpl.
d.1.2|analiza indy- |pozycji ujg¢:konstrukcje stalowa, Sruby montazowe, kotwy.
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37 Dostawa i montaz stalowych krat na podestach i na schodach wg. projektu. W |m2
d.1.2|analiza indy- |pozycji uwzgledni¢ czes¢ krat pomostowych uchylnych zgodnie z projektem.
widualna
Podest
(0,47*0,8)*2 m?2 0,75
Schody
6*0,24*1,0*2 m?2 2,88
RAZEM 3,63
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
analogia
dolny cokot
2*3,14*7,35*2*1,3 m?2 120,01
RAZEM 120,01
39|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.2|2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Naroza zbiornika
katownik poziomy wienczacy
2*3,14*7,35*2 m 92,32
RAZEM 92,32
40 Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.1.2|analiza indy- |wanym podtozu (warstwa kleju z siatkg)
widualna
dolny cokot
2*3,14*7,35*2*1,3 m?2 120,01
RAZEM 120,01
41 Dostawa i montaz stalowych wtazéw technicznych z ramkami na otwory rewi- |szt
d.1.2|analiza indy- |zyjne w plycie stropowej. W pozycji ujg¢: dwa wtazy 120cmx80cm, jeden wtaz
widualna 140cmx160cm, trzy wtazy okragte fi 60,
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0201-01 waniem pompy do betonu - fundamenty pod schody zewnetrzne
0,4*0,5*1,4 m3 0,28
RAZEM 0,28
43|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.2/202 0541-02 {cm
obrobka krawedzi Scian zbiornika
(2*3,14*7,35*0,6)*2 m?2 55,39
RAZEM 55,39
2 Obiekt OB 02 reaktor nr 2
21 Roboty ziemne
44|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2.1|0126-01 spycharek
45,0*35,0 m?2 1575,00
RAZEM 1575,00
45|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2.1|0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wywdz gruntu
2*3,14*7,41*7,41*2,03 m3 699,99
minus
grunt z wykopu do formowania nasypu
-((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 -104,70
-((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0*0,5)*0,5 m3 -188,64
-(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 -211,95
RAZEM 194,70
46 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1|0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV

Krotnosé = 18
Wywoz gruntu
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2*3,14*7,41%7,41*2,03 m3 699,99
minus
grunt z wykopu do formowania nasypu
-((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 -104,70
-((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0*0,5)*0,5 m3 -188,64
-(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 -211,95
RAZEM 194,70
47 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
Wywdz gruntu
2%3,14*7,41*7,41*2,03 m3 699,99
minus
grunt z wykopu do formowania nasypu
-((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 -104,70
-((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0*0,5)*0,5 m3 -188,64
-(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 -211,95
RAZEM 194,70
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2.1/0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wykop na odktad
grunt z wykopu do formowania nasypu
((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 104,70
((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0%0,5)*0,5 m3 188,64
(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 211,95
RAZEM 505,29
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2.1/0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Rozkop wykopu
101,82*4,0*2,03*0,5 m3 413,39
(15,70*2+2*3,14*7,35)*2,03*1,0 m3 157,44
RAZEM 570,83
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
Wykop na odktad - rozkop
Przyjeto 80% objetosci
570,83*0,8 m3 456,66
RAZEM 456,66
51|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.1]0236-03
Wykop na odktad - rozkop
Zageszczenie zasypywanego wykopu
570,83*0,8 m3 456,66
RAZEM 456,66
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-l; m3
d.2.1|0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
Wykop na odktad - rozkop
Przyjeto 20% objetosci
570,83*0,2 m3 114,17
RAZEM 114,17
53|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.1]0235-01 kat. I-1l
Formowanie nasypu zbiornika
(15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9 m3 209,41
(15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0*0,5 m3 377,27
(15,70*4,5*3,0*2) m3 423,90
RAZEM 1010,58
54 Zakup i dostawa piasku do formowania nasypu (zatozono czesciowe formowa- |m3
d.2.1|analiza indy- |nie nasypu z gruntu z wykopu 50%)
widualna
((15,70*2+2*3,14*7,35)*3,0*0,9)*0,5 m3 104,70
((15,70*2+2*3,14*8,35)*3,0*3,0%0,5)*0,5 m3 188,64
(15,70*4,5*3,0*2)*0,5 m3 211,95
RAZEM 505,29
2.2 Roboty konstrukcyjne, izolacje, pomosty
55/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2{1101-01
Podktad betonowy C12/C15
2*3,14*7,5*7,5*0,15 m3 52,99
RAZEM 52,99
56 Hydroizolacja typu cigzkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.2.2|analiza indy-
widualna
2*3,14*7,5*7,5 m?2 353,25
RAZEM 353,25
57|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton m3
d.2.2/0205-01 C35/45 W8
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Ptyta zelbetowa dna zbiornika
2*3,14*7,35*7,35%0,5 m3 169,63
RAZEM 169,63
58| KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian fukowych o grubosci do 20 cm i wy- |m2
d.2.2{1907-01 sokosci do 4 m
analogia
$ciany zbiornika
2*3,14*7,35*4,0*2 m?2 369,26
RAZEM 369,26
59|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian fukowych o grubosci ponad 20 cm - |m2
d.2.2|1907-04 dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m
analogia
$ciany zbiornika
(2*3,14*7,35*4,0*2)*1,4 m?2 516,97
RAZEM 516,97
60|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 35 cm o wysokos$ci  |m3
d.2.2|1922-02/03 |ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja - Analogia - betonowa-
analogia nie Sciany tukowej
Beton C35/45 W8
Sciany zbiornika
2*3,14*7,35*2*5,40%0,35 m3 174,48
RAZEM 174,48
61|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cmi  |m2
d.2.2{1906-03 wysokosci do 4 m - Analogia - W pozycji uwzglednic deskowanie systemowe
analogia $cian zbiornika o wysokosci 430cm i grubosci 30cm.
Sciany rozdzielajace
(4,15*2+4,04)*2*4,3 m?2 106,12
RAZEM 106,12
62 Dodatkowe nakfady przy deskowaniu $cian za obustronne odsadzki przy de-  |kpl.
d.2.2|analiza indy- |skowaniu ukrytych stupow - 4 sztuki stupow. (W pozycji dotyczcej deskowania
widualna $cian uwzgledniono $ciany réwnolegte)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysokos$ci  |m3
d.2.2|1922-02 ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - betonowanie $ciany rozdzielajgcej
Beton C35/45 W8
$ciana rozdzielajgca
(4,15*2+4,04)*2*4,3*0,3 m3 31,84
skosy, pogrubienia stupy (sciany-stupy)
(0,1%0,1*0,5)*4,3*4*4 m3 0,34
RAZEM 32,18
64| KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych o wysokosci do 4 m m2
d.2.2{1903-01
analogia
stupy
2*2%(4*0,5)*5,150 m?2 41,20
2*(4*0,3)*5,150 m?2 12,36
RAZEM 53,56
65|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokgtnych - dodatek za kazdy 1 m ponad 4 |m2
d.2.2|1903-02 m wysokosci
analogia
stupy
(22*(4*0,5)*5,150)*1,15 m?2 47,38
(2*(4*0,3)*5,150)*1,15 m?2 14,21
RAZEM 61,59
66|KNR 2-02 Betonowanie stupow m3
d.2.2{1915-06
Beton C35/45 W8
2%2*0,5*0,5*5,150 m3 5,15
2%0,3*0,3*5,150 m3 0,93
RAZEM 6,08
67|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne belek, podciggéw i wiencéw potgczonych z ptytg stro- |m2
d.2.2|1903-05 powg
analogia
2*(2*4,60+4,20)*(0,3*2+0,5) m?2 29,48
RAZEM 29,48
68|KNR 2-02 Betonowanie belek, podciggéw, wiehcow m3
d.2.2{1915-03
Beton C35/45 W8
2%(2*4,60+4,20)*(0,3*0,5) m3 4,02
RAZEM 4,02
69|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.2.2|0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych tasma bentoni-
analogia towg
2*3,14*7,35*2*2 m 184,63
RAZEM 184,63
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70|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form przekry¢ monolitycznych m2
d.2.2{1905-02
analogia
ptyta stropowa zbiornika
2*3,14*7,35*7,35 m?2 339,26
RAZEM 339,26
71|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.2.2{1918-03 wiem lub taczkami - betonowanie ptyty stropowej zbiornika o grubosci 25 cm
analogia
Beton C35/45 W8
2*3,14*7,35*7,35*0,25 m3 84,82
minus wiazy
-2¥0,8"1,2%0,25*2 m3 -0,96
-1,6*1,4*0,25*2 m3 -1,12
-3,14*0,3*0,3*3*0,25*2 m3 -0,42
RAZEM 82,32
72|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie - ANALOGIA - |m
d.2.2|0206-06 dodatek za obramowanie otworéw w ptycie przekrycia
analogia
((2*0,8+2*1,2)*2+(1,4*2+1,6*2)+2*3,14*0,3*3)*2 m 39,30
RAZEM 39,30
73|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2.2|1908-03 gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
ZAKUP ZBROJENIA
Ptyta denna, $ciany, ptyta stropowa
17,731 t 17,73
stupy
(297*2+86)*2*0,001 t 1,36
podciagi
426*0,001 t 0,43
RAZEM 19,52
74|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiehcow, t
d.2.2|1909-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm - UWAGA
analogia - bez liczenia prefabrykatéw zbrojarskich
MONTAZ ZBROJENIA
Plyta denna, Sciany, ptyta stropowa
17,731 t 17,73
stupy
(297*2+86)*2*0,001 t 1,36
podciggi
426%0,001 t 0,43
RAZEM 19,52
75 Hydroizolacja typu cigezkiego - dwuskfadnikowy roztwér bitumiczny zbrojony m2
d.2.2|analiza indy- |wtoknami
widualna
2*3,14*7,35*2*6,18 m?2 570,51
RAZEM 570,51
76|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2.2/0207-01 wierzchni
2*3,14*7,35*2*5,21 m?2 480,97
RAZEM 480,97
77 Dostawa i montaz drabiny ze stali kwasoodpornej - (zgodnie z projektem) m
d.2.2|analiza indy-
widualna
5,40*2 m 10,80
RAZEM 10,80
78 Dostawa i montaz barierek ze stali kwasoodpornej przy podestach wg. projektu|m
d.2.2|analiza indy- [(h=110cm) - barierki na ptycie podestach stalowych zbiornika
widualna
Barierka na ptycie zbiornika
2*3,14*7,35*2-1,0*2 m 90,32
Barierka przy schodach
2,52*2 m 10,00
RAZEM 100,32
79 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej podestow i schodéw (Stal AISI 316). W |kpl.
d.2.2|analiza indy- |pozycji ujgé:konstrukcje stalowa, sSruby montazowe, kotwy.
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80 Dostawa i montaz stalowych krat na podestach i na schodach wg. projektu. W |m2
d.2.2|analiza indy- |pozycji uwzgledni¢ czes¢ krat pomostowych uchylnych zgodnie z projektem.
widualna
Podest
(0,47*0,8)*2 m?2 0,75
Schody
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6*0,24*1,0*2 m?2 2,88
RAZEM 3,63
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
analogia
dolny cokot
2*3,14*7,35*2*1,3 m?2 120,01
RAZEM 120,01
82|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2.2|12614-10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Naroza zbiornika
katownik poziomy wienczacy
2*3,14*7,35*2 m 92,32
RAZEM 92,32
83 Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.2.2|analiza indy- |wanym podtozu (warstwa kleju z siatkg)
widualna
dolny cokot
2*3,14*7,35*2*1,3 m?2 120,01
RAZEM 120,01
84 Dostawa i montaz stalowych wtazéw technicznych z ramkami na otwory rewi- |szt
d.2.2|analiza indy- |zyjne w plycie stropowej. W pozycji ujg¢: dwa wtazy 120cmx80cm, jeden wtaz
widualna 140cmx160cm, trzy wtazy okragte fi 60,
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
85/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.2|0201-01 waniem pompy do betonu - fundamenty pod schody zewnetrzne
0,4*0,5*1,4 m3 0,28
RAZEM 0,28
86|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.2/202 0541-02 (cm
obrobka krawedzi scian zbiornika
(2*3,14*7,35*0,6)*2 m?2 55,39
RAZEM 55,39
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