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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Olesnicy Ob 07 i 08
1 Obiekt OB 07 i 08
1.1 Roboty rozbiérkowe zbiornika (komplet)
1 Rozebranie i utylizacja elementéw zelbetowych istniejacego zbiornika - czes- |m3
d.1.1|analiza indy- |ciowa rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych (obnizenie), rozbiorka
widualna stropdw posrednich, rozbiérka elementéw wystajacych poza obrys zbiornika
itd.
155 m3 155,00
RAZEM 155,00
2 Rozebranie i utylizacja: blachy trapezowej (170m2), krat pomostowych typu kpl.
d.1.1}analiza indy- [Wema (50m2), konstrukcji schodéw spiralnych (1280 kg), balustrady korony
widualna zbiornika (90mbx15kg/mb=1350 kg), demontaz urzgdzen technologicznych i
rurociggow i pozostatych elementow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty konstrukcyjne, pomosty
3|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian tukowych o grubosci do 20 cm i wy- |m?2
d.1.2/1907-01 sokosci do 4 m
analogia
Sciana zelbetowa
2*3,14*1,70*2,73 m?2 29,15
RAZEM 29,15
4/KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i Zelbetowych o grubosci 35 cm o wysokosci  |m3
d.1.2{1922-02/03 |ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja - Analogia - betonowa-
analogia nie $ciany tukowej
Beton C35/45 W8
Sciany zelbetowa
2*3,14*1,70*2,73*0,2 m3 5,83
RAZEM 5,83
5|/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne belek, podciggow i wiencoéw potgczonych z ptytg stro-  |m?2
d.1.2/1903-05 powa
analogia
poz. 4.1
1,39*0,25*0,5*4 m?2 0,70
poz. 4.2
2,95*0,25*0,5*4 m?2 1,48
RAZEM 2,18
6|KNR 2-02 Betonowanie belek, podciggéw, wiencow m3
d.1.2/1915-03
Beton C35/45 W8
poz. 4.1
1,39*0,25*0,5*4 m3 0,70
poz. 4.2
2,95*0,25*0,5%4 m3 1,48
RAZEM 2,18
7|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikdw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - Analo- |szt.
d.1.2{0324-01 gia - montaz kotew chemicznych, M12, gtebokos$¢ kotwienia min. 10 cm
analogia
poz. 4.1,4.2
4*2*2*4 szt. 64,00
4*2*2*4 szt. 64,00
prety $ciany zelbentowej
2*3,14*1,70*6*2 szt. 128,11
RAZEM 256,11
8|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.1.2|0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie stykdw i potgczen tasma bentoni-
analogia towg
2*3,14*1,70*2 m 21,35
RAZEM 21,35
9|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekry¢ m?2
d.1.2/1903-07
analogia
ptyta stropowa zbiornika
3,14*3,25*3,25-3,14*1,50%1,50 m?2 26,10
RAZEM 26,10
10|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.1.2{1918-03 wiem lub taczkami - betonowanie ptyty stropowej zbiornika o grubosci 15 cm
analogia
Beton C35/45 W8
ptyta stropowa zbiornika
(3,14*3,25*3,25-3,14*1,50*1,50)*0,15 m3 3,92
RAZEM 3,92
11|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1.2|1908-03 gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
ZAKUP ZBROJENIA
poz. 4.1
12*4*0,001 t 0,05
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poz. 4.2
25*4*0,001 t 0,10
ptyta stropowa, $ciana
824*0,001 t 0,82
RAZEM 0,97
12|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggow, wiencow, t
d.1.2|1909-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm - UWAGA
analogia - bez liczenia prefabrykatéw zbrojarskich
MONTAZ ZBROJENIA
poz. 4.1
12*4*0,001 t 0,05
poz. 4.2
25*4*0,001 t 0,10
ptyta stropowa, $ciana
824*0,001 t 0,82
RAZEM 0,97
13 Dostawa i montaz drabiny ze stali kwasoodpornej - (zgodnie z projektem) m
d.1.2|analiza indy-
widualna
4,75 m 4,75
RAZEM 4,75
14 Dostawa i montaz barierek ze stali kwasoodpornej przy podestach wg. projektu |m
d.1.2|analiza indy- [(h=110cm) - barierki na ptycie podestach stalowych zbiornika
widualna
Barierka na plycie zbiornika
2*3,14*5,36-1,0 m 32,66
Barierka przy schodach
1,16+3,02+0,22+2,80+0,60+3,02+1,95+0,90+2,80 m 16,47
RAZEM 49,13
15 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej podestéw na zbiorniku i schodéw ze- kpl.
d.1.2|analiza indy- |wnetrznych (Stal AISI 316). W pozycji uja¢:konstrukcje stalowg, sruby monta-
widualna zowe, kotwy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 Dostawa i montaz stalowych krat na podestach i na schodach wg. projektu. W |m?2
d.1.2|analiza indy- |pozycji uwzgledni¢ czesc¢ krat pomostowych uchylnych zgodnie z projektem.
widualna
Kraty pomostowe na ptycie zbiornika
3,14*1,5"1,5 m?2 7,07
3,14*4,8*4,8-3,14*3,55*3,55 m?2 32,77
Podesty schodéw
1,95*0,80 m?2 1,56
1,08 m?2 1,08
Schody
9%0,27*0,8*2 m?2 3,89
RAZEM 46,37
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie -wylewka betonowa na dnie zbiornika m3
d.1.2/1101-02
analogia
Beton C 30/37
3,14*(0,98+0,4)*(0,98+0,4)*0,5 m3 2,99
RAZEM 2,99
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