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OB. 05 Wiata magazynowania osadu odwodnionego
1 Obiekt OB 05 Wiata magazynowania osadu odwodnionego
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
22,0*14,0%0,7 m3 215,60
RAZEM 215,60
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
22,0"14,0 m?2 308,00
RAZEM 308,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.1.1]0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
Wywoz gruntu
19,90%12,20%0,6 m3 145,67
3*1,00,8*0,4 m3 0,96
6%1,6*0,8*0,4 m3 3,07
RAZEM 149,70
4/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1|0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
Wywoz gruntu
19,90%12,20%0,6 m3 145,67
3*1,00,8*0,4 m3 0,96
6%1,6*0,8*0,4 m3 3,07
RAZEM 149,70
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.1.1|0206-04 Il z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wykop na odktad
Catkowity wykop
22,0*14,0%0,7 m3 215,60
3*2,02,0*0,4 m3 4,80
6%2,5*2,0*0,4 m3 12,00
minus wywoz gruntu
-149,70 m3 -149,70
RAZEM 82,70
6 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
19,90%12,20%0,6 m3 145,67
3*1,00,8*0,4 m3 0,96
6%1,6*0,8*0,4 m3 3,07
RAZEM 149,70
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1]0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
Wykop na odktad
Przyjeto 80% objetosci
82,70%0,8 m3 66,16
RAZEM 66,16
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1/0236-03
Zageszczenie zasypywanego wykopu
82,70 m3 82,70
RAZEM 82,70
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte-|m3
d.1.1/0320-0701 |bokos$¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
Wykop na odktad
Przyjeto 20% objetosci
82,70%0,2 m3 16,54
RAZEM 16,54
1.2 Fundamenty, ptyta, sciany
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.1.2/0105-01 geszczeniu
20,30*12,60 m?2 255,78
RAZEM 255,78
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- |m2
d.1.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
20,30%12,60*37 m?2 9463,86
RAZEM 9463,86
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
Podktad betonowy C12/C15
20,30%12,60*0,15 m3 38,37
RAZEM 38,37
13 Hydroizolacja typu ciezkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
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20,30%12,60 m?2 255,78
RAZEM 255,78
14|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton m3
d.1.2/0205-01 C30/37 W8
Beton C30/37 W8
Ptyta zelbetowa denna
19,90%12,20%0,3 m3 72,83
RAZEM 72,83
15|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - ptyta betonowa gr.10-15 cm C30/35 W8 zbro- |m3
d.1.2{1101-02 jona zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3
19,50%12,0%0,125 m3 29,25
RAZEM 29,25
16|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian prostych o grubosci do 20 cm i wyso- |m?2
d.1.2{1906-01 kosci do 4 m - Analogia - Deskowanie systemowe $cian, w pozycji uwzgledni¢
analogia konieczno$¢ wykonania skoséw przy stupach
Sciany
(5,35*2*2+5,97*3)*1,60 m?2 62,90
skosy $cian
(6¥2+2*1)*0,42*1,6 m?2 9,41
RAZEM 72,31
17|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 20 cm o wysokosci  |m3
d.1.2{1922-01 ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym - betonowanie $ciany zbiornika o
analogia grubosci 25 cm
Beton C30/37 W8
Sciany
(5,35*2*2+5,97*3)*1,6*0,2 m3 12,58
skosy $cian
14*0,3*0,3*0,5*1,6*2 m3 2,02
RAZEM 14,60
18|KNNR-W 2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych - stopy i |m?2
d.1.2|W0101-02 |ptyty fundamentowe
4*(1,0+0,8)*2*0,4 m?2 5,76
8*(1,6+0,8)*2*0,4 m?2 15,36
RAZEM 21,12
19|KNNR-W 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym wielkowymia- |m3 bet.
d.1.2{W0103-01 rowym z transportem betonu pompg - tawy i stopy fundamentowe
Beton C30/37 W8
4*1,0*0,8*0,4 m3 bet. 1,28
8*1,6*0,8*0,4 mS3 bet. 4,10
RAZEM 5,38
20|KNNR-W 2 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych - stupy |m?2
d.1.2|W0101-04 |prostokatne
12*2,0*4*0,5 m?2 48,00
RAZEM 48,00
21|KNNR-W 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym wielkowymia- |m3 bet.
d.1.2|W0103-03 [rowym z transportem betonu pompg - stupy prostokatne - beton W8 C30/37
Beton C30/37 W8
12*2,0*0,5*0,5 m3 bet. 6,00
RAZEM 6,00
22 Hydroizolacja typu ciezkiego - dwuskfadnikowy roztwér bitumiczny zbrojony m2
d.1.2|analiza indy- |wtoknami
widualna ]
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(12,20*2+19,9)*1,6 m?2 70,88
RAZEM 70,88
23|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.1.2|0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych tasma bentoni-
analogia towg
ptyta - Sciany,
12,20*2+19,90 m 44,30
RAZEM 44,30
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
Sciany zelbetowe, ptyta denna
6,851 t 6,85
stopy fundamentowe ze stupami
8*380,001 t 0,30
4*32%0,001 t 0,13
RAZEM 7,28
1.3 Konstrukcja stalowa z obudowa
25 Dostawa i montaz stalowej konstrukcji wiaty ( W pozycji uwzgledni¢ zakup kon- |t
d.1.3|analiza indy- [strukcji, montaz konstrukciji, taczniki, zabezpieczenie antykorozyjne konstruk-
widualna cji)
14,658 t 14,66
RAZEM 14,66
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26 Dostawa i montaz kotew stalowych fajkowych M20 (kotew fajkowa M20, pod- |szt
d.1.3|analiza indy- |ktadka, sruba M20) - kotwy mocowane w stopach fundamentowych
widualna
12*2 szt 24,00
RAZEM 24,00
27|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 150 mm m2
d.1.3|0522-04 przy rozstawie tat 120 cm - blacha T45
6,68*20,5*2 m?2 273,88
RAZEM 273,88
28/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.3/202 0541-02 |cm
Obroébka kalenicy dachu
20,50%0,7 m?2 14,35
Obrébka okapu, obrobka szczytow
(6,68*2+20,50*2)*(0,4+0,45) m?2 46,21
RAZEM 60,56
29|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.3/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rynny z blachy powlekanej $r 15
analogia cm
20,50*2 m 41,00
RAZEM 41,00
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.3|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rury spustowe z blachy powlekanej o
analogia Srednicy 12 cm
2*3%6,0 m 36,00
RAZEM 36,00
31|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.3/0522-05 téw - Analogia - montaz zbiorniczka z blachy powlekanej
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
32 Zakup i montaz odwodnienia liniowego - koryto odwodnieniowe 160x100 D450, |m
d.1.3|analiza indy- |L=12,0m
widualna
5*12,0 m 60,00
RAZEM 60,00
33|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - wypetnienie |m
d.1.3/0616-06 styku odwodnien liniowych masg systemowg
analogia
5%12,0*2 m 120,00
RAZEM 120,00
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