
±0,00

+5,43

+3,01

+6,42

+13,13

±0,00

+2,62

+3,95

+2,50
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blacha płaska na rąbek stojący

folia ślizgowa

deskowanie ażurowe 2,5 cm

kontrłaty 5x4cm

folia dachowa wzmocniona

krokwie 10x22 cm

wełna mineralna 25 cm układana na istniejącym stropie

paroizolacja

strop istniejący

blacha płaska na rąbek stojący

folia ślizgowa

deskowanie ażurowe 2,5 cm

kontrłaty 5x4cm

folia dachowa wzmocniona

krokwie 10x22 cm

wełna mineralna 25 cm układana na istniejącym suficie fasetowym

paroizolacja

istniejący sufit fasetowy

blacha płaska na rąbek stojący

folia ślizgowa

deskowanie ażurowe 2,5 cm

kontrłaty 5x4cm

folia dachowa wzmocniona

krokwie 10x22 cm

wełna mineralna 25 cm układana na projektowanym stropie

paroizolacja

projektowany strop - płyta żelbetowa 12 cm

wykładzina obiektowa PCV

wylewka cementowa zbrojona zacierana na gładko 5 cm

folia PE

styropian twardy 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 10 cm

piasek ubijany warstwami 15 cm

wykładzina obiektowa PCV przystosowana do ogrzewania podłogowego

wylewka cementowa zbrojona zacierana na gładko 7 cm / ogrzewanie

podłogowe

folia aluminiowa do ogrzewania podłogowego

styropian twardy 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 10 cm

piasek ubijany warstwami 15 cm

wykładzina obiektowa PCV

wylewka cementowa zbrojona zacierana na gładko 5 cm

folia PE

styropian twardy 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 10 cm

piasek ubijany warstwami 15 cm

styropian 16 cm

ceramiczne pustaki poryzowane 38 cm

tynk cementowo-wapienny 1 cm

I
S
T
N
I
E
J
Ą
C
Y
 
B
U
D
Y
N
E
K
 
N
A
 
D
Z
I
A
Ł
C
E
 
S
A
S
I
E
D
N
I
E
J

styrodur 10 cm

bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

bloczki betonowe 38 cm

zamurowane okno

wypełnienie otworu luksferami

LEGENDA:

ściany istniejące

wyburzenia

ściany projektowane
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Imię i nazwisko

Specjalność,

nr uprawnień

Podpis

Projektant

Opracował
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K5

KONCEPCJA

mgr inż. arch. Marek Góra

01.2019

mgr inż. arch. Michał Ciosk

mgr inż. arch. Iwo Nowosielski

Oleśnica, Rynek

działka nr ewid. 1273

Przebudowa remizy OSP w Oleśnicy na Dom Kultury.

Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

budownictwo

KL-202/84

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani

rozpowszechniana za pomocą urzadzeń elektronicznych, mechanicznych,

kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw

autorskich mgr inż. arch. Iwa Nowosielskiego. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim.

korytko odwadniające


