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Obiekty istniejace:

(® Budynek szkoly

(@ Sala gimnastyczna

(® Dom nauczyciela

(@ Boisko pitki recznej z pitkochwytami

(®) Boisko asfaltowe do koszykéwki

(® Boisko trawiaste do pitki noznej

@ Plac manewrowy do nauki jazdy rowerem
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OPIS TECHNICZNY DO BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO-
DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL W OLESNICY

Lokalizacja: Olesnica Nr dziatki 1544/2
Inwestor: Gmina Olesnica

Dane ogéline:

Projektowany kompleks sportowo-dydaktyczny w obrebie obiektéw szkolnych z
uwzglednieniem istniejgcego boiska sportowego pitki recznej z pitkochwytami.
Pozostaty teren to boisko trawiaste pitki noznej, boisko nawierzchni asfaltowej i
tereny zielone-trawa. Projektem objete jest uzupetnienie kompleksu boisk
sportowo-dydaktycznych.

Opis stanu istniejgcego:
Nr 1 — Budynek szkolny
Nr 2. Sala gimnastyczna
Nr 3. Dom nauczyciela
Obiekty sportowe:
Nr 4 Boisko pitki recznej wraz z pitkochwytami
Nr 5 Boisko pitki koszykowej — nawierzchnia asfaltowa przeznaczone do
przebudowy
Nr 6 Boisko pitki noznej- nawierzchnia trawiasta z dwoma bramkami
Nr 7 Place manewrowe do nauki jazdy rowerem przeznaczone do przebudowy
Pozostate tereny istniejgce dojsciai dojazdy itereny zielone — trawa niska
Oznaczenia jak na zatgczonej mapie inwentaryzacyjnej
W sktad boisk wchodzg:
1. Boisko pitki noinej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach
38,00x58,00 + linie autowe 2,00 m

- powierzchnia boiska (tagczna )- 2604 m2
2. Bieznia wokét boiska — 200 m i prosta na 100 m o nawierzchni
Poliuretanowej pow . 1588 15 m2
3. Skocznia skoku w dal nabieg o powierzchni poliuretanowej powierzchniai
93,33 m2 izeskok , nawierzchnia piasek —pow. 26,00 m2

4. Boisko pitki koszykowej i siatkowej o nawierzchni sztucznej trawa fibrylowana

o wymiarach 15x28m + linie autowe 2,00 m tgczna powierzchnia boiska -608,00
m?2

5. Boisko siatkowki pitki plazowej o wymiarach 16x8,00 m o nawierzchni z piasku
—powierzchnia boiska 128,00 m2
6. Rzutnia kulg — pole wyrzutu o nawierzchni poliuretanowej — powierzchnia

4,00 m2 , i wyrzut o nawierzchni z trawy naturalnej — 148,00 m2

7.tawki na stelarzu metalowym -6 segmentéw o dtugosci 20 m kazdy . tgczna
ilos¢ miejsc na widowni 456 miejsc.



8. Place utwardzone i parkingi w ilosci 10 miejsc o nawierzchni asfaltowej o
tacznej powierzchni 1160 m2

9. Plac manewrowy do nauki jazdy rowerem (szkdétka rowerowa) nawierzchnia
asfaltowo betonowa , powierzchnia — 365,00 m2

10. Pitkochwyty wysokosci 4,00 m i dtugosci 150 mb

11. Ogrodzenie — czesc klinkierowego 46 m wysoko$¢ 1,60 m i panelowego
wysokosci 1,80m i dtugosci 95,00 m

Opis do poszczegdlnych elementéw

Ad 1. Boisko pitki noinej o nawierzchni z trawy naturalnej

- Nawierzchnia trawa naturalna

- Warstwa wegetacyjna gr 20 cm przystosowana do trawy wg zalecen producenta
trawy.

- Warstwa filtracyjna — mieszanka piaskowo-gruntowo ttuczniowa w stosunku
1:1:1 grubosci 20 cm

Boisko nalezy wyprofilowac ze spadkami zgodnie z podanymi rzednymi na rzucie.
Wyposazenie boiska 2 bramki metalowe zsiatkg osadzone na state

w fundamencie , 4 choragiewki ( Bramki atestowane jak dla tego typu boisk) .

Ad 2. Bieznia wokét boiska — 200 m i prosta na 100 m o nawierzchni
poliuretanowej i powierzchni 1588,15 m2 o

Podbudowa biezni

- Warstwa piasku gr 10 cm

- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego gr 10 cm

- Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcja od 0-31,5 mm — 10 cm
- Warstwa wyrdwnujaca z miatu kamiennego frakcja od 0-4 mm —gr 5 cm
- Elastyczna podbudowa typu ET gr 3,5 cm

- Granulat gumowy gr 1,1 cm

- Natrysk gr 0.2 cm.

Kolor nawierzchni biezni ceglasty

Zakoriczenie biezni obrzezami betonowymi od zewngtrz i wewnatrz gr 8 cm
wysokosci 25 cm na podsypce piaskowo-cementowe;j

Linie namalowane na biezni w kolorze biatym gr linii 5 cm



Ad 3. Skocznia skoku w dal nawierzchnia nabieg o powierzchni poliuretanowej
powierzchnia 63,00 m2 i powierzchnia zeskoku w piasek 26,00 m2

Podbudowa pod nabieg

- nawierzchnia i konstrukcja podbudowy wraz z obrzezami tak jak na biezni
Miejsce zeskoku piasek gr 30 cm

Obudowa zeskoczni — deska gr 40 mm

Ad 4. Boisko pitki koszykowej i siatkowej o nawierzchni sztucznej trawa
fibrylowana

o wymiarach 15x28 + linie autowe 2,00 m fgczna powierzchnia boiska -608,00 m2
Podbudowa

Z uwagi na to ze lokalizacja boiska jest na istniejgcym boisku o nawierzchni
asfaltowej nalezy wykona¢ na ptycie boiska asfaltowego warstwe wyrownawczg z
asfaltobetonu gr od 5-10 cm , pozotata podbudowa poza boiskiem asfaltowym

- Warstwa podsypki zwirowej gr 20 cm

Warstwa dolna podbudowy frakcja gr od 0-32 mm gr 15 cm

- Warstwa gérna podbudowy frakcja od 0-4 mm gr 10 cm

Na catej ptaszczyinie boiska nalezy wykonac warstwe nosng gumowo-
kauczukowg gr 3 cm, nawierzchnia na catym boisku trawa sztuczna fibrylowana
wysokosci 2.0 cm wypetniona piaskiem kwarcowym .

Wyposazenie boiska: 2 kosze osadzone na state konstrukcji stalowej normatywne z
atestem.

2 stupki do siatki aluminiowe z tulejami(stupki wymienne , siatka z naciggiem.

Linie na ptycie boiska do koszykéwki kolor biaty, do siatkdwki kolor 26tty.

Ad 5. Boisko pitki siatkowej plazowej o wymiarach 16x8,00 m o nawierzchniz
piasku —powierzchnia boiska 128,00 m2

Piasek drobny ptukany o frakcji 0-4 mm gr 30 cm i podsypka zwirowa o frakcji
0-32 mm gr 10 cm . Wyposazenie 2 stupki do siatki state zabetonowane.
Siatka z naciggiem.

Ad 6. Rzutnia kulg — pole wyrzutu o nawierzchni poliuretanowej — powierzchnia
4,00 m2 , i wyrzut o nawierzchni z trawy naturalnej — 148,00 m2

Podbudowa do wyrzutni jak do biezni. Obudowa pola wyrzutni z obrzezy

betonowych gr 8 cm . Pole wyrzutu trawa naturalna , wyznaczenie linii pola

wyrzutu z obrzezy betonowych gr 5 cm.

Ad 7. tawki metalowe na stelarzu — 6 segmentow o dtugosci 20 m kazdy . tgczna
ilos¢ miejsc na widowni 456 miejsc.

Stelarz konstrukcji stalowej ocynkowanej , przymocowanej do podtoza za pomocg
$rub. tawki jako gotowy element z atestem.

Szczegdty rozwigzania tawek oraz ich posadowienia na rzutach i przekrojach.



Pod fawkami nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z podsypki
piasakowo cementowe]j grubosci 10 cm i thucznia gr 15 cm. wraz z obrzezami,
wyprofilowanie na zewnatrz ze spadkiem w kierunku drogi i terenow zielonych.
Powierzchnia utwardzona pod tawkami 520 m2

Ad 8. Place utwardzone i parkingi w ilosci 10 miejsc nawierzchnia asfaltowa o
tacznej powierzchni 1160 m2

Podbudowa :

- Podsypka piaskowa gr 10 cm

- Podbudowa z ttucznia frakcja od 1-63 gr30cm

- Podsypka piaskowo cementowa gr 10 cm

- Nawierzchnia asfaltowa gr 5 cm

Place utwardzone i parking nalezy wydzieli¢ krawgznikami gr 15 cm wysokosci
25 cm natawie cementowo-piaskowej.

Wyprofilowanie powierzchni ze spadkiem w kierunku terenéw zielonych.
Place utwardzone pod tawkami kostkg betonowa

Ad 9. Plac manewrowy do nauki jazdy rowerem (szkétka rowerowa) nawierzchnia
betonowa , powierzchnia — 365,00 m2. Przed przystgpieniem do robot nalezy
rozebraé istniejace alejki i wykona¢ nowe zgodnie z opisem jak nizej.

Alejki z asfaltobetonu koloryzowane w odcieniu zieleni.

Obrzeza z kostki betonowej gr 8 cm.

Podbudowa:

- podsypka piaskowo cementowa gr 10 cm, podbudowa z ttucznia frakcja od 1,2-
3,5 10 cm i asfaltobeton gr 8 cm.

Wyprofilowanie ze spadkami na zewngtrz.

Plac wyposazy¢ w znaki drogowe normatywne , ostrzegawcze, nakazu i zakazu.
W ilodci po 3 znaki. Pozostaty teren obsiac trawa. Wyprofilowanie alejek bez
naruszania istniejacego drzewostanu.

Ad 10. Pitkochwyty wysokosci 4,00 m i dfugosci 150 mb

Stupy metalowe fi 100 ocynkowane , wysokosci 4,00 m zabetonowane z uchwytami
na siatke. Stupy o rozstawie co 4,0 m. Siatka zawieszona na wysokosci od 1,80 -4
m . Siatka winylowa gr 4 mm o oczkach 10x10 cm naciagnigta dotem i géra linka.
Stupy pitkochwytéw ustawione przed ogrodzeniem.

Ad 11. Ogrodzenie — czes$¢ klinkierowego 45,7 m wysoko$¢ 1,60 m i panelowego
wysokosci 1,80m i dfugosci 197,00 m



Ogrodzenie klinkierowe, stupki murowane z klinkieru co 2,5 m , podmuréwka z
klinkieru , fundament betonowy na gtebokos¢ 80 cm. Wyglad i architektura w
nawigzaniu do istniejgcego.

Do ogrodzenia klinkierowego nalezy wykona¢ brame o szerokosci 5 m.
Ogrodzenie panelowe stalowe z pretéw gr 5 mm powlekane przettaczane , stupki
metalowe . Podmurdéwka betonowa z elementdw gotowych, stupki zabetonowane
obudowane elementami gotowymi.

Ogrodzenie w kolorze zielonym, powlekane, proszkowe.

Ogrodzenie gotowe powlekane z atestem. W ogrodzeniu projektuje sig 2 furtki o
szerokosci 1,30 m .

Oswietlenie terenu lampami ulicznymi, z zasilaniem kablowym podziemnym z
istniejgcego budynku hali sportowej. Hos$¢ lamp 11 sztuk w tym 4 podwdjne.
Wysokosé lamp okoto 9 m, stupy stalowe ocynkowane osadzone na fundamencie
zelbetowym jako gotowy element.

Pozostaty teren wokot obiektéw sportowych uporzgdkowac i obsiac trawg . Humus
z pod terenéw utwardzonych i parkingdw zagospodarowac na ptycie boiska.

Zestawienie powierzchni zagospodarowanej:

- Teren objety zagospodarowaniem 12300 m2

- Pod obiektami sportowymi 5199,48 m2

- Tereny utwardzone 2045 m2

- Pozostate tereny zielone do obsiania trawa 3969,48 m2











































