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[P1] PODEOGA NA GRUNCIE [P2] PoDroGA [P3] PoproGA [P 4] NAWIERZCHNIA CHODNIKOW [S1] STROP TERIVA NAD PIWNICA [S2| STROP TERIVA NAD PARTEREM [S3] sTROP PODWIESZANY [D1] pACH [C1] §CIANA FUNDAMENTOWA PIWNICY  |C2] SCIANA FUNDAMENTOWA 03] §c1anA CokOrOWA [C4] §ciaNA FUNDAMENTOWA - Drewno uzyte do elementdw wykoiczenionych
- terakota lub wykt. elastyczna - terakota lub wykt. elastyczna - terakota lub wykt elastyczna - kostka brukowa szlachetna - terakota lub wykt elastyczna - maty z welny mineralnej gr.30cm - welna mineralna gr.30cm - blachodachdwka powlekana - folia kubetkowa - folia kubetkowa - plytki klinkierowe lub kamienne - folia kubetkowa zewnetrznych Nmumwb\m&\ ¢ srodkami wodoochr onnymi
- wylewka betonowa na siatce  gr.5cm - wylewka betonowa na siatce  gr.6cm - wylewka betonowa na siatce  gr.6cm (starobruk) gr. 6cm - wylewka betonowa na siatce  gr.6cm - strop Teriva gr. 24cm - deski z drewna egzotycznego  gr. 3cm - laty 5x5cm - styrodur XPS gr. 12cm - styrodur XPS gr. 12cm - folia kubetkowa - styrodur XPS gr. 12cm - Rynny z balchy stalowej lub PC ._\ w kolorze pokrycia
- styropian F§20 gr.10cm - istniejacy strop zelbetowy - posypka z keramzytobetonu - podsypka piaskowa gr.5cm - folia z wywinieciem [pustak 21cm + 3cm nadbetonu) - dolny pas kratownicy z drewna - kontrtaty Sxbcm - izolacja przeciwwilgociowa - izolacja przeciwwilgociowa - styrodur XPS gr. 12cm - izolacja przeciwwilgociowa dachu mocowane do okapu hakami co 50cm . Inwestor: z
- izolacja przeciwwilgociowa piwnicy gr. hem ulozona ze spadkiem 8% gr. 30cm - podbudowa z kruszywa (2-10mm) - styropian FS15 gr 10cm - tynk cementowo-wapienny  gr.15cm egzotycznego gr.20cm - folia paroprzepuszczalna /2x abizol R+P/ /2x abizol R+P/ - izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/ - Rury spustowe PCV w kolorze tynku lub rynien GMINA OLESNICA
(2x papa asf. na lepiku asf. - tynk cementowo-wapienny gr. 15cm - istniejacy strop zelbetowy stabilizowanego mechanicznie  gr. 12¢cm - Strop Teriva gr. 24cm - krokwie 8x18cm - istniejaca Sciana fundamentowa - istniejaca Sciana fundamentowa /2x abizol R+P/ - bloczek betonowy gr. 30cm mocowane do sciany co 100cm ul. Nadstawie 1, 28-220 Ole$nica
lub Q\Q piwnicy ~ gr. 34hcm - podsypka piaskowa zageszcz.  gr.5cm (pustak 21cm + 3cm E&m\%& piwnicy . gr. 40cm - Istniejaca sciana fundamentowa - \.N&wQ.w przeciwwilgociowa -Styk S.QE z »stg uszczelniony @,333 z blachy Neza opraomane;  ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO o —
- plyta zelbetowa gr.25cm - tynk cementowo-wapienny — gr. 15cm - tynk cementowo-wapienny  gr.1.5cm - tynk cementowo-wapienny  gr. 15¢cm /2x abizol R+P/ stalowe] powlekanej w kolorze pokrycia dachowego , b A
- podsypka zwirowo-piaskowa  gr.Z20cm - Kosze dachu uszczelnione fartuchem z blachy stalowe] PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI OLESNICA @%
- grunt rodzimy _m nwwWoWi OGRODU ZIMOWEGO powlekanej w kolorze pokrycia dachowego Lokalizacja obiektu:  OLEENICA, Dz. NR EWID. 188/2 XD e s ovvero
- reranofa Gmina Olesnica STASZOW
. S4| STROP PODWIESZANY S5|STROP PODWIESZANY , , , , , : 5 vL.zeoTA 11
- wylewka betonowa na siatce  gr. Scm [s4] : : 53] : . [D2] pAcH [C5] §ciana DzIAKOWA PIWNICY [C6] Sciana zewneTRZNA [C7] SciANA WEWNETRZNA NOSNA [C8] sciana pzIAKOWA Powlaf Staszou
- styropian FS20 gr.10cm - welna mineralna pomiedzy - wetna mineralna pomiedzy blachodachiwk m ok \ - 75 . - ik ; - /5 ok ; - 75 Tytut rysunku: Etap:.
o oo belkami o 30cm belkami ar 30 - blachodachdwka powlekana - tynk cementowo-wapienny  gr. 15¢cm - Wyprawa elewacy jna - tynk cementowo-wapienny  gr. 15cm - fynk cementowo-wapienny  gr. 1, 5cm PRZEKROY B-B PROJEKT BUDOWLANG-WYKONAWCZY
- 120lacja przeciwwigociowa  plyts 058 - 26  belki strovowe drewniane - 30em - taty 5x5cm - bloczek betonowy gr. 12cm - styropian FS15 gr. 15cm - pustak POROTHERM P+W lub - cegla dziurawka lub kratowka gr. 12cm
“NM me.m\mmm na lepiku asf. -’ M\E\E o M\. \m\s et s,hm e eqrotytamego M\...wms - »g.ime\ Sxbcm - tynk cementowo-wapienny gr. 15cm - pustak POROTHERM m;\ gr. 30cm cegla kratiwka . gr. 25¢cm - tynk cementowo-wapienny gr. 15cm Projektant: Uprawnienia: Podois
hwimg M\umg\m 2 e owaapiemy Q. o : - M&\M E\.\wm\wﬁﬁwww\% - tynk cementowo-wapienny  gr. 15cm - tynk cementowo-wapienny  gr. 15cm inz. Jozef Kondek 126/KL/7L
- : v - krokwie kratownicy 10x20cm
- podsypka N..S.\s;?é.&\axm gr.20cm o o Uprawnienia: Podpis.
- grunt rodzimy mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski SW-1/2003
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