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- grunt rodzimy

POSADZKA OGRODU ZIMOWEGO

- ferakota
- wylewka betonowa na siatce  gr. 5em
- styropian F520 gr.10cm

- izolacja przeciwwilgociowa

(2% papa asf. na lepiku asf.

lub folia)
- plyta Zelbetowa gr.20cm
- podsypka Zwirowo-piaskowa  gr.20cm
- grunt rodzimy

STROP PODWIESZANY

STROP PODWIESZANY

STROP CZESCI ZADASZONEJ

- welna mineralna pomiedzy

belkami gr.30cm
- plyta 0SB gr. 2,5cm
- 2x plyta gkf gr.lem

- tynk cementowo-wapienny gr. 15cm

- welna mineralna pomiedzy

belkami gr.30cm
- belki stropowe drewniane gr. 30cm
- deski z drewna egzotycznego  gr.3cm

- Strop Teriva

- styropian FS15
- wyprawa elewacyjna

(pustak 21cm + 3cm nadbetonu)

gr. 24cm

gr. 5cm

[D2]pAcH

SCIANA DZIALOWA PIWNICY

SCIANA ZEWNETRZNA

_ﬂ SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

B

SCIANA DZIALOWA

powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

- blachodachowka powlekana
- {aty Sx5em

- kontriaty Sxbcm

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie kratownicy 10x20cm

- tynk cementowo-wapienny — gr. 15cm
- bloczek betonowy gr. 1Zcm
- tynk cementowo-wapienny gr. 15cm

SCIANA SZCZYTOWA

- wyprawa elewacy jna
- pustak POROTHERM P+W gr. 20cm

- wyprawa elewacyjna

- Styropian FS15

- pustak POROTHERM P+W
- tynk cementowo-wapienny

gr. I5cm
gr. 30cm

- tynk cementowo-wapienny — gr. 15cm
- pustak POROTHERM P+W lub

cegla kratowka gr. 25¢m
- tynk cementowo-wapienny gr. 15cm

- tynk cementowo-wapienny — gr. 15cm
- cegla dziurawka lub kratdwka gr. 12em
- tynk cementowo-wapienny — gr. 15cm

GMINA OLESNICA

ul. Nadstawie 1, 28-220 Olesnica
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istniejace istniejace istniejace istniejace
fundamenty fundamenty fundamenty fundamenty fundamenty
UWAGA!
PODEOGA NA GRUNCIE PODLOGA PODLOGA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW [S1] STROP TERIVA NAD PIWNICA STROP TERIVA NAD PARTEREM STROP PODWIESZANY [D1] DAcH 1| $CIANA FUNDAMENTOWA PIWNICY SCIANA FUNDAMENTOWA (3] $ciana cokorowA SCIANA FUNDAMENTOWA - Drewno uzyte do elementow wykoriczeniowych
- terakota lub wykt. elastyczna - terakota lub wykl elastyczna - terakota lub wykt. elastyczna - kostka brukowa szlachetna - terakota lub wykt elastyczna - maty z welny mineralnej gr.30cm - welna mineralna gr.30cm - blachodachéwka powlekana - folia kubetkowa - folia kubetkowa - plytki klinkierowe lub kamienne - folia kubetkowa zewnefrznych Nmum%\m& ¢ srodkami wodoochr onnymi
- wylewka betonowa na siatce  gr.5cm - wylewka betonowa na siatce  gr.6cm - wylewka betonowa na siatce (starobruk) gr. 6cm - wylewka betonowa na siatce  gr.6cm - strop Teriva gr. 24cm - deski z drewna egzotycznego  gr. 3cm - {aty 5x5cm - styrodur XPS gr. 12cm - styrodur XPS gr. 12cm - folia kubetkowa - styrodur XPS gr. 12cm - Rynny z balchy stalowej lub PC ._\ W kolorze pokrycia
- styropian FS20 gr.10cm - istniejacy strop zelbetowy - posypka z keramzytobetonu - podsypka piaskowa gr.5cm - folia z wywinieciem (pustak 21cm + 3cm nadbetonu) - dolny pas kratownicy z drewna - kontriaty Sxbcm - izolacja przeciwwilgociowa - izolacja przeciwwilgociowa - styrodur XPS gr. 12cm - izolacja przeciwwilgociowa dachu mocowane do okapu hakami co 50cm . Inwestor:
- izolacja przeciwwilgociowa piwnicy gr. hem ulozona ze spadkiem 8% - podbudowa z kruszywa (2-10mm) - styropian FS15 gr.10cm - tynk cementowo-wapienny  gr.1.5cm egzotycznego gr.20cm - folia paroprzepuszczalna /2x abizol R+P/ /2x abizol R+P/ - izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/ - Rury spustowe PCV w kolorze tynku lub rynien
(2x papa asf. na lepiku asf. - tynk cementowo-wapienny gr. 15cm - istniejacy strop Zelbetowy stabilizowanego mechanicznie  gr. 12¢cm - strop Teriva gr. 24cm - krokwie 8x18cm - istniejaca Sciana fundamentowa - istniejaca Sciana fundamentowa /2x abizol R+P/ - bloczek betonowy gr. 30cm mocowane do Sciany co 100cm
lub folia) piwnicy - podsypka piaskowa zageszcz.  gr.5cm (pustak 21cm + 3cm nadbetonu) piwnicy gr. 40cm - Istniejaca sciana fundamentowa - izolacja przeciwwilgociowa -Styk dachu z kominem uszczelniony fartuchem z blachy Y ———
- plyta zelbetowa gr.25cm - tynk cementowo-wapienny - tynk cementowo-wapienny  gr.15cm - tynk cementowo-wapienny  gr. 15¢cm /2x abizol R+P/ stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
- podsypka zwirowo-piaskowa  gr.20cm - Kosze dachu uszczelnione fartuchem z blachy stalowe)
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