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OSWIADCZENIE

Ogwiadczam, ze projekt instalacji elektryczne; wewnetrznej i odgromowej w obickcie
na dzialce nr 188/2 w msc. Olesnica stanowigca wihasnoéé Gminy Olesnica, zostat

sporzadzony zgodnie 7 obowigzuy acymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.
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upr. bud. nr ewid. 1/Tgh/98
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i urzqelzen elekirycznych i / ek ride
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projekiu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiof opracowania. .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych i odgromowej w

obiekcie pod nazwa ,rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Przedszkola” w Olesnicy na dziaice nr 188/2.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:
3.1. wewnetrznej linii zasilajacej
3.2. rozdzielnic bezpiecznikowych
3.3.instalacje elekiryczng oswietlenie podstawowego,
3.4.instalacje oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3.5, instalacje sitowa,
3.6. instalacje gniazd wtykowych 230V,
3.7.instalacja potgczet wyrdwnawczych,
3.8. instalacje odgromowsg,
3.9.instalacje p.poz.
3.10. instalacje monitoringu
3.11. zlacze zk-3a, skrzynia licznikowa SL i skrzynia SO zabudowane na zewnatrz budynku pozostajg bez

Zmian.

. Ogolne dane elekiroenergetyczne .
istniejaca moc przytaczeniowa - 30,0kW — bez zmian
moc zapotrzebowana dia pozostalych urzadzen czesci ustugowe] — 60KW
moc zapotrzebowana — o$wietlenie dla czeéci mieszkalne] — 4,0k\W
moc zapotrzebowana dla pozostatych urzadzet w czesci mieszkainej - 5,0kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,65
wspotczynnik mocy cos @ = 0,95
napigcie zasilania Un = 3 x 400/230V
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5. Opis szczegSlowy wykonania.

5.1. Zasilanie w energie elektryczng.
Zasilanie w energie elektryczng projektowanego obiektu odbywaé sig bedzie zgodnie z przyznang

wartoscig mocy przylaczeniowej przez ZE, z istniejgcego odcinka przytacza kablowego nN. Lokalizacja
istniejacej skrzyni licznikowej na zewnatrz budynku nad zigczem kablowym.

Pomiedzy skrzynig licznikowa SL, a rozdzielnia giéwna RG nalezy na zewnatrz budynku
zabudowaé wytacznik P.POZ. w obudowie przystosowanej do oplomhowania.

52 Instalacia odwietleniowa.
Instalacje oswietieniows, proponuje si¢ wykonaé przewodem o przekroju YDYp-3x2.5mm2 {750V} pit dia

ciggéw glownych, dla odejé¢ pod wylaczniki i oprawy stosowac przekréj YDYp-3x1 ,5mm? i 2x1,5mm? (750V) pit.
llogG 2yt poszczegdinych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W pomieszczeniu technicznym i
sanitariatach zaprojektowano osprzet gorny i tgczniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczony w tynk. W
pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowaé podtynkowy zwykly.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, typy opraw zastosowad zgodnie z rysunkami i
. obliczeniami. Do wszystkich opraw oéwietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylows (z zytg Ochronng ,PE”
barwy 26fto-zielonej).

53 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje o$wietleniowa ewakuacyjnego | awaryjnego proponuje si¢ wykonaé przewodami typu YDYp-
4x1,5mm? pt. Oprawy ewakuacyjne i zastosowaé typu OA 8/11, natomiast dla oswietienia awaryjnego w
projektowanej oprawach zastosowaé do typowych opraw modut oSwietlenia awaryjnego ES-AW-4 STANDARD -

zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
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Instalacja qniazd witykowych 230V,
Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykona¢ nalezy przewodem o przekroju YDYp—3x2,5mrn2

tlf5oV) p/t. Gniazda podtynkowe 18A z bolcem ochronnym ,PE” umieszczaé w ramkach jedno i dwukrotnych, na
> wsokosci 1,20m, liczac od poziomu posadzki. Gniazdka do podiaczenia termy nalezy montowac bezposredni

bz umywalkach i Zlewie.

4.

kD,

5  Instalacia sity.
Instalacje silowa wykonat przewodem o przekroju YDY-5x4mm? pft, jak réwniez przewodami YDY-
5x2,5mm2 o osprzetem hermetycznym szczelnym. Wypusty sitowe zakonhczyé typowymi zestawami

g qczeniowymi do poszczegélnych urzadzen zgodne z kartami technologicznymi tych urzadzen

_5, Polaczenia wyréwnawcze giéwne j lokalne.

| W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano glowna szyng wyréwnawcze SG. Do gtdéwnej szyny
¢ rownawczej nalezy podiaczyt wszystkie rury wodne, €.0., gazowe oraz metalowe czesci obce wystgpujace we
fyspomnianym pomieszczeniu. Przy wejsciu do budynku w rurze gazowej zainstalowaé wstawke izolacyjng. Do
omieszczeﬁ z szyng wyréwnawcza gtowng uzyé przewodow 1><LYg—‘IOmm2 pit. Szyna wyréwnawcza gidwna
bostanie polgczona z wypustem ze zbrojenia faw fundamentowych stanowigacego uziom naturainy budynku. W
fizience zaprojektowano potaczenie wyréwnawcze lokalne. Podiaczyt zaciski ochronne urzadzen sanitarnych
brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne ,PE" instalagcji
Mwystepujacych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski polgczen SL w puszcze p/t 80mm instalowaé w migjscu
hiewidocznym pod umywalkg, lub wanng z dostepem rewizji. Potgczenia lokalne wykonac stosujac przewdd

bl Yg-2,5mm”.

Ik 7 Instalacia sygnalizacii pozary.
Instalacje sygnalizacji pozaru opracowano w oparciu o system POLON ALFA w skiad, ktérego wchodza:

mikroprocesorowa istniejgca centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 zabudowana w pom. nr 1/24,

jonizacyjne czujki dymu DIO-4046,
adresowalne gniazda czujki G-40,
adresowalne reczne ostrzegawcze pozaru ROP-4001,
adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001.
Napigcie zasilajace centrali 230V, napiecie rob

2V - 6,5Ah z przetaczaniem automatycznym.
0d centrali wykonaé dwie linie dozorowe przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8 w RL p.t. do czujek dymowych DIO-

0046 w gniazdach D-40. Reczne ostrzegawcze pozarowe zastosowa¢ ROP-4001, i adresowalne sygnalizatory

Bkustyczne zastosowad SAL-4001.
Do jedne;j finii dozorowej moga by¢ dolaczone 64 elementy adresowaine.

ocze stale 24V. Zasilanie rezerwowe dwa akumulatory

5.8 Instalacja monitoringu
Instalacje monitoringu wykonaé w oparciu o sprzet typowy ogélnie dostepny na polskim rynku. W

Romieszczeniu 1/24 zabudowad centrale monitoringu, tj. zasilacz 12V i rejestrator z dyskiem HDD 250GB.
Brojektowane kamery obrotowe zewnetrzne szt. 2 (np. typu SONY Super HAD, 15-CD51PTV — lub rownowazne)
Nalezy zabudowad wedlug rozmieszczenia na zatgczonych rysunkach. Od kazde] z kamer nalezy poprowadzi¢
bsobny przewod YAP75+2x0,5mm’ do rejesiratora cyfrowego. W pudynku kabel prowadzié w listwie
Dizypodiogowej. Wyjscie rejestratora oznaczone MONITOR podigczamy za pomocg przewodu R59 za pomocg
fonwertera VIDEO/VGA 15-AD01 do monitora komputerowego. © rejestratora cyfrowego zalecane jest
Stosowanie zasilaczy UPS. Zabezpieczajg one przed awariami dyskow oraz bledami zapisu w przypadku braku

Uapiecia 230V.

b: Tablica rozdzielcza:
Tablice rozdzielcze zaprojektowano wediug katalogéw Legrand w drugie] kiasie ochronnosci, jako

‘D%kowe typu RW. Tablice usytuowag tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Kazda z tablic wyposazona
StW wytaczniki réznicowopradowe, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, wytgczniki gidwne pradu.

_lnstalac‘a ochrony od porazen pradem elektrycznym :
Zgodnie z informacig obowigzujgcym systemem ochrony od porazefi w linii n/n jest SZYBKIE
WYX ACZANIE w uktadzie sieci TN-C. W siec zewnetrznej wystepujg, przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd
Deutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N,
,ZEWOd ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodow N i PE nastepuje w rozdzietnicy TB.

3 budynku projekiuje sie ochrone przy pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowopradowych, ktore
‘anow';q uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

-thzniki réznicowopradowe musza by raz na miesiac testowane poprzez przycisnigcie przycisku kontrolnego
s Nalezy zwrécié uwage na niedopuszczalnosé taczenia przewodow neutralnego N i ochronnego PE za

RVlacznikami réznicowopradowymi.




: Ochronie podiegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace .

£, obudowa rozdzielni,

', obudowy silnikow i aparafow elektrycznych,

L, bolce ochronne gniazd wiykowych.

lochrone  przeciwporazeniowa, nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w
Lobiektach  budowlanych” ze szczegélnym  uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”. ]

Nalezy zwrocié uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyi kabli | przewoddw (zgodnie z aktualng norma).

jpo wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

3. Ochrona od przepieé atmosferycznych i faczeniowych.

' W tablicy RG+T1 =zaprojektowano |l (drugi) stopien ochrony od przepieé atmosferycznych i
apzeniowych. Nalezy zamontowaé 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie achrony 1 do 1,5 kV,
mplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8ps/20ps (DEHN-gard-275), ochronniki przystosowane do
fhontazu na szynie zatrzaskowej (montazoweyj).

0, Instalacja odgromowa.

b 1. Wykonanie uziomu ofokowego — remont istniejgcego.

: Dla projektowanej instalacji .odgromowej nalezy wykonaé uziom sziuczny otokowy wokot
fzbudowywane]j czeéci budynku z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. Uziom nalezy wykonaé w
[owie na giebokosci min. 0,8m w odleglosci 2,6m od scian budynku. Polgczenia uziomow w wykopie i
[jzewodow odprowadzajacych wykonaé poprzez spawanie. Miejsce potaczenia nalezy zabezpieczyé poprzez
homalowanie farbg asfaltowa. Warto$¢ wykonanego uziemienia otokowego nie powinna przekraczaé 10Q.

0% Wykonanie zwoddw poziomych.

; Zwody poziome nalezy wykonad na szczytach dachu i na kominach, ktére przytaczyé do zwoddw na
Brczytach. Zwody na kominach nalezy zamocowaé jako niskie za pomoca uchwytow dystansowych
Whstonowanych w konstrukcjg komina. Uchwyt rozmieszczaé po naroznikach komina oraz w czesci prostej co
fln. Uchwyty stosowaé ocynkowane. Zwody na dachu nalezy mocowaé na wspornikach dystansowych w
gdleglosci do 1,5m mocowane do konstrukcji dachu poprzez przykrecanie lub wbijanie do konstrukcji.
B2c7egotowy sposoh uzgodni€ z uzytkownikiem budynku. Na krancach zwoddw jednostronnie nalezy instalowad
&ilby naciggowe. Wszystkie zwody nalezy wykonywac drutem stalowym ocynkowanym FeZn ¢8mm. Polgczenia
GWodow na dachu wykonywaé jako $rubowe typowymi zaciskami. Zaciski nalezy zakonserwowaé wazeling
Bshniczna. Do zwodow nalezy przytaczyé rynny poziome dachu, ktore sg metalowe.

2 Wykonanie zwod6w odprowadzajgeych — remont istniejacych.

f Zwody odprowadzajace od zwodow poziomych dachu do zaciskéw kontrolnych nalezy wykonywad
flem  stalowym  ocynkowanym FeZn ¢8mm. Zwody nalezy mocowaé na uchwytach dystansowych
Letonowane lub wkrecane na kotki do $ciany budynku. Na korcu drutu przy zacisku zabudowaé uchwyt ze
*?-'h naciggows. Odlegtos¢ drutu od Sciany min. 2em. Zwad odprowadzajacy przy wejsciu do budynku nalezy
onic rurg winidurows grubosci §cianki 5mm do wysokosci 2m od ziemi i 0,5m w ziemi. Zwody
Pwadzajqce od zacisku konfrolnego do uziomu nalezy wykonywaé z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn.
giSki kontrolne skrecaé $rubg ¢10mm.

RZnieszczenie przewoddw-drutéw odprowadzajacych i zaciskdw wedlug zatgczonego planu.

EUwagi koricowe.

r" Przed przystapieniem do rob6t zapoznaé sie dokiadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

‘7 prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i

e,

B lkie Zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

i} Z_ﬁodnione z autorami opracowania fub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

KU budowy,

i Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:

2DOr;ELdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

_POWIadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

rmq arkuszowg PN-E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po

,'.* kc’“Elr\iu. instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze™.
:)Efllacje elektryczne montowaé 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich

Poing trasg,

‘;.(:hf Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
“nﬂém szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancii izolacji, uziemiefs itd.

W
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wyniki dokonanych pomiardw winny sie miesci¢é w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

Opracowaf:

Sprawdzi:

rzepisami, ktore wraz z niniejszg dokumentacjg powinny byé przechowywane przez uzytkownika przez caty

okres eksploataciji wykonanych instalacii.
i Do odbioru koricowego nalezy przedstawié wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i oswiadczenia.

mgr in2. Grzegorz Kufyla
upr. nr 1/Tgh/98

inz. Mieczystaw Sznajder
upr. hr SWK/0056/POCE/D3




C}ZNACZENlA SYMBOLE, TYPY OPRAW

=Pian, wewngtrzea linla zasidjace
- Instalafa owisteniowe | grinzd wiyorkowysh 230V
i ———esninnglaladly silows 33400V

e — — — — instalacia dodatkowe] ethrony od parader
=== - = — - Inslalagja elefoniczna - przysiosowanie
i —— - Instalagia RTV - przystestwanie

< e -insfzlacia Gomofonowa - prrystesowanis

® -puszka instalacyiria Zwykia | szezelna.

N, 1L conpregt woarikony, melamisony, podhyikawy
é e 'Y@\ * - oaptzet tacanikowy, szezehy:
@ @& -przyisk dzwonkewy I dwdeting

(G -gniazda wiyezkows 2:bieg, TOARNPE, metaminowe b
IC - gniazda wiyerkowe Zhieg 10AINIPE, szezehe nd
v - gniazds wiyezkowe: 24V - azezelne
3 -qniazdo wiykowa- sfows 3R 1N {PE

é- ~Jgeznik 3-bieg. /slawyl np; LUK-26A
D u Doz, ~wypust 7 dowonklen sygralizaeyjndm 230V

& &0 -yt z oprawy avowg
; s\ggpust 2 opraw sodow, .
CHEGNTY nwyﬁust Z_opewg Swietitwkowg
@ E:ﬂj -wyplsh. Z oprawy odwistana svanjimge
- transformator hezpietzerstua 23024112V
@ ~wypust iz Toefon
[0 -wypust na domofon
L] G - wypust . gesnik
Erve -wypust na glazdo RTY
- Oprawa Zomwa porcelanowa szezeint typw OIA-ED/100W
- Oprawe forowa porcelanowa. szezelhd fskoinaf s ONAO/100W
- Oprawel Zarowa porcelaibwe bryzgoszezelng typu OIB-60/100W
-~ Cprawa Zorbwa porcelancwa bryzgoszezelng fskoing/ iypy OIB-60/100W
- Oprawd 2arowa konatowa, zeliwng, hemelycmne ypu OKA-100W
-Oprowa Zarowa kanatewa, porcetanowa, hermetyerna typu OPKK-100W
-Oprawa Zorowa prreciwwybuchowa fypu OWP-100/200W
-Oprawe halogenowa 20W | w systernie 5x 20W )
«Ograws farowa zwieszakews. typy OZk lub OZd-100W
-Oprawe tarowa awleszokowa w/g wybons uiylkewnika - 100W
- Plofoniera wig wyboru uiytkowrika - 100W
- Byrandol wig wybon ufytkownika - 3/5x40W = 190/200W
= Kinkist w/g wyboru ulvikkowrike:- 2025W = 50w
O8 - oprawa iwietiowkowa wig wybary Uzytkownika - 2/3/4x40/60/80W
LR - Oprawa deciowa wig wybon uzylkownika -'150/250W
LS -Oprawa sedawa wig wyhory uzylkownika - 150- 250W

ANTVEL=TOTMOOE>
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POLACZENIA WYROWNAWCZE W BUDYNKU - GLOWNIE
W PIWNICY, ORAZ DODATKOWE (MIEJSCOWE) W LAZIENCE

ZALACZNIK NR 2
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