Cid

PROINSBUD

Biuro Projektéw .PROINSBUD"

28-230 Potaniec, ul. Kosynierow 1/7, tel. 502 511 244, proinsbud@btw.pl

Nazwa

przedsiewziecia:

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45.34.00.00-2 — INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW
| SPRZETU OCHRONNEGO

SST-5 - INSTALOWANIE OGRODZENIA

»ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

W MIEJSCOWOSCI WOJNOW”

Adres: gm. Olesnica; powiat staszowski; woj. Swietokrzyskie
Inwestor: Gmina Olesnica
28-220 Olesnica; ul. Nadstawie 1
Imie i nazwisko Nume.r . Data Podpis
uprawnien
Opracowat: mgqr. inz. Bogdan Wisniewski | 197/Tbg/98

***WRZESIEN 2012 ***




® SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 34/PZ/2010
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROINSBUD ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI WOJNOW
Inwestor: Gmina Olesénica; ul. Nadstawie 1; 28-220 Olesnica

Rozpatrywac tacznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng - Kod 45 00 00 00
SPIS TRESCI:

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania

2. Materialy.

2.1 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

2.2 Zastosowane materiaty

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robét.

6 Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

7 Obmiar robét.

8 Odbiory robét.

9 Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.



WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

@ ® SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 34/PZ/2010
@

B onliariines ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI WOJNOW

Inwestor: Gmina Olesénica; ul. Nadstawie 1; 28-220 Olesnica

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzenia w systemie panelowym w ramach inwestyciji:
,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wojnow”

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia terenu pompowni, ogrodzeniem w systemie
panelowym.

Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych
technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretow o réznych wysokosciach
i Srednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej
podmurdowki.

Ogélne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Materiaty

. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do:

o Dostarczenia materiatbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznych.

o Stosowanie materiatéw produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacej aprobate
techniczng odpowiednich instytutow badawczych;

° Poinformowania Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodtach
materiatdw oraz uzyskanie zgode Inzyniera.

Zastosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu czesci nowego ogrodzenia sa:

o panele ogrodzeniowe o wysokosci 1.73 m wykonane z pretéw stalowych
zgrzewanych punktowo i powlekanych

o systemowe listwy montazowe
o stupy o profilu zamknietym 60x40 [mm]
o systemowe, prefabrykowane stopy betonowe

o systemowy, prefabrykowany cokét betonowy o wysokosci 20cm
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o brama ogrodzeniowa dwuskrzydiowa szerokosci 4,6m - zgodna z przyjetym
systemem ogrodzen panelowych.

o furtka szerokosci 1,0m - zgodna z przyjetym systemem ogrodzenh panelowych.

Sprzet
Do wykonania nowego ogrodzenia nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
o narzedzia i elektronarzedzia reczne

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymagane;j
jakosci robaot i dotrzymaniu terminéw umownych.

Transport

Do transportu materiatéw nalezy uzyc¢ takich srodkdéw transportu, jak:

J samochdd dostawczy

o samochdd ciezarowy

o samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie roboét

Wykonanie nowego ogrodzenia terenu pompowni sciekow obejmuje nastepujace prace:

o wytyczenie geodezyjne potozenia elementéw ogrodzenia (najpierw nalezy
wytyczy¢ potozenie stupkow naroznych, bramowych i na zatamaniach ogrodzenia,
a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdédw prostych na mniejsze odlegtosci po
2,50m.

o montaz elementow ogrodzenia panelowego (stop i cokotéw betonowych, stupkow
i paneli stalowych) zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen

o wykonanie i montaz bramy ogrodzeniowej dwuskrzydtowej z furtkg — zgodne;j
z przyjetym systemem ogrodzen panelowych
Kontrola jakosci robot

. Zasady kontroli jakosci robét .

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

o zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
. zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

. prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
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o poprawnosc¢ ustawienia stupkdéw (rozstaw stupkow i ich osadzenie),

. prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysokosC¢ ogrodzenia, prawidtowos¢
montazu paneli).

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia i kpl. (komplet)
wykonanych bram. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
zgodnych z instrukcjg

producenta systemu ogrodzen daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

. Dziennik Budowy,

o dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robodt, Odbior robdt zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju
w realizacji robot.

Odbidér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano - Montazowych.
Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiarow

Cena jednostkowa wykonania rob6t oprocz obejmuije:
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robét,

. dostarczenie materiatow,

. montaz bramy i ogrodzen,

J przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane
1.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

2.  PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego
przeznaczenia. Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego
przeznaczenia. Wymagania i badania.

3. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub
i wkretow



