Cio

PROINSBUD

Biuro Projektéw .PROINSBUD"

28-230 Potaniec, ul. Kosynieréow 1/7, tel. 502 511 244, proinsbud@btw.pl

Nazwa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45.23.00.00-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
| LINIl ENERGETYCZNYCH
SST-6 — ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI

»ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

przedsiewzigcia: W MIEJSCOWOSCI WOJNOW”

Adres: gm. Olesnica; powiat staszowski; woj. sSwietokrzyskie
Inwestor: Gmina Olesnica
28-220 Olesnica; ul. Nadstawie 1
Imie i nazwisko Nume_r . Data Podpis
uprawnien
Opracowat: mgr inz. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98

*%* WRZESIEN 2012 ***




WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROINSBUD ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI WOJNOW
Inwestor: Gmina Olesénica; ul. Nadstawie 1; 28-220 Olesnica

@ ® SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
@

34/PZ/2010

Rozpatrywa¢ tacznie z Ogolna Specyfikacja Techniczng - Kod 45 00 00 00

SPIS TRESCI:

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjag techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

2. Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogolne

5.2. Montaz

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

7. Obmiar robot

8.  Odbioér robét

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane



WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

@ ® SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 34/PZ/2010
@

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI WOJNOW

PROINSBUD . L, - P
Inwestor: Gmina Olesnica; ul. Nadstawie 1; 28-220 Olesnica

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych zasilajgcych pompownie sciekdéw, stanowigcych czesc¢ projektu
.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wojndéw”.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania instalacji elektrycznych

i prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy zasilania i rozdziatu energii elektrycznej dla
przepompowni sieciowej zlokalizowanej w miejscowosci Wojnow, nr ewidencyjny dziatki 316,
gmina Olesnica.

Zakres robot obejmuije:

. wykonanie wykopow zewnetrznych dla utozenia kabla energetycznego w ziemi oraz dla
utozenia bednarki uziemiajacej

. utozenie kabla energetycznego w rurze ochronnej w gotowym ziemnym wykopie
w gruntach nieskalistych kategorii llI-1V

. utozenie bednarki uziemiajacej w gotowym ziemnym wykopie w gruntach nieskalistych
kategorii llI-IV

° wykonanie i montaz kontrolnej studzienki uziemiajgcej
. oczyszczenie dna wykopu

. wykonanie obustronnej podsypki piaskowej w wykopie pod utozenie Kkabla
elektroenergetycznego

. zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem
) montaz stupa parkowego na prefabrykowanym fundamencie betonowym

. montaz oprawy oswietlenia zewnetrznego

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z Ogolng Specyfikacji Technicznej oraz z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Materiaty

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowac kable, osprzet, sprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne majgce dopuszczenie do obrotu w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu uznaje sie wyroby, odnosnie do ktérych producent:

° dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci

. wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia

. oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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Materiaty uzywane podczas wykonywania robot:

. Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw
w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

. Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV typu YKY 4x10mm?.

) Rura ostonowa typu DVKS50.

° Bednarka ocynkowana metodg huty Sedzimira FeZn 30x4mm

. Studzienka kontrolna dla instalacji uziemienia o wymiarach 250x250x60mm
. Stup ocynkowany parkowy o wysokosci H=4,5m

. Oprawa oswietlenia zewnetrznego

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet bedacy wtasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, samochod dostawczy do 6t, koparko-tadowarka,
samochod samowytadowczy do 10t, narzedzia dla wykonania instalacji elektrycznych, spawarka
elektryczna

Transport

Reczny i samochodem dostawczym i samowytadowczym.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zgodnie
z przepisami BHP i zasadami ruchu drogowego i zabezpieczone przed uszkodzeniami

Wykonanie robét

Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca przedstawi do akceptacji zarys metodologii
robot, projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Zarys metodologii robot
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy robot zwigzane z wykonaniem zakresu roboét zawartych

w niniejszej specyfikacji technicznej. W czasie wykonywania robét nalezy zachowac

i przestrzegac warunki i przepisy BHP.

Montaz

Montazu urzadzen oraz podzespotdéw nalezy dokonywa¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe,
opisy techniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi
poszczegoélnych elementéw. Montaz mozna rozpoczaé po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu

i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
przygotowa¢ miejsce zabudowy (konstrukcje wsporcze, kanaty instalacyjne itp.) oraz zgtosic
gotowos$¢ pracy. Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych nietypowych urzadzen przez
specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robdt (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gilebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacé sposobem
recznym.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednié ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz terminédw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzié¢ poza teren robot ziemnych.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywacé z ubijaniem warstwami co 30-40cm.

Przed przystgpieniem do robét trase ziemnej linii kablowej nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego
geodete. Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy dokonac¢ odbioru czesciowego robét
ulegajacych zakryciu oraz linie nalezy zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

Kable bezposrednio w ziemi nalezy uktadac¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach na warstwie piasku o grubosci 10cm. Utozony kabel nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig ze sztucznego tworzywa koloru niebieskiego. Odlegtos¢ foli od
kabla powinna wynosi¢ od 25cm do 35cm.

Gtebokosé¢ utozenia kabli nnw ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
gornej warstwy powtoki kablowej musi wynosi¢ 70cm.

Kable w ziemi powinny by¢ luzno utozone z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Zapas ten dla linii kablowych powinien wynosi¢ od 1% do 3%
dtugosci wykopu.

Pod kable energetyczne nalezy wykona¢ podsypke piaskowag o grubosci min. 10cm pod kablem
i 0 grubosci 10cm nad kablem jesli rodzimy grunt nie jest gruntem piaszczystym.

Otwory przepustéw rurowych z ufozonymi w nich kablami powinny byé uszczelnione. Do
uszczelnienia kabli w otworach rur nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz
nie oddziatujgce niekorzystnie na powtoke kabla. Materiat ten powinien wypetnia¢ kazdy koniec
rury na dtugosci okoto 10cm i otaczac kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych
powtoka kabla nie ocierata sie o krawedz rury.

Montaz fundamentu pod stup parkowy nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie betonu B10,spetniajgcego wymagania PN-
88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne
odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
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z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia * 2cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢é wykonane z doktadnoscig + 10cm.

Stup parkowy nalezy ustawia¢ recznie lub dzwigiem na prefabrykowanym fundamencie.
Gtebokos¢é posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
producenta. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika,

a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Oprawe oswietlenia zewnetrznego nalezy mocowaé na gtowicy stupa w sposob wskazany przez
producenta oprawy i producenta stupa, po uprzednim wprowadzeniu przewodow zasilajgcych

i przed montazem stupa na fundamencie betonowym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem
nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawa
powinna by¢ mocowana w sposéb trwaty, aby nie zmieniata swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci materiatéw

Badanie materiatow uzytych do wykonania roboét nalezy przeprowadzié zgodnie z Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.

Kontrola jakosci wykonanych roboét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

. Sprawdzenie obszaru i gteboko$ci wykopdw

. Zapewnienie statecznosci $cian wykopow

. Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

° Zageszczenie zasypanego wykopu

Po utozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji kabla miernikiem pomiaru
izolacji o napieciu probierczym 2,5kV. Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzi¢:

. Zgodnos$¢ jego utozenia z dokumentacijg projektowg,
° Promienie tukéw kabla na zakretach trasy

° Uszczelnienie przepustéw

. Oznakowanie kabla

° Ciggtosc¢ zyt i zgodnosé faz na obu koncach linii

. Czy na prostych odcinkach trasy kabel jest utozony linig falistg

Elementy stupa parkowego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
branzowych norm. Latarnia o$wietleniowa, po jej montazu podlega sprawdzeniu pod wzgledem:

. dokfadnoséci ustawienia pionowego

° jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy

. jakosci potgczen Srubowych
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° stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw

Obmiar robét

Zasady obmiaru podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

. m3 — wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

° mb — utozenia kabla elektroenergetycznego, rur ochronnych, bednarki uziemiajgce;j

Odbior robot

Wszystkie roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej i Umowa z Zamawiajgcym.

Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z poZniejszymi zmianami

2.

3. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r z pdzniejszymi zmianami

4,

5.  Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji z p6zniejszymi zmianami

6.

7. Ustawa z dnia 4 kwietnia 1993r o normalizacji z pozniejszymi zmianami

8.

9. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z p6zniejszymi zmianami

10.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu organizacyjno-funkcjonalnego z pézniejszymi zmianami

12.

13.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne. Zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia

14.

15. PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

16.

17. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.

18.

19. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

20.

21. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

22.

23. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.



