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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych i chodnikow w zwigzku z inwestycja:
,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wojnow”

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni jezdni, placow i chodnikéw. Obejmuje ona
wykonanie catosci robot zwigzanych z budowg zjazdu z drogi publicznej, utwardzonego
placu i chodnika mianowicie.:

o Korytowania
o Wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni;
o Kraweznikow i obrzezy;

o Chodnika, placow i wjazdu.

Okreslenia podstawowe

Korytowanie. Usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktérej
wbudowana zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem
ich potgczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze
sposobem ich potgczenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoine".
Ogélne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Materiaty

. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do:

o Dostarczenia materiatbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznych.

o Stosowanie materiatéw produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacej aprobate
techniczng odpowiednich instytutow badawczych;
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2.2.

2.3.

o Poinformowania Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodtach
materiatdw oraz uzyskanie zgode Inzyniera.
Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam
i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczacé:

o 2mm dla kostek o grubosci < 80mm;
o 3mm dla kostek o grubosci > 80mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. Powierzchnie nalezy wykona¢ z kostki
o grubosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

o Na dtugosci £ 3mm,;
o Na szerokosci £ 3mm;
o Na grubosci £ Smm.

Kolor kostek przyjmuje sie w kolorach czarnym, czerwonym, szarym lub innym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Wytrzymatos¢é na sciskanie. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu
kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé
pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé. Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu. Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu
powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie
mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

o Prébka nie wykazuje pekniec;

o Strata masy nie przekracza 5%;

o Obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 4mm.

Podbudowy — wymagania

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

Sprzet

Nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonac recznie. Do zageszczenia nawierzchni
brukowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku pod brukiem mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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Transport

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu minimum 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. W takim stanie nalezy je
przewozi¢ samochodami ciezarowymi. Zatadunek i roztadunek palet powinien sie
odbywaé z wykorzystaniem odpowiednich wozkoéw widtowych.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie roboét

. Podloze

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych uktadanych na chodnikach
moze stanowi¢ grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego
mozna wykonywacC bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien byc
zgodny z dokumentacjg projektowg

Podbudowe w zaleznosci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robot jest rowniez
wykonanie nawierzchni gruntowych), obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

. Kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie

. Podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa

Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny =z dokumentacjg projektowg Iub byé
zaakceptowany przez Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
krawezniki uliczne betonowe wedtug BN-80/6775-03/04 zgodne z dokumentacjg
projektowg lub krawezniki zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.5.

6.2.

6.3.

Podsypka pod kostke brukowa

Na podsypke nalezy stosowaC piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do
5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

Kontrola jakosci roboét

. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg
atest wyrobu wedtug punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robé6t

Sprawdzenie podtoza i podbudowy. Sprawdzenie podifoza i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi.

Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz punktem 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wedtug punktu 5.6. niniejsze;j
specyfikacji technicznej:

o Pomierzenie szerokosci spoin.

o Sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania).

o Sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

o Sprawdzenie niwelety pokryw wiazow w studzienkach.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podituzne. Nieréwnosci podituzne nawierzchni mierzone fatg Iub
planografem zgodnie z normag BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
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6.4.

8.2.

Niweleta nawierzchni. R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni. Szeroko$s¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Niweleta pokryw witazéw w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiedzy
rzedng jezdni (chodnika) oraz rzedng pokrywy witazu do studzienki nie moze byé¢
wieksze, niz+ 1 cm.

Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych
w punkcie 6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie
poleci to Inzynier.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg odbudowy nawierzchni jezdni i chodnikow jest 1 metr
kwadratowy (m2).

Jednostkg obmiarowg kraweznikow jest 1 metr (m) biezgcy kraweznika.

Odbiory robot

. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne

Odbiér robét zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét.

o Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wediug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
gtebokos¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrona podtoza gruntowego
wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo —
wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.
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8.3.

8.4.

o Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robo6t przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajagcego wzdtuz
i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny
terenu, zadrzewienie.

o Dziennik budowy

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Odbiér robét ulegajacych zakryciu
Zasady ich odbioru sg okreslone w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogéine".

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

o Przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy

o Wykonanie podsypki

o Wykonanie tawy pod krawezniki

Odbior robdt ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone min. nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot;

o Dane geotechniczne

o Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw

o Dziennik budowy

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

o Sposobu przygotowania podtoza i jakosci oraz zgodnosci z normatywami
wykonania podbudowy.

o Jakosci i zgodnosci z normatywami wykonania podsypek i taw pod krawezniki.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia witasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i wbudowania
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robét”
niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

Przejecie czesci robot

Jest to techniczne przejecie czesci robdét po ich ukonczeniu przed przekazaniem
Zamawiajgcemu. Przy przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujacych
dokumentow:

o Wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci robot.

o protokotéw wszystkich przeje¢ czesci Robot
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Swiadectwa jakosci wydanego przez dostawcéw materiatow

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach
sytuacyjnych przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z przeje¢ czesci Robét i realizacje postanowien dotyczacqg usuniecia
usterek

aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? drogi obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp

profilowanie dna koryta tub podtoza
utrzymanie koryta lub podtoza

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu
o grubosci i jakosci okresSlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu
wykonanie podsypki
wytozenie powierzchni drogi kostka brukowag

ustawienie kraweznikow (obrzezy) na podsypce piaskowej lub cementowo-
piaskowe;j

wypetnienie spoin kostki i kraweznikdw zaprawg

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie

utozenie i ubicie kostki brukowej

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni
pielegnacje nawierzchni, polewanie woda, posypywanie nawierzchni

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej

Cena wykonania 1 m? chodnika obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
wykonanie koryta

wykonanie podsypki wraz z jej przygotowaniem
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o utozenie chodnika wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin

o pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

o przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04111

2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701

PN-B-32250
BN-68/8931-01
PN-B-06711
BN-69/6731-08
. BN-66/6775-01
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10. BN-80/6775-03/01

11. BN-80/6775-03/02

12. PN-B-06050

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne,

mostowe i drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

Roboty ziemne budowlane



